


Dust free - DC Remover
Höj kvaliteten på din slutprodukt – effektivare än vanligt. DC Removern (DC står för 
Dust and Chaff) rensar bort damm och boss från spannmålet. Den är kompakt och 
enkel att installera, men se inte ner på den på grund av dess blygsamma storlek. Det 
den saknar i omfång kompenserar den för i kraft.

Så, frigör dina möjligheter och minska effektivitetsförlusterna i din verksamhet



Om
DC Removern förbättrar kvaliteten på din slutprodukt. Alla dess komponenter är optimerade 
för att passa varandra som handen i handsken. Resultatet blir en renare slutprodukt. Men ökad 
kvalité är inte allt; genom att reducera mängden damm får du en bättre arbetsmiljö där risken 
för arbetsplatsolyckor minskar. Dessutom kommer mängden damm i motorer och roterande delar 
att minska, vilket ger din transportutrustning en ökad livslängd. Och så slipper din personal att 
rengöra maskinerna lika ofta. Vi är ganska säkra på att de inte kommer att sakna det. 



STANDARDUTRUSTNING
›	 Renshus
›	 Fläkthus med motor
›	 Cyklon

TILLBEHÖR
›	 Regnskydd Cyklon



TILLBEHÖR
›	 Regnskydd Cyklon

LUFTFLÖDE FÖR DC REMOVER 
OBS! Detta är riktvärden som också är beroende av mottrycket i 
rörledningen. Mottrycket varierar med hur lång rörledningen är och hur 
många böjar den har.
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Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

DC REMOVER FLÄKTHUS, RENSHUS & CYKLON 40-60 t/h 80-100 t/h 120-150 t/h

Drivsystem Fotmotor Flänsmotor Fotmotor

Varvtal rpm 2900 2900 2900

Motoreffekt kW 2,2 4,0 5,5

Anslutningsdimension in-/utlopp renshus mm □180 □250 □300

Rörsystem & diameter mm RK250 RK250 Spiro315

Plåttjocklek renshus mm 2 2 2
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THE LEADING COMPANY

OM SKANDIA ELEVATOR
Vi är Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin. Ända sedan bröderna Nils och 
Gustav Larsson grundade företaget 1914 har vår högsta prioritet varit våra kunder.

Den här produkten är ett bra exempel på hur vi ser på vårt uppdrag som det ledande företaget, ett ansvar 
som sträcker sig bortom att erbjuda marknadens bästa produkter till konkurrenskraftiga priser. Istället ser vi till 
att ständigt sätta nya standarder och kontinuerligt söka innovativa lösningar för att transportera spannmål. 


