


HANDS FREE - SWEEP CONVEYOR
Med svepertransportören Sweep Conveyor får du en näst intill ren silo. Och ännu 
bättre, du behöver inte längre göra grovjobbet själv. Svepertransportören gör 
det åt dig, helt automatiskt och med jämt resultat. Nu behöver varken du eller din 
personal gå in i silon för att sopa golvet, istället kan ni fokusera på annat. Vi skulle 
vilja påstå att det är den perfekta tidsspararen för ditt företag.

Så, frigör dina möjligheter och återinvestera tiden du sparar i din verksamhet. 



OM
Svepertransportören Sweep Conveyor har så många fördelar att vi knappt vet var vi ska börja. 
Om vi skulle försöka hade faktumet att du kan använda den direkt efter att centrumutloppet 
har tömt silon, utan att behöva frilägga svepertransportören, varit ett bra sätt att bryta isen. 
Vi skulle troligtvis fortsätta diskussionen med att berätta om ”borsten” som är placerad under 
transportören och som lämnar en ytterst liten mängd spannmål efter sig. För att fortsätta 
diskussionen skulle vi prata om framdrivningssystemet som driver svepertransportören framåt 
lugnt och metodisk. Vi skulle runda av samtalet med att avslöja; svepertransortören passar 
perfekt ihop med våra bottentransportörer. Nu kan du med andra ord få ett balanserat system 
och reducera risken för driftstörningar.



STANDARDUTRUSTNING
›	 Vinkelkuggväxelmotor
›	 Centrumutloppskors
›	 Permanentsmorda lager
›	 Kedjespänning i drivdel
›	 Kedja av stål & medbringare av plast
›	 Varvlägesbrytare

TILLBEHÖR
›	 Centrumutloppskupa
›	 Mellanutloppskupa
›	 Släpringsdon med brytare
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Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

SWEEP CONVEYOR SVEPERTRANSPORTÖR  40 t/h 60 t/h 70 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 39 55 71

Kapacitet m³/h 52 73 94

Varvtal rpm 101 154 198

Kedjehastighet m/s 0.64 0.96 1.24

Transportörkedja, typ S45V S45V S45V

Delning/brottgräns 41.5 mm/33kN 41.5 mm/33kN 41.5 mm/33kN

Antal medbringare per meter kedja st 4 6 6

Medbringare, material Plast Plast Plast

Kedjehjul, tänder st 9 9 9

Transportutrymme, bredd/höjd mm 150/165 150/165 150/165

Plåttjocklek transportkanal/returkanal mm 3.0/2.0 3.0/2.0 3.0/2.0

Plåttjocklek utloppskupor mm 3.0 3.0 3.0

ATEX-klass (standardutrustad) II 0D/0D * II 0D/0D * II 0D/0D *

* Högre klass som tillval mot extra kostnad.
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SKANDIA ELEVATOR, S-534 94 VARA, SWEDEN I Tel.: +46 512 797 000 I Fax: +46 512 134 00 I WWW.SKANDIAELEVATOR.COM

THE LEADING COMPANY

OM SKANDIA ELEVATOR
Vi är Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin. Ända sedan bröderna Nils och 
Gustav Larsson grundade företaget 1914 har vår högsta prioritet varit våra kunder.

Den här produkten är ett bra exempel på hur vi ser på vårt uppdrag som det ledande företaget, ett ansvar 
som sträcker sig bortom att erbjuda marknadens bästa produkter till konkurrenskraftiga priser. Istället ser vi till 
att ständigt sätta nya standarder och kontinuerligt söka innovativa lösningar för att transportera spannmål. 
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