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Takuu koskee elektroniikkaa, jonka vaurio tai virhe on aiheutunut valmistuksessa, 
tehdasasennuksessa tai kuljetuksen aikana. Vaurioitunut tai virheellinen elektroniikka on 
palautettava ja vaihdettava uuteen. Vaurio ja virhe, joka on aiheutunut väärästä kytkennästä, 
väärästä käsittelystä, itse tehdyistä muutoksista ja/tai puutteellisesta kunnossapidosta, ei 
kuulu takuun piiriin.



Kuljetinlaitteen omistaja vastaa siitä, että tämä kytkentäohje on aina 
vastuussa olevien sähköasentajien saatavilla.

Virheellinen kytkentämenettely voi johtaa henkilövahinkoihin tai 
kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös 
virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

Lue kytkentäohje huolellisesti ennen sähkökytkennän aloittamista. Jos 
näiden ohjeiden jonkin osan ymmärtäminen on vaikeaa, ota yhteyttä 
jälleenmyyjääsi saadaksesi neuvoja.

Turvallisuustiedot esitetään ja tulkitaan seuraavasti:

!  VAROITUS!
Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia 
tai hengenvaarallisia henkilövahinkoja.

!  TÄRKEÄÄ!
Jos tärkeää-tekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla 
kuljetinvarustuksen ja/tai muiden varusteiden vaurioita. Se voi johtaa 
myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Yleistä

!  VAROITUS!
• Varmista, että asennuksesta, sähkökytkennästä, huollosta ja 

kuljetinlaitteen käytöstä vastaavat henkilöt ovat lukeneet ja 
ymmärtäneet ohjeet ja turvatiedot.

• Käytä suojahansikkaita, rakennuskypärää, varvassuojattuja 
turvajalkineita, kuulosuojaimia, suojalaseja sekä huomiota herättävän 
värisiä heijastinliivejä kuljetinlaitteen asennuksen, sähkökytkennän, 
huollon ja käytön aikana. 

Turvallisuustiedot
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!  VAROITUS!
• Pysäytä kone ja katkaise virta ennen minkään tyyppisen asennus-, 

kytkentä- tai huoltotyön suorittamista.

•Konetta ei saa käynnistää ilman että elevaattorin yläpää ja kaikki 
luukut, yhteet, kannet ja suojat on asennettu siten, että ne voidaan 
avata vain työkaluilla. 

• Varmista, että tarkastusluukun turvakytkin (valinnaisvaruste) on 
kytkettynä käytön aikana. 

!  TÄRKEÄÄ!
• Jos kone asennetaan ulos, on moottorit ja vaihteistot suojattava 

sääsuojalla.   

• Varmista oikosulun sattuessa, että sähkölaitteet toimivat, ennen kuin 
jatkat käyttöä.

• Varmista, että sähkö- ja paineilmalaitteissa ei ole likaa, pölyä, 
kosteutta ja sähköstaattista varausta.

• Konetta ei ole rakennettu siten, että sen päällä voidaan olla tai 
kävellä.

Sähkö- ja paineilmakytkennät

!  VAROITUS!
•  Kaikki elektroniikka- ja paineilmakytkennät on annettava alan 

koulutuksen saaneen asiantuntevan ja valtuutetun asentajan 
tehtäväksi.

•  Noudata elektroniikka- ja paineilmakytkennöissä kansallisia ja 
kansainvälisiä määräyksiä.

• Työvirtakytkimen tulee olla kiinteästi asennettu ja sijoitettu siten, että 
se on helposti ulottuvilla kunnossapitotöitä tehtäessä.

• Varmista että anturit ja valvontakytkimet (katso tämän kytkentäohjeen 
sisällysluetteloa) ovat kytkettyinä käytön aikana. HUOM! Jotkut 
antureista/valvontakytkimistä ovat vain valinnaisia lisävarusteita 
tietyissä koneissa.

•Irrota rajoitin vetoakselista, ennen kuin elevaattoria koekäytetään 
ensimmäisen kerran. Lue tarkkaan kohta "Rajoitin" elevaattorin 
asennusohjeesta. Varmista, että kuppihihna kulkee oikeaan suuntaan 
ja asenna rajoitin sen jälkeen uudelleen oikein.

!  TÄRKEÄÄ!
•Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 

ampeerilukemaan.
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ELEKTRONIIKKA

Anturit/valvontakytkimet  8
Sähkömoottorit 26
Muuta 54



Sähköinen toiminta AC/DC
Lähtötoiminto NC
Terminen virta 2,5 Ith (A)
Käyttäjäluokka AC 15: C600

DC 13: R300
Oikosulkutesti Täyttää standardit IEC 947.5.1 §  8.34
Virtapiikki 1000 A / 250 VAC 0,5 < cos φ < 0,7
Lämpötila-alue -20°C → +70°C
Oikosulkusuoja (SCPD) Varoke 10 AgF

1 2

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91933914
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Mekaaninen raja-asentokytkin



Sähkökaavion käyttö ja esimerkkejä 

Säätelypellin elevaattori - 34 

Manuaalinen (merkitty), L-line-kuljettimen poikittainen 
purkupelti/venttiili/2-tieulostulo

Sähkökaavio (esimerkki) on luvussa Sähkömoottorit, kohdassa Kierukkavaihdemoottori, sivu 34.

Purkupellin kuljetin L-line - 34

9SKANDIA ELEVATOR



Osanumero: 91934210 91934211
Sähköinen toiminta PNP PNP
Kytkentäjännite 10→30 DC 10→30 V  DC (-15/+10%)  
Lähtötoiminto NO NO
Havaintoetäisyys 12 mm 8 mm
Kuormitusvirta (jatkuva) 100 mA DC 200 mA DC
Oikosulkusuojattu Kyllä Kyllä
Napaisuussuojattu Kyllä Kyllä
Ylikuormitussuojaus Kyllä Kyllä
Jännitteenlasku 2,5 V DC  <1,2 V DC (I=100  mA)
Hystereesi 3→15% / Sr <10 % / Sr
Kytkentätaajuus 300 Hz DC 400 Hz DC
Lämpötila-alue -40°C→+85°C -25°C→+70°C
Toimintanäyttö Lähtötila LED keltainen Lähtötila LED keltainen
Kytkentä PUR-kaapeli 2 m; Kaapelin läpimitta 4 

mm
Kaapeli 2 m; Kaapelin läpimitta 3x0,14 
mm²

Ruskea

Sininen

L+

L-

Musta

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91934210 / 91934211
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Induktiivinen raja-asentokytkin 



Sähkökaavion käyttö ja esimerkkejä 

Liukukuljettimen pyörityskytkin
HUOM! kytke aikarele poiskytkentäviiveellä (viidestä 
kymmeneen minuuttiin) pyörityskytkimeen ilman 
PLC-ohjausta. Vaununvetäjä-Kuormanpurkuvaunu

Purkupellin kuljetin - I-& H-Line - 36

Sähkökaavio (esimerkki) on luvussa Sähkömoottorit, kohdassa Kierukkavaihdemoottori, sivu 36, 40, 42, 44.

6-8-tiejakaja - 42, 44

Siilopelti - 36 Siilopelti  
Liitäntä suoraan KTIS-KTBU - 36

Siilopelti  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

NC NO
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ATEX-tilaluokituksen 22 ATEX-tilaluokituksen 21
Osanumero: 91934450A 91934460AA   
Sähköinen toiminta DC DC
Lähtötoiminto NC NC
Kytkentäjännite 10→36 V (DC) 10→36 V (DC)
Kuormitusvirta (jatkuva) 100 mA 40 mA
Napaisuussuojattu Kyllä Kyllä
Ylikuormitussuojaus Kyllä Kyllä
Jännitteenlasku < 2,5 V < 2,5 V
Virrankulutus < 10 mA (24 V) < 20 mA (24 V)
Havaintoetäisyys 7 mm ± 10% 10 mm ± 10%
Toleranssi, kytkentäkohta -10→10% / Sr ―
Hystereesi 1→20% / Sr 1→20% / Sr
Kytkentätaajuus 700 Hz 50 Hz
Lämpötila-alue 0°C→+60°C -40°C→+60°C
Toimintanäyttö Lähtötila LED keltainen (4 x 90°) Lähtötila LED keltainen (4 x 90°)
Pistokkeen kytkentä M12, kultapinnoitettu nasta M30, kultapinnoitettu nasta

2 1

1 2

3 4

4 3
5

1

4

3

1

2

3

5

Ruskea

Valkoinen

Sininen
Musta

L+

L-

2 1

3 4

1

4

3

L+

L-

Ex-ympäristössä käytettäessä 
on kytkettävä sulake sarjaan 
jänniteaggregaatilla (40 mA hidas, 
EN60127-2:n mukaisesti). Sulakkeen 
pitää olla piirissä L+ Ex-alueen 
ulkopuolella.

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91934450A / 91934460AA
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Induktiivinen raja-asentokytkin ATEX



Käyttö 
Jos kone on ATEX-luokitettu, käytetään induktiivista raja-asentokytkintä 
mekaanisen raja-asentokytkimen asemesta alla olevia koneen toimintoja varten:

- Sähkömoottorikäyttöinen, kuljettimen purkupelti/elevaattorin säätelypelti
- Manuaalinen (merkitty), kuljettimen purkupelti/venttiili/2-tieulostulo  
- Liukukuljettimen pyörityskytkin
- Siilopelti 
- Kuormanpurkuvaunu 

Liukukuljettimen pyörityskytkin
HUOM! kytke aikarele poiskytkentäviiveellä (viidestä kymmeneen minuuttiin) 
pyörityskytkimeen ilman PLC-ohjausta. 
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Sähköinen toiminta AC/DC
Lähtötoiminto NC
Havaintoetäisyys 15 mm
Nimellisjännite 20→250 V AC/DC 
Kuormitusvirta (jatkuva) 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C)    
Kuormitusvirta (hetkellinen) î: 1500 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Pienin kuormavirta 5 mA
Oikosulkusuojattu Ei
Napaisuussuojattu Napaisuussuojattu
Ylikuormitussuojaus Ei
Jännitteenlasku < 10 V AC/< 8 V DC  
Vuotovirta < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hystereesi 1→15% / Sr
Kytkentätaajuus 25 Hz AC /40 Hz DC
Lämpötila-alue -25°C→+70°C
Toimintanäyttö Lähtötila LED keltainen
Kytkentä PVC-kabel 2 m; 2x 0,5 mm2

Viite: Miniatyyrisulake, ks. IEC60127-2 lehti 1 ≤ 2 A (nopea).

Ruskea L1

N
Sininen

L+

L-

5-10 mm

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 349100
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Kapasitiivinen ylitäytön valvontakytkin   



Purkuyhde

Kytkentäyhde

Käyttö
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Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 349105

75-80 mm

Sähköinen toiminta AC/DC
Lähtötoiminto NO/NC, ohjelmoitavissa
Havaintoetäisyys 15 mm, säädettävissä
Nimellisjännite 20→250 V AC/DC 
Kuormitusvirta (jatkuva) 250 mA AC (→40°C)/130 mA DC (→60°C)*
Kuormitusvirta (hetkellinen) î: 1500 mA (20 ms/0,5 Hz)
Pienin kuormavirta 5 mA
Oikosulkusuojattu Ei
Napaisuussuojattu Napaisuussuojattu
Ylikuormitussuojaus Ei
Jännitteenlasku < 10 V AC/< 8 V DC  
Vuotovirta < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hystereesi 1→15% / Sr
Kytkentätaajuus 25 Hz AC /50 Hz DC
Lämpötila-alue -20°C→+60°C **
Toimintanäyttö Lähtötila LED keltainen
Kaapeliholkin kiristysmomentti 2,7; 3,5  Maks. Nm
Kytkentä Kytkentä 2.5 mm2 Kaapelin läpimitta 

5,5→13 mm Kaapeliholkki M20 x 1.5

Viite: Pienvarokestandardin IEC60127-2 sivun 1 ≤ 2 A (nopea) mukaan. Aseta 
varoke räjähdysherkän alueen ulkopuolelle.   

1∕3 L1

N

L+

L-

* 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C) käytettäessä 
räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella.

** -25°C→+70°C käytettäessä räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella.

2∕4
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Kapasitiivinen ylitäytön valvontakytkin ATEX 



Purkuyhde 

Kytkentäyhde

Käyttö
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Sähköinen toiminta AC/DC
Lähtötoiminto NC
Kosketintoiminta 2 NC
Suurin taajuus 1 jaksoa/s
Suurin kosketusjännite 600 V 
Suurin kosketusvirta 10 A (resistiivinen kuorma)
Pienin kosketusjännite 10 V/10 mA
Lämpötila-alue -20°C → +80°C
Kaapeliliitäntä 1xM16 tai M12-liitin

1211

2221

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91933911

18  SKANDIA ELEVATOR

Avainkytkin



Käyttö

Siemenvilja-alustan elevaattori

Kuljettimen ylitäyttöluukku/tarkastusluukku
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Virrankulutus < 50 mA (24 V)
Ui 40 V
Jännitteenlasku ≤ - - - < V at le 50 mA 
Sisäinen vastus 0 ohmia
Räjähdysraja (tehoenergia) Min.  0,12 joulia
Lämpötila-alue -25°C→ +80°C
Kaapeliliitäntä PUR-kaapeli 2 m; 2x 0,34 mm2

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero:  Ylipainepaneelin ilmaisu II 2D 191175
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Magneettikytkin ATEX



Käyttö
Ylipainepaneeli
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Sähköinen toiminta AC/DC
Lähtötoiminto NO
Havaintoetäisyys 7 mm  suojakannella  

10 mm  ilman suojakantta
ATEX-luokitettu Vain jos suojakansi (A) on asennettu.
Asetusalue 5→3600 kierr./min
Nimellisjännite 20→250 V AC/DC (45...65 Hz, AC)
Kuormitusvirta (jatkuva) 200 mA AC/100 mA DC    
Kuormitusvirta (hetkellinen) î: 2200 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Pienin kuormavirta > 6 mA
Oikosulkusuojattu Ei
Napaisuussuojattu Kyllä
Ylikuormitussuojaus Ei
Jännitteenlasku < 7,5 V
Vuotovirta < 1,5 mA
Hystereesi 10% / Sr
Käynnistysviive 12 s
Kytkentätoiminto Lähtö on vedetty ja jos todellinen arvo on 

suurempi kuin ohjearvo.

Kytkentäkohdan säätö Monikierroksinen-potentiometri
Kytkentätaajuus (max.) 4800 kierr./min
Lämpötila-alue -20°C→+60°C
Toimintanäyttö 2 x Lähtötila LED keltainen
Kytkentä PUR-kaapeli 2 m; 2x 0,5 mm2

Viite: Pienvarokestandardin IEC60127-2 sivun 1 ≤ 2 A (nopea) mukaan. Aseta 
varoke räjähdysherkän alueen ulkopuolelle.

Valkoinen L1

N
Musta

L+

L-

A

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Pulssit:                     Osanumero:

260 111001
225 111002
189 111006
175 111003
156 111007
130 111004
112 111010
85 111005
35 111008

!  TÄRKEÄÄ!
Pyörimisnopeuden valvontakytkin on esisäädetty toimitettaessa. 
Säätöruuvi on ylimaalattu eikä siihen tule koskea, muuten on olemassa 
vaara että pyörimisnopeuden valvontakytkimen säädöstä tulee 
virheellinen.

SKANDIA EL
EV

AT
OR 

– D
EK

31
40
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Induktiivinen pyörimisnopeuden valvontakytkin/ 
ketjun valvontakytkin ATEX



Elevaattori

Käyttö

Kuljetin I-Line Hihnakuljetin

Kuljetin H-Line
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Sähköinen toiminta DC
Lähtötoiminto NC
Havaintoetäisyys 60 mm ± 10%
Kytkentäjännite 10→30 V DC
Kuormitusvirta (jatkuva) 200 mA
Kuormitusvirta (hetkellinen) 200 mA
Oikosulkusuojattu Sykkivä
Napaisuussuojattu Kyllä
Ylikuormitussuojaus Kyllä
Jännitteenlasku < 2,5 V
Virrankulutus < 15 mA (24 V)
Hystereesi 1→15% / Sr
Toleranssi, kytkentäkohta -10→10% / Sr
Kytkentätaajuus 100 Hz
Lämpötila-alue -20°C→+60°C
Toimintanäyttö Lähtötila LED keltainen
Kytkentä Kytkentäliittimet 0,34→2.5 mm²

Kaapelin läpimitta 5→9 mm
Kaapeliholkki M20 x 1.5

1

2

3

4

L+

L-5

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91934400

!  TÄRKEÄÄ!
Hihnan tulee voida liikkua vapaasti 10-15 mm sivulle molempiin suuntiin 
ilman että hihnan valvontakytkin katkaisee virran.
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Induktiivinen hihnan valvontakytkin ATEX



Käyttö

Elevaattori - Sisäänrakennettu

Elevaattori - Varusteet
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Osanumero: Katso tuoteluettelo.

Tekniset erittelyt ja kytkentä
Katso tekniset erittelyt moottorikilvestä. 

!  TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 

ampeerilukemaan.

• Varmista, että moottorin sisäänrakennetut termistorit ovat 
kytkettyinä taajuusmuuntimen kautta käytettäessä sekä muun 
ylikuumenemisriskin (esim. ympäristön korkean lämpötilan) varalta. 
Jos moottoria käytetään alle 25 Hz taajuudella, se pitää varustaa 
erillisellä jäähdytyspuhaltimella.

Kytke moottori (Δ /Υ), moottorikilven mukaan.

Isojen moottorien pehmeäkäynnistys
Kestoiän pidentämiseksi ja sähköverkkoon kohdistuvan kuormituksen 
rajoittamiseksi suositellaan, että kaikki 5,5 kW:n ja isommat moottorit 
varustetaan pehmeäkäynnistyksellä. Tästä saattaa olla paikallisia 
määräyksiä, neuvottele tästä syystä myös verkkotoimittajan kanssa.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3

26  SKANDIA ELEVATOR

Tassumoottori



Käyttö
Ketjuvoimansiirto, kuljetin & ketjuelevaattori Esipuhdistin L-line 30 & 60 t/h

 !  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että moottori kytkeytyy oikeaan pyörimissuuntaan siten, 
että puhallin imee ilmaa puhdistuskotelosta, katso nuolimerkkiä 
puhallinkotelossa.

I- line 40/60 t/h I- line 120/150 t/h
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Tekniset erittelyt ja kytkentä
Katso tekniset erittelyt moottorikilvestä.

!  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 
ampeerilukemaan.

Kytke moottori (Δ /Υ), moottorikilven mukaan.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Osanumero: Katso tuoteluettelo.

Isojen moottorien pehmeäkäynnistys
Kestoiän pidentämiseksi ja sähköverkkoon kohdistuvan kuormituksen 
rajoittamiseksi suositellaan, että kaikki 5,5 kW:n ja isommat moottorit 
varustetaan pehmeäkäynnistyksellä. Tästä saattaa olla paikallisia 
määräyksiä, neuvottele tästä syystä myös verkkotoimittajan kanssa.
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Käyttö
DC-Remover I-line 80/100 t/h

 !  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että moottori kytkeytyy oikeaan pyörimissuuntaan siten, 
että puhallin imee ilmaa puhdistuskotelosta, katso nuolimerkkiä 
puhallinkotelossa.
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Osanumero: Katso tuoteluettelo.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3

Tekniset erittelyt ja kytkentä
Katso tekniset erittelyt moottorikilvestä. 

!  TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 

ampeerilukemaan.

• Varmista, että moottorin sisäänrakennetut termistorit ovat 
kytkettyinä taajuusmuuntimen kautta käytettäessä sekä muun 
ylikuumenemisriskin (esim. ympäristön korkean lämpötilan) varalta. 
Jos moottoria käytetään alle 25 Hz taajuudella, se pitää varustaa 
erillisellä jäähdytyspuhaltimella.

Kytke moottori (Δ /Υ), moottorikilven mukaan.

Isojen moottorien pehmeäkäynnistys
Kestoiän pidentämiseksi ja sähköverkkoon kohdistuvan kuormituksen 
rajoittamiseksi suositellaan, että kaikki 5,5 kW:n ja isommat moottorit 
varustetaan pehmeäkäynnistyksellä. Tästä saattaa olla paikallisia 
määräyksiä, neuvottele tästä syystä myös verkkotoimittajan kanssa.
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Käyttö
KetjukuljetinElevaattori

 !  VAROITUS! & TÄRKEÄÄ!
Irrota rajoitin vetoakselista, ennen kuin 
elevaattoria koekäytetään ensimmäisen 
kerran. Lue tarkkaan kohta "Rajoitin" 
elevaattorin asennusohjeesta. Varmista, 
että kuppihihna kulkee oikeaan suuntaan ja 
asenna rajoitin sen jälkeen uudelleen oikein.

HihnakuljetinLiukukuljetin
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Tekniset erittelyt ja kytkentä
Katso tekniset erittelyt moottorikilvestä. 

!  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 
ampeerilukemaan.

Kytke moottori (Δ /Υ), moottorikilven mukaan.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Sähkökaavion käyttö ja esimerkkejä

Purkupellin kuljetin - L-line 34, I-&H-line 36

Käyttö: Osanumero:

6-8-tiejakaja  9600102003
Täyttö- & purkupelti / Siilopelti  9600201022
Vaununvetäjä-Kuormanpurkuvaunu  9600371023
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Säätelypellin elevaattori - 34 Vaununvetäjä-Kuormanpurkuvaunu

Siilopelti - 36 Siilopelti - Liitäntä suoraan KTIS-KTBU - 36

Siilopelti  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

6-8-tiejakaja - 42, 44

33SKANDIA ELEVATOR



Pu
rk

up
el

lin
 k

ul
je

tin
 L

-li
ne

/ 
Sä

ät
el

yp
el

lin
 e

le
va

at
to

ri

34  SKANDIA ELEVATOR

LIMIT FOR CLOSED POSITION
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Siilopelti -KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU 
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Kytkentäjännite 230 V AC  
Taajuus 50 Hz
Toimilaitteen käyttö maksimivetojännitteellä 175 W
Rajakytkintyyppi Mikrokytkin
Rinnankytkentä Kyllä
Terminen ylikuormitussuoja Kyllä

Osanumero: Katso tuoteluettelo.

Tekniset erittelyt

Työntöpelti - 48

Sähkökaavion käyttö ja esimerkkejä
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Sähkötoiminen lineaarinen toimilaite



2-tiejakaja - 48 2-tieulostulo - 48

2-tieulostulo - Kuormanpurkuvaunu - 48

3-tiejakaja - 50
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Sähköinen toiminta AC/DC
Vääntömomentti 5 Nm nimellisjännitteellä
Nimellisjännite AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Jännitealue AC/DC 19.2... 28.8 V
Tehonkulutus: 
- käytössä 1 W nimellisellä vääntömomentilla
- lepotilassa 0.4 W
- mitoituksessa 2 VA
Ohjaussignaali:           
- Tulo Y DC 0 → 10 V, tulovastus 100 kΩ 
- Toiminta-alue DC 2→10 V 
Mittausjännite DC 0 → 10 V, Maks. 1 mA
Lämpötila-alue -30°C→ +50°C
Kytkentä Kaapeli 1 m, 4 x 0.75 mm²

!  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että liitäntä tehdään suojamuuntajan kautta.

DC 2...10 V

~

321 5

Y
U

DC 0...10 V

Tekniset erittelyt

 Osanumero:  

Läppämoottori  91933700
Kauko-ohjauspotentiometri  91933720

Läppämoottori 
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Sähköinen toiminta AC/DC
Nimellisjännite AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Jännitealue AC/DC 19.2.. 28.8 V
Tehonkulutus: 0.3 W
- mitoituksessa 1 VA
Ohjaussignaali Y: DC 2... 10 V  @ Maks. 0.5 mA

(DC 0... 10 V, kytkettävissä 
liukukytkimellä, sijoitettu piirikorttiin.)

Skaala 0... 100% (Mekaaninen rajoite 
säätöpyörässä)

Lämpötila-alue -20°C...+50°C
Kytkentä Terminaali (varten maks. 1.5 mm²)

!  TÄRKEÄÄ!
Varmista, että liitäntä tehdään suojamuuntajan kautta.

..M..A-SR

SGA24

Y = DC 2...10 V

Y Z~
4321

~

a b

321

a b Y
0%
0%

0...100%

100%

DC Remover

Kauko-ohjauspotentiometri 

Käyttö
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Osanumero: Katso tuoteluettelo.

Lähtötaajuus 0,0→400,0 Hz
Pulssitaajuus 3,0→16,0 Hz
Tyypillinen ylikuormitettavuus 150 % / 60 s 

200 % / 3,5 s
Taajuusmuuntimen hyötysuhde > 95 %
Ympäristön lämpötila 0°C→+40°C  (S1- 100 % käyntiaika)

0°C→+50°C  (S3- 70 % käyntiaika 10 
min)

Säätö ja ohjaus Anturiton virtavektorisäätö (ISD), 
lineaarinen U/f-käyrä

Moottorin lämpötilan valvonta I2t-moottori (UL-hyväksytty), PTC/bimetalli 
(ei UL-hyväksytty).

!  TÄRKEÄÄ!
• EMC-vaatimusten täyttämiseksi on käytettävä suojattua kaapelia.

• Kaapelin maksimipituus on 25-30 metriä. Kaapelipituuksilla 70 metriin 
asti on käytettävä lähtökuristinta heti taajuusmuuntimen jäljessä.

• Varmista, että moottorin sisäänrakennetut termistorit ovat kytkettyinä 
taajuusmuuntimen kautta käytettäessä. Jos moottoria käytetään alle 25 
Hz taajuudella, se pitää varustaa erillisellä jäähdytyspuhaltimella.
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Taajuusmuunnin



Käyttö

Tassumoottori/Vaihdemoottori
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Osanumero: 330720

Käyttö

Liukukuljetin

Osanumero: ATEX 330725
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Liukurengas



Asennus

!  TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että johdinsilmukka (B) on riittävän pitkä, jotta kuljettimen 

ketju voidaan kiristää (vedä kulmavaihdetta taakse voimansiirron 
pään suuntaan).

• Vältä irtonaisina riippuvia johtimia ja suojaa ne liikkuvilta osilta.

• Varmista, että kaikki johtimien ja sähkökomponenttien suojukset on 
asennettu.

HUOM! Kantta (C) (johdinläpivientiä varten) ei saa käyttää asennettaessa 
liukurengasta (D).

Reiät sähkökytkentäkomponentteja ja johtimien läpivientiä varten ovat 
voimansiirron runkolevyssä (A).

A

B

D

C
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Osanumero: 700430

Käyttö

Hihnakuljetin

Asennus

!  VAROITUS!
Asenna vaijerikäyttöinen hätäpysäytin valmistajan asennusohjeen 
mukaan. Koneen CE-sertifiointi edellyttää vaijerikäyttöistä 
hätäpysäytintä, jos kone on saavutettavissa käytön aikana.
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Vaijerikäyttöinen hätäpysäytin



Anturit 60

PAINEILMALAITTEET

Venttiilit 64
Sylinterit 70



Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 91934210 / 91934211

Osanumero: ATEX   91934450A / 91934460AA

Katso ATEX-tiedot sivuilta 10-11 ja sivuilta 12-13.
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Induktiivinen raja-asentokytkin 



Käyttö

Purkupellin kuljetin I- & H-line

Siilopelti
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Osanumero: 903520 903520A (ATEX)
Kuormajännite 24 V  DC
käyntiaika 1.2 ms
Vuotovirta Ei ole
Kosketussuojapiiri Sisäänrakennettu
Ympäristön lämpötila -10°C→ +60°C

Enimmäiskuormituksen virta ja 
alue

5→25 mA 5→50 mA

Sisäinen jännitehäviö 2.4 V
2,4 V tai vähemmän (enintään 
20 mA) / 3,5 V tai vähemmän 
(enintään 50 mA)

Kosketussuojapiiri Sisäänrakennettu

Kytkentä Liitosjohtimena öljynkestävä, erikoiseristetty vinyylijohto, johdon 
poikkileikkaus 4, 0.3 mm2, 2 sydäntä (ruskea, sininen), 0,5 m

Merkkivalo PÄÄLLÄ: Palaa punaisena

Ruskea

Sininen

~

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Osanumero: 903520
Osanumero: ATEX 903520A
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Kapasitiivinen rajakytkin



Käyttö

 2-tiejakaja / 3-tiejakaja                

Työntöpelti

Purkupellin kuljetin L-line

Paineilmatoimisen 
3-tiejakajan 
kytkentäkaavio on sivulla 
66.
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Osanumero: 903222 903222A (ATEX)
Neste Ilma
Ohjausventtiilin poistomenetelmä Yhteinen poistotyyppi pää- ja ohjausventtiilille
Koepaine 1.5 MPa
Enimmäiskäyttöpaine 0.7 MPa 
Vähimmäiskäyttöpaine 0.1 MPa 0.15 MPa 
Ympäristön ja nesteen lämpötila - 10°C→+50°C (Ei jäätymistä)
Voitelu Ei tarvita (voitelematon)
Magneettiventtiilin tekniset tiedot
Käämin nimellisjännite 24 V  DC
Tehonkulutus Tehonkulutus
Kytkentä   M8-liitin

Tekniset erittelyt ja kytkentä

Sähkökaavion käyttö ja esimerkkejä

Purkupellin kuljetin

Osanumero: 903222
Osanumero: ATEX 9032220A
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Kaksiasentoinen magneettiventtiili



2-tiejakaja

Työntöpelti

3-tiejakaja

Siilopelti

Paineilmatoimisen 
3-tiejakajan 
kytkentäkaavio on 
sivulla 66.
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Läpimitta (mm) 32 40 50 63 80 100 125
Toiminta Kaksitoiminen
Neste Ilma
Koepaine 1.5 MPa
Enimmäiskäyttöpaine 1.0 MPa 
Vähimmäiskäyttöpaine 0.05 MPa 
Ympäristön ja nesteen lämpötila Ilman automaattikytkintä: - 20°C→+70°C
Voitelu  Ei tarvita (voitelematon)
Sylinterin liikenopeus 50 → 1000 mm/s 50 → 700 mm/s
Tyyny Molemmat päät (ilmatyyny)
Paineilmakytkentä G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

Kiinnitys Peruskiinnitys, aksiaalinen jalka, tanko ja laippa, päätykappale ja laippa, 
yksittäinen haarukka, kaksoishaarukka, keskikiinnitin

Osanumero: Katso tuoteluettelo.

Käyttö

Tekniset erittelyt

Purkupellin kuljetin
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Paineilmasylinteri



2-tiejakaja

Työntöpelti

3-tiejakaja

Siilopelti

71SKANDIA ELEVATOR



SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIAELEVATOR.COM 
WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


