
ANSCHLUSSANWEISUNGEN
L/I/H-LINE

ZA
A

00
0D

E 
20

22
-0

9-
01

ELEKTRONIK & PNEUMATIK



Sicherheitsinformationen ................................................................................................3

Gewährleistung ...........................................................................................................................4

ELEKTRONIK
Sensoren/Schalterr 

Mechanischer Endschalter ...............................................................................................................................8
Elektroantrieb, -querliegender Auslassschieber an Trogkettenförderer der L-Line/Einlaufschieber an Elevator
Manuell mit Anzeige, -querliegender Auslassschieber an Trogkettenförderer der L-Line/Verteiler/-Auslauftrichter 
2-Wege 

Induktiver Endschalter .......................................................................................................................................10
6-8-Wegeverteiler
Elektromotorangetriebene Auslaufschieber  I- & H-Line /Manuelle Auslaufschieber mit Anzeige I- & H-Line

Umdrehungs-Unterbrecher Restaustragsförderer/Wagenzieher-Entladungswagen/Siloschieber

Induktiver Endschalter ATEX .......................................................................................................................12
Elektroantrieb, -Auslassschieber an Trogkettenförderer/Einlaufschieber an Elevator
Manuell mit Anzeige, -Auslassschieber an Trogkettenförderer/Verteiler/-Auslauftrichter 2-Wege 
Siloschieber/Umdrehungs-Unterbrecher Restaustragsförderer 

Kapazitiver Überfüllmelder  .........................................................................................................................14
Auslauftrichter/Anschlusstrichter

Kapazitiver Überfüllmelder ATEX  ..........................................................................................................16
Auslauftrichter/Anschlusstrichter

Schlüsselschalter ATEX .....................................................................................................................................18
Überlaufklappe/ Inspektionsöffnung/ Fuß für Saatgut 

Magnetschalter ATEX ...........................................................................................................................................20
Explosionspanele

Induktiver Drehzahlwächter/Kettenmonitor ATEX ..............................................................22

Induktive Gurtlaufkontrolle ATEX............................................................................................................24

Elektromotoren 
Elektromotor  ................................................................................................................................................................26
L-line 30 & 60 t/h I-line 120/150 t/h

Flanschmotor  ..............................................................................................................................................................28
DC-Remover I-line 80/100 t/h

Getriebemotor/Winkelgetriebemotor ................................................................................................30
Elevator/Kettenförderer/Restaustragsförderer/Restaustragsförderer

Schneckengetriebemotor ...............................................................................................................................32
Einlaufschieber Trogkettenförderer/Auslaufschieber Elevator/6-8-Wegeverteiler/Wagenzieher-
Entladungswagen/Siloschieber  

Elekrischer Linearantriebe ............................................................................................................................46
Rohrschieber/2-Wegeverteiler/Auslauftricher 2-Wege/Auslauftricher 2-Wege - Entladungswagen/3-

Wegeverteiler  

2  SKANDIA ELEVATOR

Inhalt



Klappensteller mit Fernsteuerungspotentiometer .............................................................52
DC Remover

Sonstiges ELEKTRONIK
Frequenzumrichter  ...............................................................................................................................................54

Schleifring-Restaustragsförderer ...........................................................................................................56

Seilzugnotschalter-Bandförderer ...........................................................................................................58

PNEUMATIK
Sensoren 

Induktiver Endschalter .......................................................................................................................................60
Pneumatikantrieb, -Rohrschieber/-Auslaufschieber an Trogkettenförderer der L-Line und H-Line

Kapazitiver Endlagenschalter  ..................................................................................................................62
Pneumatikantrieb, -2- und 3-Wegeverteiler/-Auslaufschieber an Trogkettenförderer der L-Line/-Rohrschieber

Verteiler 
Magnetventil, bistabil .........................................................................................................................................64
Pneumatikantrieb, -2- und 3-Wegeverteiler/-Auslaufschieber an Trogkettenförderer/Rohrschieber/-Rohrschieber

Zylinder
Pneumatikzylinder ..................................................................................................................................................70
Pneumatikantrieb, -2- und 3-Wegeverteiler/-Auslaufschieber an Trogkettenförderer/Rohrschieber/-Rohrschieber

Gewährleistung

3SKANDIA ELEVATOR

Die Garantie deckt Teile der elektronischen Ausrüstung ab, die beschädigt wurden oder 
im Herstellungsprozess, bei der werkseitigen Montage oder während des Transports als 
fehlerhaft festgestellt wurden. Beschädigte oder fehlerhafte elektronische Ausstattung 
muss zurückgesandt und ersetzt werden. Schäden oder Störungen aufgrund von falschen 
Anschlüssen, falscher Handhabung, benutzerseitigen Änderungen oder mangelhafter Wartung 
werden von der Garantie nicht abgedeckt.



Der Eigentümer der Transportanlage ist dafür verantwortlich, dass diese 
Anschlussanweisungen den befassten Elektrikern stets zur Verfügung stehen.

Falsche Anschlussverfahren können zu Verletzungen oder zur Beschädigung 
der Trogkettenfördereranlage und/oder anderer Anlagen führen. Außerdem 
können Störungen oder verringerte Förderleistung die Folge sein.

Vor dem elektrischen Anschluss die Anschlussanweisungen sorgfältig 
lesen. Wenn irgendein Teil dieser Anweisungen schwer zu verstehen ist, den 
Händler zwecks Unterstützung kontaktieren.

Die Sicherheitsinformationen werden wie folgt angegeben und erläutert:

!  WARNUNG!
Nichtbeachtung der Anweisungen in Warnungen kann zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen.

!  WICHTIG!
Nichtbeachtung der Anweisungen in wichtigen Texten können 
Beschädigungen der Trogkettenfördereranlage und/oder anderer 
Anlagen zur Folge haben. Außerdem können Störungen oder verringerte 
Förderleistung die Folge sein.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allgemein

!  WARNUNG!
• Sicherstellen, dass alle für den Aufbau, elektrischen Anschluss, 

Wartung und Betrieb der Trogkettenfördereranlage verantwortlichen 
Personen die Anweisungen und Sicherheitshinweise gelesen und 
verstanden haben.

• Für Aufbau, elektrischen Anschluss, Wartung und Betrieb 
von Trogkettenfördereranlagen Schutzhandschuhe, Helm, 
Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille und Warnweste 
verwenden. 

Sicherheitsinformationen
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!  WARNUNG!
• Vor der Durchführung von Aufbau-, elektrischen Anschluss- und 

Wartungsarbeiten die Maschine anhalten und die Stromversorgung 
ausschalten.

•Die Maschine nur dann anlassen, wenn Elevator, Haube sowie alle 
Luken, Abdeckungen, Deckel und Schutzvorrichtungen so eingebaut 
sind, dass sie nur mit Werkzeugen geöffnet werden können. 

• Sicherstellen, dass der Sicherheitsschalter der Inspektionsklappe 
(optionales Zubehör) beim Betrieb aktiviert ist. 

!  WICHTIG!
• Wenn die Maschine im Freien aufgebaut wird, müssen Motoren und 

Getriebe mit einer Regenhaube ausgestattet werden.   

• Im Fall eines Kurzschlusses sicherstellen, dass die elektrische Anlage 
einwandfrei funktioniert, bevor der Betrieb fortgesetzt wird.

• Sicherstellen, dass die elektrischen und pneumatischen Anlagenteile 
frei von Ablagerungen, Staub, Feuchtigkeit und elektrostatischer 
Ladung gehalten werden.

• Die Konstruktion der Maschine erlaubt nicht das Begehen oder 
Stehen auf der Maschine.

Elektrischer und pneumatischer Anschluss

!  WARNUNG!
•  Die gesamte Elektronik und Pneumatik muss von qualifiziertem und 

autorisiertem Fachpersonal angeschlossen werden.

•  Der Anschluss der Elektronik und Pneumatik muss unter Einhaltung 
nationaler und internationaler Vorschriften erfolgen.

• Der Betriebsschalter muss permanent montiert werden und 
an einer Stelle angebracht sein, die bei der Durchführung von 
Wartungsarbeiten einfach zugänglich ist.

• Sicherstellen, dass alle Geber und Melder (siehe Inhaltsverzeichnis 
in diesen Anschlussanweisungen) beim Betrieb angeschlossen sind. 
NB! Einige Geber/ Melder sind nur optionales Zubehör an bestimmten 
Maschinen.

•Vor dem ersten Probestart eines Elevators die Rücklaufsperre von 
der Antriebswelle entfernen. Den Abschnitt "Rücklaufsperre" in den 
Elevator-Aufbauanweisungen gründlich lesen. Sicherstellen, dass der 
Bechergurt in der richtigen Richtung läuft, danach die Rücklaufsperre 
erneut korrekt anbringen.

!  WICHTIG!
•Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die für den Motor passende 

Amperezahl eingestellt ist.
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ELEKTRONIK

Sensoren/Schalter  08
Elektromotoren  26

Sonstiges  54



Elektrische Version AC/DC
Auslauffunktion NC
Thermalstromquelle 2,5 lth (A)
Benutzerkategorie AC 15: C600

DC 13: R300
Kurschlusstest Übereinstimmung mit IEC 947.5.1 § 8.34
Spitzenstrom 1000 A bei 250 VAC 0,5 < cos φ < 0,7
Temperaturbereich -20°C → +70°C
Short circuit protection (SCPD) Sicherung 10 AgF

1 2

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91933914
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Mechanischer Endschalter



Verwendung und Schaltplanbeispiel 

Regulierungscheiben-Elevator - 34 

Manuell mit Anzeige, -querliegender Auslassschieber an 
Trogkettenförderer der L-Line/Verteiler/-Auslauftrichter 
2-Wege

Ein Stromlaufdiagramm (Beispiel) befindet sich im Kapitel über Elektromotoren im Abschnitt über 
Schneckengetriebemotoren, Seite 34.
Auslaufschieber-Trogkettenförderer L-line - 34
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Teilenummer 91934210 91934211
Elektrische Version PNP PNP
Polspannung 10→30 DC 10→30 V  DC (-15/+10%)  
Auslauffunktion NO NO
Schaltabstand 12 mm 8 mm
Ladespannung (kontinuierlich) 100 mA DC 200 mA DC
Kurzschlussgeschützt Ja Ja
Polaritätsschutz Ja Ja
Lastbegrenzung Ja Ja
Spannungsabfall 2,5 V DC  <1,2 V DC (I=100  mA)
Hysterese 3→15% Sr <10 % Sr
Kupplungsfrequenz 300 Hz DC 400 Hz DC
Temperaturbereich -40°C→+85°C -25°C→+70°C
Funktionsanzeige Auslaufstatus LED gelb Auslaufstatus LED gelb
Anschluss PUR-Kabel 2 m; Kabeldurchmesser 4 

mm
Kabel 2 m; Kabeldurchmesser 3x0,14 
mm²

Braun

Blau

L+

L-

Schwarz

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91934210 / 91934211
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Induktiver Endschalter 



Verwendung und Schaltplanbeispiel 

Umdrehungs-Unterbrecher Restaustragsförderer
NB! Zeitrelais mit Abschaltverzögerung (fünf bis zehn 
Minuten) an Umdrehungs-Unterbrecher ohne PLC-
Steuerung anschließen. Wagenzieher-Entladungswagen

Auslaufschieber-Trogkettenförderer - I-& H-Line - 
36

Ein Stromlaufdiagramm (Beispiel) befindet sich im Kapitel über Elektromotoren im Abschnitt über 
Schneckengetriebemotoren, Seite 36, 40, 42, 44.

6-8-Wegeverteiler - 42, 44

Siloschieber - 36 Siloschieber  
Direktanschluss KTIS-KTBU - 36

Siloschieber  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

NC NO
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 ATEX-Zone 22  ATEX-Zone 21
Teilenummer 91934450A 91934460AA   
Elektrische Version DC DC
Auslauffunktion NC NC
Polspannung 10→36 V (DC) 10→36 V (DC)
Ladespannung (kontinuierlich) 100 mA 40 mA
Polaritätsschutz Ja Ja
Lastbegrenzung Ja Ja
Spannungsabfall < 2,5 V < 2,5 V
Stromverbrauch < 10 mA (24 V) < 20 mA (24 V)
Schaltabstand 7 mm ± 10% 10 mm ± 10%
Toleranz, Anschlusspunkt -10→10% Sr ―
Hysterese 1→20% Sr 1→20% Sr
Kupplungsfrequenz 700 Hz 50 Hz
Temperaturbereich 0°C→+60°C -40°C→+60°C
Funktionsanzeige Auslaufstatus LED gelb (4 x 90°) Auslaufstatus LED gelb (4 x 90°)
Anschlussstecker M12, vergoldeter Stift M30, vergoldeter Stift

2 1

1 2

3 4

4 3
5

1

4

3

1

2

3

5

Braun

Weiß

Blau
Schwarz

L+

L-

2 1

3 4

1

4

3

L+

L-

Bei Verwendung in Ex-Zonen muss 
eine Sicherung in Reihe zum 
Spannungsaggregat geschaltet 
werden (40 mA, träge, gemäß 
EN60127-2). Die Sicherung muss sich 
im L+-Kreis außerhalb der Ex-Zone 
befinden.

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91934450A / 91934460AA
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Induktiver Endschalter ATEX



Verwendung 
Wenn ein Maschinenteil ATEX-klassifiziert ist, wird für die folgenden mechanischen 
Funktionen anstelle eines mechanischen Endschalters ein induktiver Endschalter 
eingesetzt:

- Elektroantrieb, -Auslassschieber an Trogkettenförderer/Einlaufschieber an 
Elevator
- Manuell mit Anzeige, -Auslassschieber an Trogkettenförderer/Verteiler/-
Auslauftrichter 2-Wege  
- Umdrehungs-Unterbrecher Restaustragsförderer
- Siloschieber 
- Entladungswagen 

Umdrehungs-Unterbrecher Restaustragsförderer
NB! Zeitrelais mit Abschaltverzögerung (fünf bis zehn Minuten) an Umdrehungs-
Unterbrecher ohne PLC-Steuerung anschließen. 
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Elektrische Version AC/DC
Auslauffunktion NC
Schaltabstand 15 mm
Nennspannung 20→250 V AC/DC 
Ladespannung (kontinuierlich) 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C)    
Ladestrom (kurzfristig) î: 1500 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Mindestlaststom 5 mA
Kurzschlussgeschützt Nein
Polaritätsschutz Polaritätsschutz
Lastbegrenzung Nein
Spannungsabfall < 10 V AC/< 8 V DC  
Leckstrom < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hysterese 1→15% Sr
Kupplungsfrequenz 25 Hz AC /40 Hz DC
Temperaturbereich -25°C→+70°C
Funktionsanzeige Auslaufstatus LED gelb
Anschluss PVC-kabel 2 m; 2x 0,5 mm2

Referenz: MCB nach IEC60127-2 Bogen 1 ≤ 2 A (flink).

Braun L1

N
Blau

L+

L-

5-10 mm

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 349100
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Kapazitiver Überfüllmelder   



Auslauftrichter

Anschlusstrichter

Verwendung
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Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 349105

75-80 mm

Elektrische Version AC/DC
Auslauffunktion NO/NC, programmierbar
Schaltabstand 15 mm, einstellbar
Nennspannung 20→250 V AC/DC 
Ladespannung (kontinuierlich) 250 mA AC (→40°C)/130 mA DC (→60°C)*
Ladestrom (kurzfristig) î: 1500 mA (20 ms/0,5 Hz)
Mindestlaststom 5 mA
Kurzschlussgeschützt Nein
Polaritätsschutz Polaritätsschutz
Lastbegrenzung Nein
Spannungsabfall < 10 V AC/< 8 V DC  
Leckstrom < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hysterese 1→15% Sr
Kupplungsfrequenz 25 Hz AC /50 Hz DC
Temperaturbereich -20°C→+60°C **
Funktionsanzeige Auslaufstatus LED gelb
Anzugsdrehmoment 
Kabelverschraubung

2,7; 3,5  Max. Nm

Anschluss Anschluss 2.5 mm2 Kabeldurchmesser 
5,5→13 mm Kabelverschraubung M20 
x 1.5

Referenz: MCB nach IEC60127-2 Bogen 1 ≤ 2 A (flink). Den Leistungsschalter 
außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs anbringen.   

1∕3 L1

N

L+

L-

* 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C) bei Verwendung außerhalb des 
explosionsgefährdeten Bereichs.

** -25°C→+70°C bei Verwendung außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereichs.

2∕4

16  SKANDIA ELEVATOR

Kapazitiver Überfüllmelder ATEX 



Auslauftrichter 

Anschlusstrichter

Verwendung
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Elektrische Version AC/DC
Auslauffunktion NC
Kontaktfunktion 2 NC
Maximale Frequenz 1 Zyklen/s
Maximale Kontaktspannung 600 V 
Maximaler Kontaktstrom 10 A (Ohmsche Belastung)
Maximale Kontaktspannung/maximaler 
Kontaktstrom

10 V/10 mA

Temperaturbereich -20°C → +80°C
Kabelanschluss Steckverbinder 1xM16 oder M12

1211

2221

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91933911
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Schlüsselschalter



Verwendung

Elevatorsfuß für Saatgut

Überlaufklappe/ Inspektionsöffnung Trogkettenförderer
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Stromverbrauch < 50 mA (24 V)
Ui 40 V
Spannungsabfall ≤ - - - < V at le 50 mA 
Interner Widerstand 0 Ohm
Auslösegrenze (Leistungsenergie) Min.  0,12 Joule
Temperaturbereich -25°C→ +80°C
Kabelanschluss PUR-Kabel 2 m; 2x 0,34 mm2

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer  Anzeige Expl.-panele II 2D 191175
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Magnetschalter ATEX



Verwendung
Explosionspanele
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Elektrische Version AC/DC
Auslauffunktion NO
Schaltabstand 7 mm  mit Schutzkappe  

10 mm  ohne Schutzkappe
ATEX-klassifiziert Nur wenn die Schutzkappe (A) montiert ist.

Einstellungsbereich 5→3600 U/min
Nennspannung 20→250 V AC/DC (45...65 Hz, AC)
Ladespannung (kontinuierlich) 200 mA AC/100 mA DC    
Ladestrom (kurzfristig) î: 2200 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Mindestlaststom > 6 mA
Kurzschlussgeschützt Nein
Polaritätsschutz Ja
Lastbegrenzung Nein
Spannungsabfall < 7,5 V
Leckstrom < 1,5 mA
Hysterese 10% Sr
Anfangsverzögerung 12 s
Schaltfunktion Der Auslauf wird während der Anlaufperiode 

ausgelöst, und falls der tatsächliche Wert höher 
als der gewünschte Wert ist.

Einstellung des Kupplungspunkt Multiturn-Potentiometer
Kupplungsfrequenz (max.) 4800 U/min
Temperaturbereich -20°C→+60°C
Funktionsanzeige 2 x Auslaufstatus LED gelb
Anschluss PUR-Kabel 2 m; 2x 0,5 mm2

Referenz: MCB nach IEC60127-2 Bogen 1 ≤ 2 A (flink). Den Leistungsschalter 
außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs anbringen.

Weiß L1

N
Schwarz

L+

L-

A

Technische Daten und Anschlüsse

Impulse:                     Teilenummer

260 111001
225 111002
189 111006
175 111003
156 111007
130 111004
112 111010
85 111005
35 111008

!  WICHTIG!
Der Drehzahlwächter ist bei Lieferung voreingestellt. Die Spannschraube 
ist überlackiert und darf nicht bewegt werden, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass der Drehzahlwächter falsch eingestellt wird.

SKANDIA EL
EV

AT
OR 

– D
EK

31
40
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Induktiver Drehzahlwächter/Kettenmonitor ATEX



Elevator

Verwendung

Trogkettenförderer I-Line Bandförderer

Trogkettenförderer H-Line
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Elektrische Version DC
Auslauffunktion NC
Schaltabstand 60 mm ± 10%
Polspannung 10→30 V DC
Ladespannung (kontinuierlich) 200 mA
Ladestrom (kurzfristig) 200 mA
Kurzschlussgeschützt Pulsierend
Polaritätsschutz Ja
Lastbegrenzung Ja
Spannungsabfall < 2,5 V
Stromverbrauch < 15 mA (24 V)
Hysterese 1→15% Sr
Toleranz, Anschlusspunkt -10→10% Sr
Kupplungsfrequenz 100 Hz
Temperaturbereich -20°C→+60°C
Funktionsanzeige Auslaufstatus LED gelb
Anschluss Anschlussklemmen 0,34→2.5 mm²

Kabeldurchmesser 5→9 mm
Kabelverschraubung M20 x 1.5

1

2

3

4

L+

L-5

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91934400

!  WICHTIG!
Der Gurt muss sich 10-15 mm nach beiden Seiten bewegen können, 
ohne dass die Gurtlaufkontrolle die Stromversorgung unterbricht.
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Induktive Gurtlaufkontrolle ATEX



Verwendung

Elevator - Integriert

Elevator - Zubehör
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Teilenummer Siehe Produktliste.

Technische Daten und Anschlüsse
Technische Daten siehe das Motortypenschild. 

!  WICHTIG!
• Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die für den Motor passende 

Amperezahl eingestellt ist.

• Sicherstellen, dass die im Motor eingebauten Thermistoren beim 
Betrieb mit dem Frequenzumrichter oder bei Vorliegen einer anderen 
Überhitzungsgefahr (z. B. eine hohe Umgebungstemperatur) 
eingeschaltet sind. Beim Betrieb mit weniger als 25 Hz muss der Motor 
mit einem separaten Kühlerlüfter ausgestattet werden.

Den Motor (Δ/Y) gemäß der Angaben auf dem Motortypenschild anschließen.

Reibungsloser Start für große Motoren
Um eine erhöhte Lebensdauer und eine begrenzte Einwirkung auf das 
Stromnetz zu erreichen, wird empfohlen, dass alle Motoren mit 5,5 kW und 
mehr mit Softstart ausgestattet werden. Es kann lokale Vorschriften geben, 
beraten Sie sich deshalb mit Ihrem Netzanbieter.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3
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Elektromotor



Verwendung
Kettengetriebe-Trogkettenförderer  
und Kettenelevator

Vorreiniger L-line 30 & 60 t/h

 !  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Motor mit korrekter Drehrichtung angeschlossen 
wird, sodass der Lüfter Luft aus dem Reinigungskasten saugt, siehe 
Pfeilmarkierung am Lüfterkasten.

I- line 40/60 t/h I- line 120/150 t/h
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Technische Daten und Anschlüsse
Technische Daten siehe das Motortypenschild.

!  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die für den Motor passende 
Amperezahl eingestellt ist.

Den Motor (Δ/Y) gemäß der Angaben auf dem Motortypenschild anschließen.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Teilenummer Siehe Produktliste.

Reibungsloser Start für große Motoren
Um eine erhöhte Lebensdauer und eine begrenzte Einwirkung auf das 
Stromnetz zu erreichen, wird empfohlen, dass alle Motoren mit 5,5 kW und 
mehr mit Softstart ausgestattet werden. Es kann lokale Vorschriften geben, 
beraten Sie sich deshalb mit Ihrem Netzanbieter.
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Flanschmotor



Verwendung
DC-Remover I-line 80/100 t/h

 !  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Motor mit korrekter Drehrichtung angeschlossen 
wird, sodass der Lüfter Luft aus dem Reinigungskasten saugt, siehe 
Pfeilmarkierung am Lüfterkasten.
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Teilenummer Siehe Produktliste.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3

Technische Daten und Anschlüsse
Technische Daten siehe das Motortypenschild. 

!  WICHTIG!
• Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die für den Motor passende 

Amperezahl eingestellt ist.

• Sicherstellen, dass die im Motor eingebauten Thermistoren beim 
Betrieb mit dem Frequenzumrichter oder bei Vorliegen einer anderen 
Überhitzungsgefahr (z. B. eine hohe Umgebungstemperatur) 
eingeschaltet sind. Beim Betrieb mit weniger als 25 Hz muss der Motor 
mit einem separaten Kühlerlüfter ausgestattet werden.

Den Motor (Δ/Y) gemäß der Angaben auf dem Motortypenschild anschließen.

Reibungsloser Start für große Motoren
Um eine erhöhte Lebensdauer und eine begrenzte Einwirkung auf das 
Stromnetz zu erreichen, wird empfohlen, dass alle Motoren mit 5,5 kW und 
mehr mit Softstart ausgestattet werden. Es kann lokale Vorschriften geben, 
beraten Sie sich deshalb mit Ihrem Netzanbieter.
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Verwendung
KettenfördererElevator

 !  WARNUNG! & WICHTIG!
Vor dem ersten Probestart eines Elevators 
die Rücklaufsperre von der Antriebswelle 
entfernen. Den Abschnitt "Rücklaufsperre" in 
den Elevator-Aufbauanweisungen gründlich 
lesen. Sicherstellen, dass der Bechergurt 
in der richtigen Richtung läuft, danach die 
Rücklaufsperre erneut korrekt anbringen.

BandfördererRestaustragsförderer
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Technische Daten und Anschlüsse
Technische Daten siehe das Motortypenschild. 

!  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die für den Motor passende 
Amperezahl eingestellt ist.

Den Motor (Δ/Y) gemäß der Angaben auf dem Motortypenschild anschließen.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Verwendung und Schaltplanbeispiel

Auslaufschieber-Trogkettenförderer - L-line 34, I-&H-line 36

Verwendung: Teilenummer

6-8-Wegeverteiler  9600102003
Einlauf- u. Auslaufschieber / Siloschieber  9600201022
Wagenzieher-Entladungswagen  9600371023
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Regulierungscheiben-Elevator - 34 Wagenzieher-Entladungswagen

Siloschieber - 36 Siloschieber - Direktanschluss KTIS-KTBU - 36

Siloschieber  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

6-8-Wegeverteiler - 42, 44
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Siloschieber -KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU 
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Polspannung 230 V AC  
Frequenz 50 Hz

Betätigerverbrauch bei maximaler Zuglast 175 W

Endschaltertyp Mikroschalterelement
Parallelanschluss Ja
Thermischer Überlastschutz Ja

Teilenummer Siehe Produktliste.

Technische Daten

Rohrschieber - 48

Verwendung und Schaltplanbeispiel
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Elekrischer Linearantriebe



2-Wegeverteiler - 48 Auslauftricher 2-Wege - 48

Auslauftricher 2-Wege - Entladungswagen - 48

3-Wegeverteiler - 50
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Elektrische Version AC/DC
Drehmoment 5 Nm bei Nennspannung
Nennspannung AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Spannungsbereich AC/DC 19.2... 28.8 V
Leistungsverbrauch: 
- im Betrieb 1 W bei nominalem Drehmoment
- im Ruhezustand 0.4 W
- für Dimensionierung 2 VA
Steuersignal:           
- Eingang Y DC 0 → 10 V, Eingangswiderstand 100 kΩ 
- Arbeitsbereich DC 2→10 V 
Messspannung DC 0 → 10 V, Max. 1 mA
Temperaturbereich -30°C→ +50°C
Anschluss Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm²

!  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Anschluss über den Sicherheitstransformator 
erfolgt.

DC 2...10 V

~

321 5

Y
U

DC 0...10 V

Technische Daten

 Teilenummer  

Klappensteller  91933700
Fernsteuerungspotentiometer  91933720

Klappensteller 

52  SKANDIA ELEVATOR
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Elektrische Version AC/DC
Nennspannung AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Spannungsbereich AC/DC 19.2.. 28.8 V
Leistungsverbrauch: 0.3 W
- für Dimensionierung 1 VA
Steuersignal Y: DC 2... 10 V  @ Max. 0.5 mA

(DC 0... 10 V, umschaltbar per 
Schiebeschalter auf der Leiterplatte.)

Skala 0... 100% (mechanische Begrenzung im 
Regler)

Temperaturbereich -20°C...+50°C
Anschluss Terminal (für max. 1.5 mm²)

!  WICHTIG!
Sicherstellen, dass der Anschluss über den Sicherheitstransformator 
erfolgt.

..M..A-SR

SGA24

Y = DC 2...10 V

Y Z~
4321

~

a b

321

a b Y
0%
0%

0...100%

100%

DC Remover

Fernsteuerungspotentiometer 

Verwendung
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Teilenummer Siehe Produktliste.

Ausgangsfrequenz 0,0→400,0 Hz
Impulsfrequenz 3,0→16,0 Hz
Typische Überlastbarkeit 150 % in 60 s 

200 % in 3,5 s
Wirkungsgrad Frequenzumrichter > 95 %
Umgebungstemperatur 0°C→+40°C  (S1- 100 % Betriebsdauer)

0°C→+50°C  (S3- 70 % Betriebsdauer 10 
min)

Regelung und Steuerung Sensorlose Stromvektorregelung (ISD), 
lineare Spannungs-Frequenz-Kurve

Motortemperaturüberwachung I2t-Motor (UL-zugelassen), PTC/Bimetall 
(nicht UL-zugelassen).

!  WICHTIG!
• Um geltende EMC-Forderungen zu erfüllen, müssen geschirmte Kabel 

verwendet werden.

• Die maximale Kabellänge beträgt 25-30 Meter. Bei Kabellängen von 
bis zu 70 Metern muss direkt hinter dem Frequenzumrichter eine 
Ausgangsdrossel angewendet werden.

• Sicherstellen, dass die im Motor eingebauten Thermistoren beim 
Betrieb mit dem Frequenzumrichter eingeschaltet sind. Beim Betrieb 
mit weniger als 25 Hz muss der Motor mit einem separaten Kühlerlüfter 
ausgestattet werden.
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Frequenzumrichter



Verwendung

Elektromotor/Getriebemotor
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Teilenummer 330720

Verwendung

Restaustragsförderer

Teilenummer ATEX 330725
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Montage

!  WICHTIG!
• Sicherstellen, dass die Kabelschleife (B) ausreichend lang ist, um die 

Förderkette spannen zu können (das Winkelgetriebe nach hinten zur 
Antriebsseite ziehen).

• Lose hängende Kabel vermeiden und vor beweglichen Teilen 
schützen.

• Sicherstellen, dass alle Schutzteile für Kabel und elektrische 
Komponenten montiert sind.

NB! Der Deckel (C) (für die Kabeldurchführung) darf bei der Montage des 
Schleifrings (D) nicht verwendet werden.

Im Rahmenblech des Antriebs (A) befinden sich Löcher für die Montage von 
Elektroanschlusskomponenten und das Durchführen von Kabeln.

A

B

D

C
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Teilenummer 700430

Verwendung

Bandförderer

Montage

!  WARNUNG!
Seilzugnotschalter gemäß den Aufbauanweisungen des Herstellers 
einbauen. Seilzugnotschalter sind bei einer CE-Zertifizierung der 
Maschine Pflicht, wenn sie während des Betriebes zugänglich ist.
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Seilzugnotschalter



Sensoren  60

PNEUMATIK

Verteiler  64
Zylinder  70



Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 91934210 / 91934211

Teilenummer ATEX   91934450A / 91934460AA

Für ATEX siehe Seiten 10-11 und Seiten 12-13.
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Induktiver Endschalter 



Verwendung

Auslaufschieber-Trogkettenförderer I- & H-line

Siloschieber
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Teilenummer 903520 903520A (ATEX)
Lastspannung 24 V  DC
Betriebsdauer 1.2 ms
Leckstrom Keine
Kontaktschutzbeschaltung Integriert
Umgebungstemperatur -10°C→ +60°C

Maximaler Laststrom und -bereich 5→25 mA 5→50 mA

Interner Spannungsabfall 2.4 V
2,4 V oder weniger (bis zu 20 
mA) / 3,5 V oder weniger (bis 
zu 50 mA)

Kontaktschutzbeschaltung Integriert

Anschluss Zuleitung, Kabel mit schwerer Vinylisolierung, öldicht, 
Kabeldurchmesser 4, 0,3 mm2, 2-adrig (braun, blau), 0,5 m

Anzeigeleuchte EIN: Wenn rote Leuchte aufleuchtet

Braun

Blau

~

Technische Daten und Anschlüsse

Teilenummer 903520
Teilenummer ATEX 903520A
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Kapazitiver Endlagenschalter



Verwendung

 2-Wegeverteiler / 3-Wegeverteiler                

Rohrschieber

Auslaufschieber-Trogkettenförderer L-line

Schaltplan für den 
pneumatischen 
3-Wegeverteiler auf Seite 
66.
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Teilenummer 903222 903222A (ATEX)
Fluid Luft
Methode der Vorsteuerentlüftung Gemeinsame Entlüftung für Haupt- und Vorsteuerventil
Prüfdruck 1.5 MPa
Max. Betriebsdruck 0.7 MPa 
Min. Betriebsdruck 0.1 MPa 0.15 MPa 
Umgebungs- und Fluidtemperatur - 10°C→+50°C (Nicht frierend)
Schmierung Nicht erforderlich (ungeschmiert)
Magnetventil – technische Daten
Spulennennspannung 24 V  DC
Leistungsverbrauch Leistungsverbrauch
Anschluss   M8-Stecker

Technische Daten und Anschlüsse

Verwendung und Schaltplanbeispiel

Auslaufschieber-Trogkettenförderer

Teilenummer 903222
Teilenummer ATEX 9032220A
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Magnetventil, bistabil



2-Wegeverteiler

Rohrschieber

3-Wegeverteiler

Siloschieber

Schaltplan für den 
pneumatischen 
3-Wegeverteiler auf 
Seite 66.
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Kolbendurchmesser (mm) 32 40 50 63 80 100 125
Wirkungsart Doppeltwirkend
Fluid Luft
Prüfdruck 1.5 MPa
Max. Betriebsdruck 1.0 MPa 
Min. Betriebsdruck 0.05 MPa 
Umgebungs- und Fluidtemperatur Ohne Automatikschalter: - 20°C→+70°C
Schmierung  Nicht erforderlich (ungeschmiert)
Zylinderbetriebsgeschwindigkeit 50 → 1000 mm/s 50 → 700 mm/s
Dämpfung Beidseitig (Luftdämpfung)
Pneumatikanschluss G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

Befestigung Grundausführung, Axialfuß, Stange und Flansch, Kopf und Flansch, 
Einzelgabelkopf, Doppelgabelkopf, Mittelzapfen

Teilenummer Siehe Produktliste.

Verwendung

Technische Daten

Auslaufschieber-Trogkettenförderer
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Pneumatikzylinder



2-Wegeverteiler

Rohrschieber

3-Wegeverteiler

Siloschieber
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SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIAELEVATOR.COM 
WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


