‘> INDICACIONES DE CONEXION

SKANDIA L/1/H-LINE
ELEVATOR

Qe
ELECTRONICA & NEUMATICO,

ZAAQOOES 2022-09-01



indice

Informacién sobre la seguridad .. 3

GArAN O 4

ELECTRONICA

Sensores/Transductoresr

Interruptor de posicién limite mecanico 8

Accionamiento por motor eléctrico, linea L de transportador de compuerta de salida transversal/elevador de
compuerta de entrada,

Manual con indicacion, linea L de transportador de compuerta de salida transversal/salida de 2 vias

Interruptor de posicion limite inductivo 10
Distribuidor de 6-8 vias

Compuertas de salida con accionamiento por motor eléctrico |- & H-Line /Compuertas de salida manuales con
indicacion I- & H-Line

Interruptor de rotacion del barredor/Arrastrador de carro-Carro de descarga/Compuerta de silo

Interruptor de posicion limite inductivo ATEX 12
Accionamiento por motor eléctrico, transportador de compuerta de salida/elevador de compuerta de entrada,
Manual con indicacion, transportador de compuerta de salida/valvula/salida de 2 vias

Compuerta de silo/Interruptor de rotacién del barredor

Sensor de rebose capacitivo 14

Campana de salida/Campana de conexion

Sensor de rebose capacitivo ATEX 16

Campana de salida/Campana de conexion

Interruptor de proteccion ATEX 18

Escotilla de rebose/de inspeccién/caja de carga

Interruptor magnético ATEX 20

Panel amortiguador de explosiones
Transductor de nimero de revoluciones/Transductor de cadena ATEX...22

Transductor de posicion de correa ATEX 24

Motores eléctricos

Motor montado en pie 26
L-line 30 & 60 t/h IHine 120/150 t/h

Motor embridado 28
DC-Remover I-line 80/100 t/h

Motor de engranaje/Motor con engranaje angular 30

Elevador/Transportador de cadena/Barredor/Barredor

Motor de engranaje helicoidal 32
Compuertas de entrada de transportador/compuertas de salida de elevador/distribuidores de 6-8 vias/
Arrastrador de carro-Carro de descarga/Compuerta de silo

Actuador lineal eléctrico 46

Compuerta de cuchilla/Distribuidor de 2 vias/Salida de 2 vias/Salida de 2 vias - Carro de descarga/

SKANDIA ELEVATOR



Distribuidor de 3 vias

Motor de compuerta con potenciémetro de control remoto...........c.... 52
DC Remover

Varios ELECTRONICA
Convertidor de frecuencia 54
Anillo colector-Barredor 56

Parada de emergencia maniobrada por cable-Transportador de cinta...58

NEUMATICO

Sensores

Interruptor de posicion limite inductivo 60

Accionamiento neumatico, compuerta de obturacion/linea Ly linea H de transportador de compuerta de salida

Conmutador de limite capacitivo 62
Accionamiento neumatico, valvula de 2 y 3 vias/linea L de transportador de compuerta de salida/compuerta de
paletas
Valvulas
Vélvula de solenoine biestable 64

Accionamiento neumético, valvula de 2 y 3 vias/transportador de compuerta de salida/compuerta de obturacion/
compuerta de paletas

Cilindros

Cilindro neumatico 70

Accionamiento neumatico, valvula de 2 y 3 vias/transportador de compuerta de salida/compuerta de obturacion/
compuerta de paletas

Garantia

La garantia tiene vigencia para la electrénica que se hubiera dafiado o tuviera defectos durante
la fabricacion, el montaje en fabrica o el transporte. La electronica dafada o defectuosa
debera devolverse y sustituirse. La garantia no cubre los danos y defectos ocasionados por una
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Informacién sobre la seguridad

El propietario del equipo transportador es responsable de que estas
instrucciones de conexion siempre estén disponibles para los electricistas
responsables.

Un procedimiento de conexién erroneo puede derivar en dainos personales
o danos en el equipo transportador u otro equipo. También puede provocar
averias en el funcionamiento o disminucion de la capacidad.

Lea cuidadosamente las instrucciones de conexion antes de realizar las
conexiones eléctricas. Si alguna parte de estas instrucciones fuera dificil de
comprender, rogamos se ponga en contacto con nuestro representante para
recibir ayuda.

La informacién sobre la seguridad se presenta e interpreta del siguiente
modo:

/\ ;ADVERTENCIA!
Si no se siguen las instrucciones en un texto de advertencia, ello puede
conducir a danos personales graves o mortales.

/\ ;IMPORTANTE!
No seguir las instrucciones de un texto marcado como importante
puede conducir a danos en la maquinaria del transportador u otro
equipo. También puede provocar averias en el funcionamiento o
disminucion de la capacidad.

OBS! En obs-text innehaller information som férenklar monteringsférfarandet.

Generalidades

/\ ;ADVERTENCIA!

* Aseglrese de que el personal responsable del montaje, conexion
eléctrica, mantenimiento y operacion del equipo de transportador
haya leido y comprendido las instrucciones y la informacién de
seguridad.

* Al realizar el montaje, las conexiones eléctricas, el mantenimiento y la
operacion del equipo transportador utilice guantes protectores, casco
de obras de construccién, calzado con proteccion de acero, proteccion
auditiva, anteojos protectores y chaleco reflectante con color de
senalizacion.
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/\ ;ADVERTENCIA!
« Detenga la maquina e interrumpa el paso de la corriente eléctrica
antes de realizar todo tipo de tareas de montaje, conexion eléctrica o
mantenimiento.

* El equipo no debera ponerse en marcha sin haber montado la cubierta
del elevador y todas las escotillas, las campanas de salida, las tapas y
protecciones de tal modo que sélo puedan abrirse con herramientas.

» Aseglirese de que el interruptor de seguridad de la escotilla de
inspeccion (accesorio de libre eleccion) esté conectado durante el
funcionamiento.

/\ ;IMPORTANTE!
¢ Sila maquina se monta a la intemperie, los motores y transmisiones
deberan ir provistos de una cubierta de proteccion.

* En caso de cortocircuito, antes de proseguir las actividades aseglrese
de que el equipo eléctrico funcione.

¢ Aseglrese de que el equipo eléctrico y neumatico se mantengan
exentos de suciedad, polvo, humedad y carga electrostatica.

* La maquina no estéa construida para permanecer o caminar sobre
ella.

Conexién eléctrica y neumdtica

/\ ;ADVERTENCIA!
* Todas las conexiones del sistema electronico y neumatico debe
realizarlas un técnico cualificado y autorizado en la zona.

* Seguir las normas nacionales e internacionales vigentes al conectar
los sistemas electrénico y neumatico.

El interruptor de la corriente eléctrica de trabajo debera ser de
montaje fijo y estar situado de modo que quede facilmente accesible
cuando tengan que realizarse tareas de mantenimiento.

Asegurese de que el transductor y los sensores (vea el indice en
estas indicaciones de conexion) estén conectados durante el
funcionamiento. jAtencion! Algunos transductores/sensores son sélo
un accesorio de libre eleccion en ciertas maquinas.

* Quite el dispositivo antirretorno del eje de accionamiento antes de
realizar una prueba de arranque de un elevador por primera vez.
Lea cuidadosamente la seccion "Dispositivo antirretorno" en las
instrucciones de montaje del elevador. Aseglrese de que la correa de
cangilones funcione en la direccion correcta y vuelva luego a montar
el dispositivo antirretorno correctamente.

/\ ;IMPORTANTE!
* Aseglrese de que el guardamotor esté regulado en concordancia con
el amperaje previsto para el motor.
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Interruptor de posicién limite mecdnico \

Nimero de articulo: 91933914

Especificaciones técnicas y conexién

Ejecucion eléctrica CA/CC
Funcion de salida NC
Corriente térmica 2,5 Ith (A)
Categoria de usuario CA 15: C600
CC 13: R300
Prueba de cortocircuito Concuerda con IEC 947.5.1 § 8.34
Pico de corriente 1000 Aa 250V CA 0,5 <cos ¢ < 0,7
Gama de temperatura -20°C — +70°C
Proteccion contra cortocircuitos| Fusible 10 AgF
(SCPD)

1 /i' 2
&
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Uso y ejemplos, esquema eléctrico

Esquema eléctrico (ejemplo); se halla en el capitulo de motores eléctricos, seccion de motor de engranaje
helicoidal 34.

Compuerta de salida, transportador L-line - 34 Manual con indicacion, linea L de transportador de

compuerta de salida transversal/salida de 2 vias

Compuerta de entrada, elevador - 34 @ @
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Interruptor de posicién limite inductivo \

Numero de articulo: 91934210 / 91934211

Especificaciones técnicas y conexién

Numero de articulo: 91934210 91934211
Ejecucion eléctrica PNP PNP
Tension de conexion 10—30 CC 10—30V CC (-15/+10%)
Funcién de salida NO NO
Distancia de deteccion 12 mm 8 mm
Tension de carga (continua) 100 mA CC 200 mA CC
Con proteccion contra Si Si
cortocircuitos
Con proteccion contra polaridad Si Si
Seguro contra sobrecarga Si Si
Caida de tension 2,5V CC <1,2V CC (I=100 mA)
Histéresis 3—15% de Sr <10 % de Sr
Frecuencia de conexion 300 Hz CC 400 Hz CC
Gama de temperatura -40°C—+85°C -25°C—+70°C
Pantalla de funcionamiento Estado de salida diodo amarillo Estado de salida diodo amarillo
Conexion Cable PUR 2 m; Diametro de cable 4 Cable 2 m; Diametro de cable 3x0,14
mm mm?2
Marrén L+
{} ~'Negro
L@ Re 3,
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Uso y ejemplos, esquema eléctrico

Esquema eléctrico (ejemplo); se halla en el capitulo de motores eléctricos, seccién de motor de engranaje helicoidal

36, 40, 42, 44.
Compuerta de salida, transportador - I-& H-Line Distribuidor de 6-8 vias - 42, 44
- 36
g -
R
@ »
Interruptor de rotacion del barredor
jAtencion! Conecte un temporizador con demora de
desconexion (cinco a diez minutos) al interruptor de
Arrastrador de carro-Carro de descarga rotacion sin control PLC.
\
Compuerta de silo - 36 Compuerta de silo Compuerta de silo

Conexion directa KTIS-KTBU - 36 KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

o

o
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Interruptor de posicién
imite inductivo ATEX

\

Numero de articulo: 91934450A / 91934460AA

Especificaciones técnicas y conexién

ATEX Zona 22 ATEX Zona 21
Numero de articulo: 91934450A 91934460AA
Ejecucion eléctrica cC cC
Funcién de salida NC NC
Tension de conexion 10—36 V (CC) 10—36 V (CC)
Tension de carga (continua) 100 mA 40 mA
Con proteccion contra polaridad Si Si
Seguro contra sobrecarga Si Si
Caida de tension <25V <25V
Consumo de corriente <10mA (24 V) <20 mA (24 V)
Distancia de deteccion 7 mm £ 10% 10 mm + 10%
Tolerancia, punto de conexion -10—10% de Sr —
Histéresis 1—20% de Sr 1—20% de Sr
Frecuencia de conexion 700 Hz 50 Hz
Gama de temperatura 0°C—+60°C -40°C—+60°C

Pantalla de funcionamiento

Estado de salida diodo amarillo (4 x 90°)

Estado de salida diodo amarillo (4 x 90°)

Enchufe de conexion

M12, clavijas con placa de oro

M30, clavijas con placa de oro

1
2 o1 D L*
.
3 4 . ;3 E L-
1 Marrén
1 _o9~2 ~2 Blanco
5./(°.° b
P .3 Azul
4 3 b
.5 Negro
4

1 L+
4
K=,

Si se utiliza en entornos Ex debe
conectarse un fusible en serie junto al
equipo de tension (40maA, retardado,
segln EN60127-2). El fusible debera
estar situado en el circuito L+ fuera
de la zona Ex.
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Uso

Cuando una maquina tiene clasificacion ATEX se utiliza el interruptor de posicion
limite inductivo en lugar del interruptor de posicién limite mecanico, en las
siguientes funciones de la maquina:

- Accionamiento por motor eléctrico, transportador de compuerta de salida/
elevador de compuerta de entrada,

- Manual con indicacion, transportador de compuerta de salida/valvula/salida de 2
vias

- Interruptor de rotacion del barredor

- Compuerta de silo

- Carro de descarga

Interruptor de rotacion del barredor

jAtencion! Conecte un temporizador con demora de desconexion (cinco a diez
minutos) al interruptor de rotacion sin control PLC.
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Sensor de rebose capacitivo

\

Numero de articulo: 349100

5-10 mm

\ 4
A

C I 1T 7
%

Especificaciones técnicas y conexién

Ejecucion eléctrica CA/CC

Funcién de salida NC

Distancia de deteccion 15 mm

Tension nominal 20—250V CA/CC

Tension de carga (continua)

250 mA CA(—50°C)/ 200 mA CC(—70°C)

Corriente de carga (pasajera)

i: 1500 mA (20 ms/ 0,5 Hz)

Corriente de carga minima

5 mA

Con proteccién contra cortocircuitos

No

Con proteccion contra polaridad

Con proteccion contra polaridad

Seguro contra sobrecarga

No

Caida de tension

<10V CA/< 8V CC

Corriente de fuga

<2,5mA (250 V CA)/< 1,7 mA (110 V CA)/<1,5 mA (24 V CC)

Histéresis

1—15% de Sr

Frecuencia de conexion

25 Hz CA /40 Hz CC

Gama de temperatura

-25°C—+70°C

Pantalla de funcionamiento

Estado de salida diodo amarillo

Conexion

PVC-kabel 2 m; 2x 0,5 mm?

W

Marrén L1

L+

Referencia: fusible miniatura segln IEC60127-2 hoja 1 < 2 A (rapido).
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Uso

Campana de salida

Campana de conexion
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Sensor de rebose capacitivo ATEX

\

Niumero de articulo: 349105

75-80 mm

A
\ 4

N I N N

Especificaciones técnicas y conexién

Ejecucion eléctrica

CA/CC

Funcion de salida

NO/NC, programable

Distancia de deteccion

15 mm, regulable

Tension nominal

20—250 V CA/CC

Tension de carga (continua)

250 mA CA (—40°C)/130 mA CC (—60°C)*

Corriente de carga (pasajera)

1: 1500 mA (20 ms/0,5 Hz)

Corriente de carga minima

5 mA

Con proteccién contra cortocircuitos

No

Con proteccion contra polaridad

Con proteccion contra polaridad

Seguro contra sobrecarga

No

Caida de tension

<10V CA/< 8V CC

Corriente de fuga

<2,5mA (250 V CA)/< 1,7 mA (110 V CA)/<1,5 mA (24 V CC)

Histéresis

1—15% de Sr

Frecuencia de conexion

25 Hz CA /50 Hz CC

Gama de temperatura

-20°C—+60°C **

Pantalla de funcionamiento

Estado de salida diodo amarillo

Par de apriete, piezas roscadas para
cables

2,7; 3,5 Max. Nm

Conexion

Conexién 2.5 mm? Diametro de cable
5,5—13 mm Piezas roscadas para
cables M20 x 1.5

¢

_/O%—E-
\oa—D—N

L1
Lt

L-

* 250 mA CA(—50°C)/ 200 mA CC(—70°C) al usarse fuera de zona con

peligro de explosion.

**.25°C—+70°C al usarse fuera de zona con peligro de explosion.

Referencia: fusible miniatura segin IEC60127-2 hoja 1 < 2 A (rapido).
Coloque el fusible fuera de la zona donde haya peligro de explosion.
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Uso

Campana de salida

Campana de conexion
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Interruptor de proteccién

\

Numero de articulo: 91933911

Especificaciones técnicas y conexién

Ejecucion eléctrica CA/CC

Funcién de salida NC

Funcién de contacto 2 NC

Frecuencia max. 1 ciclos/s

Tension de contacto max. 600 V

Corriente de contacto max. 10 A (carga resistiva)
10 V/10 mA

Tension/corriente de contacto min.

Gama de temperatura

-20°C — +80°C

Conexion de cable

1xM16 o como alternativa,

conector M12

21

22

11

_—T
_—T

12
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Uso

Escotilla de rebose/de inspeccion, transportador

Pie de cereal de salida, elevador
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Interruptor magnético ATEX \

Nimero de articulo: Indicacion, panel amortiguador de explosiones Il 2D
191175

Sy

Especificaciones técnicas y conexién

Consumo de corriente <50 mA (24 V)

Ui 40V

Caida de tension <---<Vatle 50 mA
Resistencia interna 0 Ohm

Limite de explosion (energia de potencia) Min. 0,12 Joule

Gama de temperatura -25°C— +80°C

Conexion de cable Cable PUR 2 m; 2x 0,34 mm?2
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Uso

Panel amortiguador de explosiones

(@)
O]
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Transductor de nimero de revoluciones/

Transductor de cadena ATEX

\

Pulsos: Nimero de
articulo:

260 111001
225 111002
189 111006
175 111003
156 111007
130 111004
112 111010
85 111005
35 111008

Especificaciones técnicas y conexién

/\ ;IMPORTANTE!

El sensor del nimero de revoluciones esta preseleccionado al hacerse
el suministro. El tornillo de ajuste esta pintado y no debera tocarse
puesto que de lo contrario se corre el riesgo de que el sensor del
nlmero de revoluciones quede incorrectamente ajustado.

Ejecucion eléctrica

CA/CC

Funcién de salida

NO

Distancia de deteccion

7 mm con envoltura de proteccién
10 mm sin envoltura de proteccion

Con clasificacion ATEX

Sélo si esta montada la envoltura de proteccion
(A).

Zona de ajuste

5—3600 rpm

Tensién nominal

20—250 V CA/CC (45...65 Hz, CA)

Tension de carga (continua)

200 mA CA/100 mA CC

Corriente de carga (pasajera)

1: 2200 mA (20 ms/ 0,5 Hz)

Corriente de carga minima > 6 mA
Con proteccién contra cortocircuitos No

Con proteccién contra polaridad | Si

Seguro contra sobrecarga No

Caida de tension <75V
Corriente de fuga <1,5mA
Histéresis 10% de Sr
Demora de arranque 12's

Funcién de conexion

La salida esta cerrada durante el tiempo
de arranque y si el valor real es superior al
seleccionado.

Ajuste de punto de conexion

Potenciometro de varias revoluciones

Frecuencia de conexion (max.)

4800 rpm

Gama de temperatura

-20°C—+60°C

Pantalla de funcionamiento

2 x Estado de salida diodo amairillo

Conexion

Cable PUR 2 m; 2x 0,5 mm?2

Blanco L1
/_E— |_+
=
Negro L

Referencia: fusible miniatura segln IEC60127-2 hoja 1 < 2 A (rapido).
Coloque el fusible fuera de la zona donde haya peligro de explosion.
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Uso

Elevador Transportadores H-Line

A=

Transportadores I-Line Transportador de cinta
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Transductor de posicién de correa ATEX \

Niumero de articulo: 91934400

/\ ;IMPORTANTE!
La correa debera poderse mover 10-15 mm en sentido lateral en ambas
direcciones sin que el transductor de posicion de correa desconecte la
corriente.

Especificaciones técnicas y conexién

Ejecucion eléctrica CcC

Funcién de salida NC

Distancia de deteccion 60 mm + 10%
Tension de conexion 10—-30V CC
Tension de carga (continua) 200 mA
Corriente de carga (pasajera) 200 mA

Con proteccion contra cortocircuitos | Pulsante

Con proteccion contra polaridad Si

Seguro contra sobrecarga Si

Caida de tension <25V
Consumo de corriente <15 mA (24 V)
Histéresis 1—15% de Sr
Tolerancia, punto de conexion -10—10% de Sr
Frecuencia de conexion 100 Hz

Gama de temperatura -20°C—+60°C

Pantalla de funcionamiento

Estado de salida diodo amarillo

Conexion

Abrazaderas de conexion 0,34—2.5 mm?2
Diametro de cable 5—9 mm
Piezas roscadas para cables M20 x 1.5
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Uso

Elevador - Accesorios

Elevador - Incorporado
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Motor montado en pie \

Nuimero de articulo: Ver lista de productos.

Especificaciones técnicas y conexién

Vea la placa de caracteristicas del motor para las especificaciones técnicas.

/\ ;IMPORTANTE!
* Aseglrese de que el guardamotor esté regulado en concordancia con
el amperaje previsto para el motor.

* Aseglrese de que los termistores incorporados en el motor estén
conectados para funcionamiento a través de convertidor de
frecuencia o si hay otro tipo de riesgo de sobrecalentamiento (por ej.
una temperatura ambiente alta). En caso de funcionamiento a una
frecuencia inferior a 25 Hz el motor debera ir provisto de un ventilador
de refrigeracion separado.

Conecte el motor (A /Y), segln la placa de caracteristicas del motor.

"o
Wi T M T
wooouooow
O m— m—
n_mn_ B
no no n Vo VIO W
ul vl w 13 Ty
12 12
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Arranque suave para motores grandes

Para una mayor duracion y limitar el efecto sobre la red eléctrica se
recomienda que todos los motores de una potencia de 5,5 kW o superior
se equipen con un sistema de arranque suave. Puede ser que haya una
normativa local diferente. Por ello, consulte también con el proveedor de la
red eléctrica.
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Uso

Transmision de cadena, Separador de polvo
transportador y elevador de cadena y ahechaduras L-line 30 & 60 t/h

«

I-line 40/60 t/h I-line 120/150 t/h

/\ ;IMPORTANTE!

Aseglrese de acoplar el motor en el sentido de rotacion correcto de
modo que el ventilador aspire el aire del recinto de limpieza, vea la
flecha en el alojamiento del ventilador.
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Motor embridado

\

Nuimero de articulo: Ver lista de productos.

Especificaciones técnicas y conexién

Vea la placa de caracteristicas del motor para las especificaciones técnicas.

/\ ;IMPORTANTE!

Aseglrese de que el guardamotor esté regulado en concordancia con el
amperaje previsto para el motor.

Conecte el motor (A /Y), segln la placa de caracteristicas del motor.

ANY

w2 U2 V2 w2 U2 V2
e o o
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Arranque suave para motores grandes

Para una mayor duracion y limitar el efecto sobre la red eléctrica se
recomienda que todos los motores de una potencia de 5,5 kW o superior
se equipen con un sistema de arranque suave. Puede ser que haya una
normativa local diferente. Por ello, consulte también con el proveedor de la
red eléctrica.
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Uso
DC-Remover I-line 80/100 t/h

/\ ;IMPORTANTE!
Asegurese de acoplar el motor en el sentido de rotacion correcto de
modo que el ventilador aspire el aire del recinto de limpieza, vea la
flecha en el alojamiento del ventilador.
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Motor de engranaje Motor con engranaie\

angular

Nimero de articulo: Ver lista de productos.

Especificaciones técnicas y conexién

Vea la placa de caracteristicas del motor para las especificaciones técnicas.

/\ ;IMPORTANTE!

» Aseglrese de que el guardamotor esté regulado en concordancia con
el amperaje previsto para el motor.

¢ Aseglrese de que los termistores incorporados en el motor estén
conectados para funcionamiento a través de convertidor de
frecuencia o si hay otro tipo de riesgo de sobrecalentamiento (por ej.
una temperatura ambiente alta). En caso de funcionamiento a una
frecuencia inferior a 25 Hz el motor debera ir provisto de un ventilador
de refrigeracion separado.

Conecte el motor (A /Y), segln la placa de caracteristicgs del motor.

T M T
ooz " T T
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Arranque suave para motores grandes

Para una mayor duracion y limitar el efecto sobre la red eléctrica se
recomienda que todos los motores de una potencia de 5,5 kW o superior
se equipen con un sistema de arranque suave. Puede ser que haya una
normativa local diferente. Por ello, consulte también con el proveedor de la

red eléctrica.
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Uso

Elevador Transportador de cadena

A {ADVERTENCIA! & ;IMPORTANTE!
Quite el dispositivo antirretorno del eje de accionamiento
antes de realizar una prueba de arranque de un elevador
por primera vez. Lea cuidadosamente la seccion "Dispositivo
antirretorno" en las instrucciones de montaje del elevador.
Aseglrese de que la correa de cangilones funcione en la
direccion correcta y vuelva luego a montar el dispositivo
antirretorno correctamente.

Barredor Transportador de cinta
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Motor de engranaje helicoidal \

Uso: Nimero de articulo:
Distribuidor de 6-8 vias 9600102003
Compuerta de entrada y salida / Compuerta de silo 9600201022
Arrastrador de carro-Carro de descarga 9600371023

!

Especificaciones técnicas y conexién

Vea la placa de caracteristicas del motor para las especificaciones técnicas.

/\ ;IMPORTANTE!
Aseglrese de que el guardamotor esté regulado en concordancia con el
amperaje previsto para el motor.

Conecte el motor (A /Y), segln la placa de caracteristicas del motor.

/\

w2 U2 V2 w2 U2 V2
e & o

Ul Vi wi

u1@ Vi w1 T T T
I 2 13 12 13

Uso y ejemplos, esquema eléctrico

Compuerta de salida, transportador - L-line 34, |-&H-line 36

SKANDIA ELEVATOR



Compuerta de entrada, elevador - 34 Arrastrador de carro-Carro de descarga

Compuerta de silo - 36 Compuerta de silo - Conexion directa KTIS-KTBU - 36

Compuerta de silo

Distribuidor de 6-8 vias - 42, 44
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40
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Compuerta de silo -KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU

D>
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Actuador lineal eléctrico \

Numero de articulo: Ver lista de productos.

Especificaciones técnicas

Tension de conexion 230V CA
Frecuencia 50 Hz
Consumo del actuador con la maxima carga de 175 W
traccion

Tipo de interruptor de posicién limite

Microinterruptor

Conexion en paralelo

Si

Proteccion de sobrecarga térmica

Si

Uso y ejemplos, esquema eléctrico

Compuerta de cuchilla - 48
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Distribuidor de 2 vias - 48 Salida de 2 vias - 48

Salida de 2 vias - Carro de descarga - 48

-~

Distribuidor de 3 vias - 50

-
ag
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Motor de compuerta con
potenciémetro de control remoto

\

Motor de compuerta

Potenciometro de control remoto

Nimero de articulo:
91933700
91933720

Especificaciones técnicas

Motor de compuerta

Ejecucion eléctrica

CA/CC

Par motor

5 Nm a la tension nominal

Tensién nominal

CA24V,50/60Hz CC24V

Gama de tensiones

CA/CC 19.2... 28.8V

Consumo de potencia:

- en funcionamiento

1 W al par motor nominal

- en reposo

0.4 W

- para el dimensionado

2 VA

Senal de control:

- Entrada Y

CC 0 — 10V, resistencia de entrada 100 kQ

- Campo de trabajo

CC2—10V

Tension de medicion

CC0O0— 10V, Max. 1 mA

Gama de temperatura

-30°C— +50°C

Conexion

Cable 1 m, 4 x 0.75 mm?2

I+
+?

1 2

[
3 5

==

Y —¢-DCO...10V
,— U—p—DC2.10V

iIMPORTANTE!

Aseglrese de que la conexion se efectle a través de un transformador

de proteccion.
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Potenciometro de control remoto

Ejecucion eléctrica CA/CC

Tensiéon nominal CA24V,50/60Hz CC24V
Gama de tensiones CA/CC 19.2..28.8V
Consumo de potencia: 0.3 W

- para el dimensionado 1 VA

Senal de control Y: CC2...10V @ Max. 0.5 mA

(CCO0... 10V, conmutable con
conmutador deslizante, colocado en la
tarjeta de circuitos.)

Escala 0... 100% (limitacion mecanica en el
volante)
Gama de temperatura -20°C...+50°C
Conexion terminal (por max. 1.5 mm?2)
1l ~ Ll ~Y 7
z o4 EREIERER SGA24
‘ | | v=pca2.1o0v
a b\ a b Y
— |- 0%
|t 0%
EI. At |——_0...100%
T A |_t 100%

[
1 2 3

==

..M..A-SR

/\ ;IMPORTANTE!
Asegurese de que la conexion se efectle a través de un transformador
de proteccion.

Uso

DC Remover

SKANDIA ELEVATOR



Convertidor de frecuencia

\

Niamero de articulo: Ver lista de productos.

Frecuencia de salida

0,0—-400,0 Hz

Frecuencia de pulso

3,0—-16,0 Hz

Capacidad de sobrecarga tipica

150 % durante 60 s
200 % durante 3,5 s

Rendimiento del convertidor de
frecuencia

>95%

Temperatura ambiente

0°C—+40°C (S1- 100 % tiempo de
operacion)

0°C—+50°C (S3- 70 % tiempo de
operacion 10 min)

Regulacion y control

Regulacion de vector de corriente sin
sensor (ISD), curva U/f lineal

Supervision de la temperatura
del motor

Motor 12t (aprobacién UL), PTC/bimetal
(sin aprobacion UL).

/\ ;IMPORTANTE!
 Para cumplir con los requisitos EMC vigentes debera utilizarse un cable

blindado.

* La longitud maxima de cable es 25-30 metros. En longitudes de cable
de hasta 70 metros debera utilizarse una bobina de induccién de salida
directamente después del convertidor de frecuencia.

* Aseglrese de que los termistores incorporados en el motor estén
conectados para funcionamiento a través de convertidor de frecuencia.
En caso de funcionamiento a una frecuencia inferior a 25 Hz el motor
debera ir provisto de un ventilador de refrigeracion separado.

SKANDIA ELEVATOR



Uso

Motor montado en pie/Motor de engranaje




Anillo colector \

Nimero de articulo: 330720
Niumero de articulo: ATEX 330725

Uso

Barredor

SKANDIA ELEVATOR



Montaje

En la chapa del bastidor de la seccién de accionamiento (A) hay agujeros
para el montaje de componentes de conexion eléctrica y pasacables.

/\ ;IMPORTANTE!

» Aseglrese de que el bucle de cables (B) sea lo suficientemente
largo como para poder tensar la cadena del transportador (desplace
atras el engranaje angular, hacia el extremo de la seccién de
accionamiento).

« Evite cables sueltos suspendidos y protéjalos contra las piezas
moéviles.

¢ Aseglrese de que todas las protecciones de los cables y componentes
eléctricos estén montadas.

jAtencion! La tapa (C) (para el pasacables) no debera usarse al montar el
anillo colector (D).
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Parada de emergencia \

maniobrada por cable

Nimero de articulo: 700430

Uso

Transportador de cinta

/

p—11

Montaje

/\ ;ADVERTENCIA!
Monte el sistema de parada de emergencia maniobrado por cable
segln las instrucciones de montaje del fabricante. Un sistema de
parada de emergencia es un requisito para una certificacion CE de la
maquina si la maquina fuera accesible durante el funcionamiento.

SKANDIA ELEVATOR



NEUMATICO

Sensores 60 >
Valvulas 64
Cilindros 70



Interruptor de posicién limite inductivo \

Nimero de articulo: 91934210 / 91934211

Nimero de articulo: ATEX 91934450A / 91934460AA

Especificaciones técnicas y conexién

Ver las paginas 10-11 y paginas 12-13 para ATEX

SKANDIA ELEVATOR



Uso

Compuerta de silo

Compuerta de salida, transportador |- & H-line

SKANDIA ELEVATOR
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Conmutador de limite capacitivo \

Nimero de articulo: 903520
Nimero de articulo: ATEX 903520A

Especificaciones técnicas y conexién

Nimero de articulo: 903520 | 903520A (ATEX)
Tensién de carga 24V CC
tiempo de operacion 1.2 ms
Corriente de fuga Ninguno
Circuito de proteccion de contacto Incorporado
Temperatura ambiente -10°C— +60°C
Rango y corriente de carga 5—25 mA 5—50 mA
maximos
. P 2,4V 0 menos (hasta 20 mA) /
Caida de tension interna
24V 3,5 Vo menos (hasta 50 mA)

Circuito de proteccion de contacto Incorporado

. Hilo conductor, Cable de gran aislamiento, vinilo resistente al aceite,
Conexion

Diametro de cable 4, 0,3 mm2, 2 conductores (Marrén, Azul), 0,5 m

Lampara de indicacién ON: Cuando se enciende luz roja

SKANDIA ELEVATOR



Uso

Compuerta de cuchilla

&
U

Compuerta de salida, transportador L-line

Distribuidor de 2 vias / Distribuidor de 3 vias

\&&*J

SKANDIA ELEVATOR

El esquema de
conexiones de la valvula
de 3 vias puede verse en
la pagina 66.



Valvula de solenoine biestable

\

Nimero de articulo: 903222
Nimero de articulo: ATEX 9032220A

Especificaciones técnicas y conexién

Nimero de articulo: 903222 903222A (ATEX)
Fluido Aire

Método de escape de piloto Tipo de escape comun para valvula principal y piloto
Presion de prueba 1.5 MPa

Presion operativa max. 0.7 MPa

Presion operativa min. 0.1 MPa \ 0.15 MPa

Temperatura ambiente y de fluido

- 10°C—+50°C (Sin congelacion)

Lubricacion

No se precisa (no lubricacion)

Solenoide Especificaciones

Tension nominal de bobina

24V CC

Consumo de potencia

Consumo de potencia

Conexion

Conector M8

Uso y ejemplos, esquema eléctrico

Compuerta de salida, transportador

SKANDIA ELEVATOR



Compuerta de cuchilla

Compuerta de silo

b

Distribuidor de 2 vias

Distribuidor de 3 vias

SKANDIA ELEVATOR

El esquema de
conexiones de la
valvula de 3 vias
puede verse en la
pagina 66.
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Cilindro neumdtico

Especificaciones técnicas

\

Numero de articulo: Ver lista de productos.

Tamano de agujero (mm) 32 40 50 63 80 100 125
Accion Accion doble

Fluido Aire

Presion de prueba 1.5 MPa

Presion operativa max. 1.0 MPa

Presion operativa min. 0.05 MPa

Temperatura ambiente y de fluido

Sin conmutador automatico: - 20°C—+70°C

Lubricacion

No se precisa (no lubricacion)

Velocidad de piston de operacion

50 — 1000 mm/s | 50 — 700 mm/s

Amortiguador

Ambos extremos (Amortiguacion neumatica)

Conexion neumatica

G1/8 | G1/4| G1/4| G3/8| G3/8| G1/2 | G 1/2

Montaje

Basico, Pie axial, Barra y brida, Cabezal y brida, Horquilla individual, Horquilla
doble, Muinén central

Uso

Compuerta de salida, transportador

TS
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Compuerta de cuchilla Compuerta de silo

Distribuidor de 2 vias

Distribuidor de 3 vias
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