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Garantin gäller för elektronik som blivit skadad eller felaktig vid tillverkningen, 
fabriksmonteringen eller transporten. Skadad eller felaktig elektronik ska returneras och 
ersättas. Skada och fel som förorsakats av felaktig anslutning, felaktigt handhavande, 
egengjorda ändringar och/eller bristande skötsel omfattas inte av garantin.



Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna anslutningsanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga elektriker.

Felaktigt anslutningsförfarande kan leda till personskador eller skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

Läs anslutningsanvisningen noggrant innan elanslutning påbörjas. Om 
någon del av dessa instruktioner är svåra att förstå vänligen kontakta din 
återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsinformation presenteras och tolkas på följande sätt:

! 	 VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livshotande personskador.

! 	 VIKTIGT!
Om instruktionerna i en viktigt-text inte följs kan det leda till skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda 
till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allmänt

! 	 VARNING!
• Säkerställ att de som ansvarar för montering, elanslutning, skötsel 

och drift av transportutrustningen har läst och förstått instruktionerna 
och säkerhetsinformationen.

• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 
skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 

Säkerhetsinformation
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! 	 VARNING!
• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, 

elanslutnings- eller skötselarbete ska utföras.

•Maskinen får inte startas utan att elevatorhuv och samtliga luckor, 
kupor, lock och skydd är monterade på sådant sätt att de bara kan 
öppnas med verktyg. 

•	Säkerställ att säkerhetsbrytaren för inspektionsluckan (valfritt 
tillbehör) är inkopplad vid drift. 

! 	 VIKTIGT!
• Om maskinen monteras utomhus ska motorer och transmissioner 

förses med regnhuv.   

• Vid kortslutning säkerställ att den elektriska utrustningen fungerar 
innan fortsatt drift.

• Säkerställ att den elektriska och pneumatiska utrustningen hålls fri 
från smuts, damm, väta och elektrostatisk laddning.

• Maskinen är inte konstruerad för att stå eller gå på.

El- och pneumatikanslutning

! 	 VARNING!
•  All elektronik och pneumatik ska anslutas av kvalificerad och behörig 

tekniker för området.

•  Följ de nationella och internationella föreskrifterna som gäller vid 
anslutning av elektronik och pneumatik.

• Arbetsströmbrytare ska vara fast monterade och placerade så att de 
är lätt åtkomliga när skötselarbete ska utföras.

• Säkerställ att alla givare och vakter (se innehållsförteckningen i denna 
anslutningsanvisning) är inkopplade vid drift. OBS! En del givare/
vakter är endast valfritt tillval på vissa maskiner.

•Ta bort backspärren från drivaxeln innan en elevator provstartas 
första gången. Läs noggrant avsnittet “Backspärr” i elevatorns 
monteringsanvisning. Säkerställ att skopremmen går åt rätt håll och 
återmontera därefter backspärren korrekt.

! 	 VIKTIGT!
•Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.
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ELEKTRONIK

Givare/Vakter		  8
Elmotorer	 26
Övrigt	 54



Elektrisk utförande AC/DC
Utgångsfunktion NC
Termisk ström 2,5 Ith (A)
Användarkategori AC 15: C600

DC 13: R300
Kortslutningstest Överensstämmer med IEC 947.5.1 §  8.34
Strömspik 1000 A at 250 VAC 0.5 < cos φ < 0.7
Temperaturområde -20°C → +70°C
Kortslutningsskydd (SCPD) Säkring 10 AgF

1 2

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91933914
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Mekanisk Gränslägesbrytare



Användning och exempel elschema 

Inloppsspjäll elevator - 34 

Manuella med indikering, 
-tvärsgående utloppsspjäll transportör L-line/ 
-fördelare/-2-vägsutlopp

Elschema (exempel) finns i kapitel elmotorer, avsnitt snäckväxelmotor, sidan 34.

Utloppsspjäll transportör L-line - 34
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Artikelnummer: 91934210 91934211
Elektrisk utförande PNP PNP
Anslutningsspänning 10→30 DC 10→30 V  DC (-15/+10%)  
Utgångsfunktion NO NO
Avkänningsavstånd 12 mm 8 mm
Belastningsström (kontinuerlig) 100 mA DC 200 mA DC
Kortslutningsskyddad Ja Ja
Polaritetsskyddad Ja Ja
Överlastsäker Ja Ja
Spänningsfall 2,5 V DC  <1,2 V DC (I=100  mA)
Hysteres 3→15% av Sr <10 % av Sr
Kopplingsfrekvens 300 Hz DC 400 Hz DC
Temperaturområde -40°C→+85°C -25°C→+70°C
Funktionsdisplay Utgångsstatus LED gul Utgångsstatus LED gul
Anslutning PUR-kabel 2 m; Kabeldiameter 4 mm Kabel 2 m; Kabeldiameter 3x0,14 mm²

Brun

Blå

L+

L-

Svart

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91934210 / 91934211
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Induktiv Gränslägesbrytare 



Användning och exempel elschema 

Rotationsbrytare svepertransportör
OBS! Koppla tidsrelä med frånslagsfördröjning (fem 
till tio minuter) till rotationsbrytare utan PLC-styrning. Vagnsdragare-Avlastarvagn

Utloppsspjäll transportör - I-& H-Line - 36

Elschema (exempel) finns i kapitel elmotorer, avsnitt snäckväxelmotor, sidan 36, 40, 42, 44.

6-8-vägsfördelare - 42, 44

Silospjäll - 36 Silospjäll  
Direktanslutning KTIS-KTBU - 36

Silospjäll  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40

NC NO
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ATEX Zon 22 ATEX Zon 21
Artikelnummer: 91934450A 91934460AA   
Elektrisk utförande DC DC
Utgångsfunktion NC NC
Anslutningsspänning 10→36 V (DC) 10→36 V (DC)
Belastningsström (kontinuerlig) 100 mA 40 mA
Polaritetsskyddad Ja Ja
Överlastsäker Ja Ja
Spänningsfall < 2,5 V < 2,5 V
Strömförbrukning < 10 mA (24 V) < 20 mA (24 V)
Avkänningsavstånd 7 mm ± 10% 10 mm ± 10%
Tolerans, kopplingspunkt -10→10% av Sr ―
Hysteres 1→20% av Sr 1→20% av Sr
Kopplingsfrekvens 700 Hz 50 Hz
Temperaturområde 0°C→+60°C -40°C→+60°C
Funktionsdisplay Utgångsstatus LED gul (4 x 90°) Utgångsstatus LED gul (4 x 90°)
Anslutning stickkontakt M12, guldpläterade stift M30, guldpläterade stift

2 1

1 2

3 4

4 3
5

1

4

3

1

2

3

5

Brun

Vit

Blå
Svart

L+

L-

2 1

3 4

1

4

3

L+

L-

Vid användning i Ex-miljö måste 
en säkring anslutas i serien vid 
spänningsaggregatet (40ma trög, 
enligt EN60127-2). Säkringen måste 
sitta i L+ kretsen utanför Ex-området.

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91934450A / 91934460AA
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Induktiv Gränslägesbrytare ATEX



Användning 
När en maskin är ATEX-klassad används den induktiva gränslägesbrytaren i stället 
för den mekaniska gränslägesbrytaren, för nedanstående maskin funktioner:

- Elmotordrivna, -utloppsspjäll transportör/-inloppsspjäll elevator
- Manuella med indikering, -utloppsspjäll transportör/-fördelare/-2-vägsutlopp  
- Rotationsbrytare svepertransportör
- Silospjäll 
- Avlastarvagn 

Rotationsbrytare svepertransportör
OBS! Koppla tidsrelä med frånslagsfördröjning (fem till tio minuter) till 
rotationsbrytare utan PLC-styrning. 
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Elektrisk utförande AC/DC
Utgångsfunktion NC
Avkänningsavstånd 15 mm
Nominell spänning 20→250 V AC/DC 
Belastningsström (kontinuerlig) 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C)    
Belastningsström (kortvarig) î: 1500 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Minsta lastström 5 mA
Kortslutningsskyddad Nej
Polaritetsskyddad Polaritetsskyddad
Överlastsäker Nej
Spänningsfall < 10 V AC/< 8 V DC  
Läckström < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hysteres 1→15% av Sr
Kopplingsfrekvens 25 Hz AC /40 Hz DC
Temperaturområde -25°C→+70°C
Funktionsdisplay Utgångsstatus LED gul
Anslutning PVC-kabel 2 m; 2x 0,5 mm2

Hänvisning: Miniatyrsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A (snabb).

Brun L1

N
Blå

L+

L-

5-10 mm

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 349100
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Kapacitiv överfyllnadsvakt   



Utloppskupa

Anslutningskupa

Användning
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Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 349105

75-80 mm

Elektrisk utförande AC/DC
Utgångsfunktion NO/NC, programmerbar
Avkänningsavstånd 15 mm, inställningsbar
Nominell spänning 20→250 V AC/DC 
Belastningsström (kontinuerlig) 250 mA AC (→40°C)/130 mA DC (→60°C)*
Belastningsström (kortvarig) î: 1500 mA (20 ms/0,5 Hz)
Minsta lastström 5 mA
Kortslutningsskyddad Nej
Polaritetsskyddad Polaritetsskyddad
Överlastsäker Nej
Spänningsfall < 10 V AC/< 8 V DC  
Läckström < 2,5 mA (250 V AC)/< 1,7 mA (110 V AC)/<1,5 mA (24 V DC)

Hysteres 1→15% av Sr
Kopplingsfrekvens 25 Hz AC /50 Hz DC
Temperaturområde -20°C→+60°C **
Funktionsdisplay Utgångsstatus LED gul
Åtdragningsmoment kabelförskruvning 2,7; 3,5  Max. Nm
Anslutning Anslutning 2.5 mm2 Kabeldiameter 

5,5→13 mm Kabelförskruvning M20 x 
1.5

Hänvisning: Miniatyrsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A (snabb). Placera 
säkringen utanför det explosionsfarliga området.   

1∕3 L1

N

L+

L-

*	 250 mA AC(→50°C)/ 200 mA DC(→70°C) vid användning utanför 
explosionsfarligt område.

**	-25°C→+70°C vid användning utanför explosionsfarligt område.

2∕4
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Kapacitiv överfyllnadsvakt ATEX 



Utloppskupa 

Anslutningskupa

Användning
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Elektrisk utförande AC/DC
Utgångsfunktion NC
Kontaktfunktion 2 NC
Max. frekvens 1 cykler/s
Max. kontaktspänning 600 V 
Max. kontaktström 10 A (resistiv last)
Min. kontaktspänning/ström 10 V/10 mA
Temperaturområde -20°C → +80°C
Kabelanslutning 1xM16 alt. M12-kontakt

1211

2221

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91933911
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Nyckelbrytare



Användning

Utsädesfot elevator

Överfyllnadslucka/Inspektionslucka transportör
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Strömförbrukning < 50 mA (24 V)
Ui 40 V
Spänningsfall ≤ - - - < V at le 50 mA 
Internt motstånd 0 Ohm
Spränggräns (effektenergi) Min.  0,12 Joule
Temperaturområde -25°C→ +80°C
Kabelanslutning PUR-kabel 2 m; 2x 0,34 mm2

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 	Indikering explosionspanel II 2D	 191175
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Magnetbrytare ATEX



Användning
Explosionspanel
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Elektrisk utförande AC/DC
Utgångsfunktion NO
Avkänningsavstånd 7 mm  med skyddshölje  

10 mm  utan skyddshölje
ATEX-klassad Endast om skyddshöljet (A) är monterat.
Inställningsområde 5→3600 varv/min
Nominell spänning 20→250 V AC/DC (45...65 Hz, AC)
Belastningsström (kontinuerlig) 200 mA AC/100 mA DC    
Belastningsström (kortvarig) î: 2200 mA (20 ms/ 0,5 Hz)
Minsta lastström > 6 mA
Kortslutningsskyddad Nej
Polaritetsskyddad Ja
Överlastsäker Nej
Spänningsfall < 7,5 V
Läckström < 1,5 mA
Hysteres 10% av Sr
Startfördröjning 12 sek
Kopplingsfunktion Utgången är dragen under uppstartstiden 

och om ärvärdet är större än börvärdet.

Justering av kopplingspunkt Flervarvig-potentiometer
Kopplingsfrekvens (max.) 4800 varv/min
Temperaturområde -20°C→+60°C
Funktionsdisplay 2 x Utgångsstatus LED gul
Anslutning PUR-kabel 2 m; 2x 0,5 mm2

Hänvisning: Miniatyrsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A (snabb). Placera 
säkringen utanför det explosionsfarliga området.

Vit L1

N
Svart

L+

L-

A

Tekniska specifikationer och anslutning

Pulser:	                     Artikelnummer:

260	 111001
225	 111002
189	 111006
175	 111003
156	 111007
130	 111004
112	 111010
85	 111005
35	 111008

! 	 VIKTIGT!
Varvtalsvakten är förinställd vid leverans. Justerskruven är övermålad 
och ska lämnas orörd annars finns risk för att varvtalsvakten blir 
felinställd.
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Induktiv Varvtalsvakt/Kedjevakt ATEX



Elevator

Användning

Transportör I-Line Bandtransportör

Transportör H-Line
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Elektrisk utförande DC
Utgångsfunktion NC
Avkänningsavstånd 60 mm ± 10%
Anslutningsspänning 10→30 V DC
Belastningsström (kontinuerlig) 200 mA
Belastningsström (kortvarig) 200 mA
Kortslutningsskyddad Pulserande
Polaritetsskyddad Ja
Överlastsäker Ja
Spänningsfall < 2,5 V
Strömförbrukning < 15 mA (24 V)
Hysteres 1→15% av Sr
Tolerans, kopplingspunkt -10→10% av Sr
Kopplingsfrekvens 100 Hz
Temperaturområde -20°C→+60°C
Funktionsdisplay Utgångsstatus LED gul
Anslutning Anslutningsklämmor 0,34→2.5 mm²

Kabeldiameter 5→9 mm
Kabelförskruvning M20 x 1.5

1

2

3

4

L+

L-5

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91934400

! 	 VIKTIGT!
Remmen ska kunna röra sig 10-15 mm i sidled åt båda hållen utan att 
remlägesvakten slår av strömmen.
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Induktiv Remlägesvakt ATEX



Användning

Elevator - Inbyggd

Elevator - Tillbehör
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Artikelnummer: Se produktlista.

Tekniska specifikationer och anslutning
Se motorskylt för tekniska specifikationer. 

! 	 VIKTIGT!
• Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

• Säkerställ att motorns inbyggda termistorer är inkopplade vid drift via 
frekvensomriktare eller om annan risk för överhettning  förekommer 
(ex hög omgivningstemperatur). Vid drift lägre än 25 Hz skall motorn 
förses med en separat kylfläkt.

Anslut motorn (Δ /Υ), enligt motorskylt.

Mjukstart för stora motorer
För ökad livslängd och begränsad inverkan på elnätet rekommenderas att 
alla motorer på 5,5 kW och mer utrustas med mjukstart. Lokala regler kan 
förekomma, rådgör därför även med nätverksleverantören.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3
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Fotmotor



Användning
Kedjetransmission transportör & kedjeelevator Damm- & Bossavskiljare L-line 30 & 60 t/h

 ! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att motorn kopplas in med rätt rotationsriktning så att fläkten 
suger luft från renshuset, se pilmärke på fläkthuset.

I- line 40/60 t/h I- line 120/150 t/h
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Tekniska specifikationer och anslutning
Se motorskylt för tekniska specifikationer.

! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

Anslut motorn (Δ /Υ), enligt motorskylt.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Artikelnummer: Se produktlista.

Mjukstart för stora motorer
För ökad livslängd och begränsad inverkan på elnätet rekommenderas att 
alla motorer på 5,5 kW och mer utrustas med mjukstart. Lokala regler kan 
förekomma, rådgör därför även med nätverksleverantören.
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Flänsmotor



Användning
DC-Remover I-line 80/100 t/h

 ! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att motorn kopplas in med rätt rotationsriktning så att fläkten 
suger luft från renshuset, se pilmärke på fläkthuset.
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Artikelnummer: Se produktlista.

W2

W1

U2 V2
W2 U2 V2
T6

T1

T4 T5

T2 T3

T6 T4 T5

U1 V1 W1T1 T2 T3
U1 V2

L1
L2
L3

L1
L2
L3

Tekniska specifikationer och anslutning
Se motorskylt för tekniska specifikationer. 

! 	 VIKTIGT!
• Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

• Säkerställ att motorns inbyggda termistorer är inkopplade vid drift via 
frekvensomriktare eller om annan risk för överhettning  förekommer 
(ex hög omgivningstemperatur). Vid drift lägre än 25 Hz skall motorn 
förses med en separat kylfläkt.

Anslut motorn (Δ /Υ), enligt motorskylt.

Mjukstart för stora motorer
För ökad livslängd och begränsad inverkan på elnätet rekommenderas att 
alla motorer på 5,5 kW och mer utrustas med mjukstart. Lokala regler kan 
förekomma, rådgör därför även med nätverksleverantören.
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Tappväxelmotor Vinkelkuggväxelmotor



Användning
KedjetransportörElevator

 ! 	 VARNING! & VIKTIGT!
Ta bort backspärren från drivaxeln innan 
en elevator provstartas första gången. Läs 
noggrant avsnittet “Backspärr” i elevatorns 
monteringsanvisning. Säkerställ att 
skopremmen går åt rätt håll och återmontera 
därefter backspärren korrekt.

BandtransportörSvepertransportör
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Tekniska specifikationer och anslutning
Se motorskylt för tekniska specifikationer. 

! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

Anslut motorn (Δ /Υ), enligt motorskylt.

W2

U1 V1
U1 V1 W1

L1

W1

U2 V2

L2 L3

W2 U2 V2

L1 L2 L3

Användning och exempel elschema

Utloppsspjäll transportör - L-line 34, I-&H-line 36

Användning:	 Artikelnummer:

6-8-vägsfördelare		  9600102003
Inlopps- & utloppsspjäll / Silospjäll		  9600201022
Vagnsdragare-Avlastarvagn		  9600371023
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Inloppsspjäll elevator - 34 Vagnsdragare-Avlastarvagn

Silospjäll - 36 Silospjäll - Direktanslutning KTIS-KTBU - 36

Silospjäll  
KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU - 40 6-8-vägsfördelare - 42, 44

33SKANDIA ELEVATOR



U
tlo

pp
ss

pj
äl

l t
ra

ns
po

rt
ör

 L
-li

ne
/ 

In
lo

pp
ss

pj
äl

l e
le

va
to

r

34  SKANDIA ELEVATOR

LIMIT FOR CLOSED POSITION

CO
NT

RO
L V

OL
TA

GE

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

PO
SS

IB
LE

 E
ME

RG
EN

CY
 S

TO
P CL
OS

E 
- O

PE
N

CL
OS

E
OP

EN
CL

OS
E

PO
SI

TI
ON

OP
EN

LIM
IT

 S
W

IT
CH

LIM
IT

 S
W

IT
CH

LIM
IT

 S
W

IT
CH

LIM
IT

 S
W

IT
CH

CL
OS

E
OP

EN
CL

OS
E

OP
EN

CONTROL VOLTAGE

OV
ER

LO
AD

 A
LA

RM

SL
ID

E

SL
ID

E
CL

OS
E

DI
RE

CT
IO

N 
- C

LO
SE

OP
EN

DI
RE

CT
IO

N 
- O

PE
N

PO
SS

IB
LE

 S
TO

P



OU
TL

ET
 S

LID
E

LIM
IT

 F
OR

 C
LO

SE
D 

PO
SI

TI
ON

LIM
IT

 F
OR

 O
PE

N 
PO

SI
TI

ON
FE

ED
IN

G:

35SKANDIA ELEVATOR

D
ET

AI
L 

N
0

N
AM

E
Q

U
AN

TI
TY

C
O

M
M

EN
T

X0
1

TE
R

M
IN

AL
 B

LO
C

K
11

Q
S0

1
SA

FE
TY

 B
R

EA
KE

R
1

SL
ID

E

Q
M

01
M

O
TO

R
 P

R
O

TE
C

TI
O

N
 B

R
EA

KE
R

1
SL

ID
E

Q
01

C
O

N
TA

C
TO

R
1

C
LO

SE

Q
02

C
O

N
TA

C
TO

R
1

O
PE

N

H
01

IN
D

IC
AT

O
R

 L
IG

H
T

1
SL

ID
E 

C
LO

SE
D

H
02

IN
D

IC
AT

O
R

 L
IG

H
T

1
SL

ID
E 

O
PE

N

H
03

IN
D

IC
AT

O
R

 L
IG

H
T

1
O

VE
R

LO
AD

 S
LI

D
E

S0
1

LI
M

IT
1

FO
R

 C
LO

SE
D

 P
O

SI
TI

O
N

S0
2

LI
M

IT
1

FO
R

 O
PE

N
 P

O
SI

TI
O

N

S0
3

2-
PO

LE
 S

W
IT

C
H

1
C

LO
SE

 - 
O

PE
N

S0
4

PU
SH

BU
TT

O
N

1
C

LO
SE

S0
5

PU
SH

BU
TT

O
N

1
O

PE
N

S0
6

PU
SH

BU
TT

O
N

1
ST

O
P 

(P
O

SS
IB

LE
)

W
01

-W
02

C
AB

LE
S

EX
AM

PL
E 

1

EX
AM

PL
E 

2

EX
AM

PL
E 

3

EX
AM

PL
E 

3

U
tlo

pp
ss

pj
äl

l t
ra

ns
po

rt
ör

 L
-li

ne
/ 

In
lo

pp
ss

pj
äl

l e
le

va
to

r



U
tlo

pp
ss

pj
äl

l t
ra

ns
po

rt
ör

 I-
 &

 H
-li

ne
/ 

Si
lo

sp
jä

ll

36  SKANDIA ELEVATOR

0

A B

1
2

GFEDC

3
4

8
5

6
7

9



37SKANDIA ELEVATOR

U
tlo

pp
ss

pj
äl

l t
ra

ns
po

rt
ör

 I-
 &

 H
-li

ne
/ 

Si
lo

sp
jä

ll

0

A B

1
2

GFEDC

3
4

8
5

6
7

9



U
tlo

pp
ss

pj
äl

l t
ra

ns
po

rt
ör

 I-
 &

 H
-li

ne
/ 

Si
lo

sp
jä

ll

38  SKANDIA ELEVATOR

0

A B

1
2

GFEDC

3
4

8
5

6
7

9



Silospjäll -KTIS -KTFb/-KTIFb/-KTBU/-KTIBU 
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Anslutningsspänning 230 V AC  
Frekvens 50 Hz
Ställdonets förbrukning vid max dragpåkänning 175 W
Gränsbrytartyp Mikrobrytare
Parallellkoppling Ja
Termiskt överlastskydd Ja

Artikelnummer: Se produktlista.

Tekniska specifikationer

Skjutspjäll - 48

Användning och exempel elschema
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Elektriskt linjärt ställdon



2-vägsfördelare - 48 2-vägsutlopp - 48

2-vägsutlopp - Avlastarvagn - 48

3-vägsfördelare - 50
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Elektrisk utförande AC/DC
Vridmoment 5 Nm vid märkspänning
Nominell spänning AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Spänningsområde AC/DC 19.2... 28.8 V
Effektförbrukning: 
- i drift 1 W vid nominellt vridmoment
- i viloläge 0.4 W
- för dimensionering 2 VA
Styrsignal:           
- Ingång Y DC 0 → 10 V, ingångsmotstånd 100 kΩ 
- Arbetsområde DC 2→10 V 
Mätspänning DC 0 → 10 V, Max. 1 mA
Temperaturområde -30°C→ +50°C
Anslutning Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm²

! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att anslutningen görs över skyddstransformator.

DC 2...10 V

~

321 5

Y
U

DC 0...10 V

Tekniska specifikationer

	 Artikelnummer:  

Spjällmotor 	 91933700
Fjärrstyrpotentiometer 	 91933720

Spjällmotor 
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Spjällmotor med fjärrstyrpotetiometer



Elektrisk utförande AC/DC
Nominell spänning AC 24 V, 50/60 Hz   DC 24 V
Spänningsområde AC/DC 19.2.. 28.8 V
Effektförbrukning: 0.3 W
- för dimensionering 1 VA
Styrsignal Y: DC 2... 10 V  @ Max. 0.5 mA

(DC 0... 10 V, omkopplingsbart 
med skjutomkoppare, placerad på 
kretskortet.)

Skala 0... 100% (mekanisk begränsning i 
ratten)

Temperaturområde -20°C...+50°C
Anslutning Plint (för max. 1.5 mm²)

! 	 VIKTIGT!
Säkerställ att anslutningen görs över skyddstransformator.

..M..A-SR

SGA24

Y = DC 2...10 V

Y Z~
4321

~

a b

321

a b Y
0%
0%

0...100%

100%

DC Remover

Fjärrstyrpotentiometer 

Användning
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Artikelnummer: Se produktlista.

Utgångsfrekvens 0,0→400,0 Hz
Pulsfrekvens 3,0→16,0 Hz
Typisk överbelastbarhet 150 % i 60 sek 

200 % i 3,5 sek
Verkningsgrad frekvensomriktare > 95 %
Omgivningstemperatur 0°C→+40°C  (S1- 100 % Drifttid)

0°C→+50°C  (S3- 70 % Drifttid 10 min)

Reglering och styrning Sensorlös strömvektorreglering (ISD), 
linjär U/f-kurva

Motortemperaturövervakning I2t-motor (UL-godkänd), PTC/bimetall (ej 
UL godkänd).

! 	 VIKTIGT!
• Skärmad kabel ska användas för att gällande EMC-krav ska uppfyllas.

• Maximal kabellängd är 25-30 meter. För kabellängd upp till 70 meter 
måste utgångsdrossel användas direkt efter frekvensomriktaren.

• Säkerställ att motorns inbyggda termistorer är inkopplade vid drift via 
frekvensomriktare. Vid drift lägre än 25 Hz skall motorn förses med en 
separat kylfläkt.
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Frekvensomriktare



Användning

Fotmotor/Tappväxelmotor
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Artikelnummer: 330720

Användning

Svepertransportör

Artikelnummer: ATEX 330725
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Släpringsdon



Montering

! 	 VIKTIGT!
• Säkerställ att kabelslinga (B) är tillräckligt lång för att kunna spänna 

transportörkedjan (dra vinkelkuggväxeln bak mot drivdelens ände).

• Undvik löst hängande kablar och skydda dem från rörliga delar.

• Säkerställ att alla skydd för kablar och elkomponenter är monterade.

OBS! Locket (C) (för kabelgenomföring) ska ej användas vid montering av 
släpringsdon (D).

Hål för montering av elanslutningskomponenter och genomföring av kablar, 
finns på drivdelens ramplåt (A).

A

B

D

C
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Artikelnummer: 700430

Användning

Bandtransportör

Montering

! 	 VARNING!
Montera linmanövrerat nödstopp enligt tillverkarens 
monteringsanvisning. Linmanövrerat nödstopp är ett krav för CE 
certifiering av maskinen om den är åtkomlig vid drift.
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Linmanövrerat nödstopp



Givare	 60

PNEUMATIK

Ventiler	 64
Cylindrar	 70



Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 91934210 / 91934211

Artikelnummer: ATEX   91934450A / 91934460AA

Tekniska specifikationer finns på sidan 10-11 och sidan 12-13 (ATEX).
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Induktiv Gränslägesbrytare 



Användning

Utloppsspjäll transportör I- & H-line

Silospjäll
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Artikelnummer: 903520 903520A (ATEX)
Belastningsspänning 24 V  DC
Drifttid 1.2 ms
Läckström Ingen
Kontaktskyddskrets Inbyggd
Omgivningstemperatur -10°C→ +60°C

Maximal belastningsström och 
intervall

5→25 mA 5→50 mA

Internt spänningsfall 2.4 V
2,4 V eller mindre (upp till 20 
mA) / 3,5 V eller mindre (upp 
till 50 mA)

Kontaktskyddskrets Inbyggd

Anslutning Blytråd oljetät vinyl, tung isoleringskabel, kabeldiameter 4, 0,3 
mm2, 2 kärnor (brun, blå), 0,5 m

Indikeringslampa TILL: När röd lampa lyser

Brun

Blå

~

Tekniska specifikationer och anslutning

Artikelnummer: 903520
Artikelnummer: ATEX 903520A
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Kapacitiv gränslägesbrytare



Användning

 2-vägsfördelare / 3-vägsfördelare                

Skjutspjäll

Utloppsspjäll transportör L-line

Elschema för 
pneumatisk 
3-vägsfördelare finns på 
sidan 66.
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Artikelnummer: 903222 903222A (ATEX)
Vätska Luft
Utloppsmetod för pilot Gemensamt utlopp för huvud- och pilotfördelare
Provtryck 1.5 MPa
Max. drifttryck 0.7 MPa 
Min. drifttryck 0.1 MPa 0.15 MPa 
Omgivnings- och lufttemperatur - 10°C→+50°C (Ingen frysning)
Smörjning Krävs ej (smörjfri)
Specifikationer för magnetventil
Spolens märkspänning 24 V  DC
Effektförbrukning Effektförbrukning
Anslutning   Kontaktstycke M8

Tekniska specifikationer och anslutning

Användning och exempel elschema

Utloppsspjäll transportör

Artikelnummer: 903222
Artikelnummer: ATEX 9032220A
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Magnetventil bi-stabil



2-vägsfördelare

Skjutspjäll

3-vägsfördelare

Silospjäll

Elschema för 
pneumatisk 
3-vägsfördelare finns 
på sidan 66.
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Hålstorlek (mm) 32 40 50 63 80 100 125
Åtgärd Dubbelverkande
Vätska Luft
Provtryck 1.5 MPa
Max. drifttryck 1.0 MPa 
Min. drifttryck 0.05 MPa 
Omgivnings- och lufttemperatur Utan automatisk strömställare: - 20°C→+70°C
Smörjning  Krävs ej (smörjfri)
Kolvhastighet vid manövrering 50 → 1000 mm/s 50 → 700 mm/s
Dämpning Båda ändarna (luftdämpning)
Tryckluftsanslutning G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

Fastsättning Enkel, axialfot, stång och fläns, huvud och fläns,  
enkel gaffel, dubbel gaffel, central tapp

Artikelnummer: Se produktlista.

Användning

Tekniska specifikationer

Utloppsspjäll transportör
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Pneumatisk Cylinder



2-vägsfördelare

Skjutspjäll

3-vägsfördelare

Silospjäll
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SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIAELEVATOR.COM 
WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


