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/ Toimitustiedot

Tavaran tarkastus

Tarkista, etta kollien maara tasmaa kuormakirjan kanssa ja etta pakkaus

ja tavara ovat ehjat. Merkitse mahdolliset vauriot ja puuttuva materiaali
kuormakirjaan ja tee ilmoitus kuljetusyhtiolle ja meille. Kun tavara on purettu
pakkauksesta, varmista etta toimitus on taydellinen. Virheellistd materiaalia
ei saa asentaa.

Takuu

Kaikille Skandia Elevator AB:n koneille annetaan 2 vuoden tehdastakuu
toimituspaivasta alkaen. Takuun voimassaolon ja mahdollisten korvausten
maksamisen edellytyksena on, etta Skandia Elevator AB:hen otetaan yhteytta
ja etta asiakkaan ja Skandia Elevator AB:n kesken sovitaan siitd, kuinka
mahdollinen vika korjataan. Takuu koskee rakenne- tai valmistusvirheen takia
vahingoittuneita tai rikkoutuneita osia. Takuu ei kata vaarasta asennuksesta,
vaarasta kaytosta tai kunnossapidon puutteesta johtuvia vikoja ja vaurioita.

CE-merkki

CE-merkki on elevaattorin voimansiirron puolella ja se osoittaa, ettd kone on
valmistettu EU:n konedirektiivin mukaan ja tayttaa turvallisuudelle asetetut
vaatimukset. CE-merkissa on tieto valmistusvuodesta, mallimerkinta ja
tilausnumero. limoita aina tilausnumero reklamaation tai varaosien tilauksen
yhteydessa.

EY-vakuutus

Skandia Elevator AB
Arentorp

S-53494 Vara
SWEDEN

vakuuttaa omalla vastuulla, ettd tuote:

KTHG

tilausnumero:

jota tama vakuutus koskee, vastaa Euroopan neuvoston 29. joulukuuta
2009 antamaa direktiivia koneita koskevan jasenvaltioiden lainsaadannon
lahentamisesta, 2006/42/EY.

Jos CE-merkissa ei toisin ilmoiteta, tuote on valmistettu EU:n konedirektiivin
mukaan ja luokiteltu kuuluvaksi luokkaan Il 2D/0D. Se on tarkoitettu
kuljettamaan materiaalia, joka on ATEX-tilaluokituksen 21 mukainen ja jonka
ulkoinen ymparistd on luokittamatta.

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, Toimitusjohtaja
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/ Sisaltd

Kiitos ettd valitsit Skandia-elevaattorin!

Jotta kuljetusvarustuksesi toimii moitteettomasti, se on asennettava oikein
ja sita on huollettava huolellisesti. Tata asennusohjetta seka erillista
kunnossapito-ohjetta on noudatettava, jotta takuu pysyy voimassa.

Toivomme, etté sinulla on iloa Skandian kuljetinlaitteesta pitkalle

tulevaisuuteen.
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Kuljetinlaitteen omistaja vastaa siita, etta tama asennusohje on aina
vastuussa olevien asentajien, sahkdasentajien, huolto- ja kayttéteknikoiden
saatavilla.

Vaara asennusmenettely ja/tai kasittely voi johtaa henkildvahinkoihin tai
kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myos
virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

Lue asennusohje huolellisesti ennen asennuksen, sahkokytkennan, huollon
tai kayton aloittamista. Jos naiden ohjeiden jonkin osan ymmartaminen on
vaikeaa, ota yhteytta jalleenmyyjaasi saadaksesi neuvoja.

Turvallisuustiedot esitetaan ja tulkitaan seuraavasti:

/\ varoitus!
Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia
tai hengenvaarallisia henkilévahinkoja.

/\ TARKEAA!
Jos tarkeaa-tekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla
kuljetinvarustuksen ja/tai muiden varusteiden vaurioita. Se voi johtaa
myds virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

HUOM! Huomautusteksti sisaltda asennustydta helpottavaa tietoa.

Yleistd

/\ varoltus!
¢ Varmista, etta asennuksesta, sahkokytkennasta, huollosta ja
kuljetinlaitteen kaytdsta vastaavat henkilt ovat lukeneet ja
ymmartaneet ohjeet ja turvatiedot.

e Kayta suojahansikkaita, rakennuskyparaa, varvassuojattuja
turvajalkineita, kuulosuojaimia, suojalaseja seka huomiota herattavan
varisia heijastinliiveja kuljetinlaitteen asennuksen, sahkokytkennan,
huollon ja kayton aikana.
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/\ VAROITUS!

* Pysayta kone ja katkaise virta ennen minkaan tyyppisen asennus-,
kytkenta- tai huoltotyén suorittamista.

* Konetta ei saa kaynnistaa ilman etta katto, luukut, yhteet ja kytkennat
on asennettu siten, ettd ne voidaan avata vain tyokaluilla.

* Koneisiin tulevien ja niista Iahtevien seka koneiden valisten
kytkentdjen on oltava kiinteasti asennettuja ja taysin tiiviita. Jos tama
ei ole muodon johdosta mahdollista purun kohdalla, paata se 1 m
putkella.

/\ TARKEAA!
* Jos kone asennetaan ulos, on moottorit ja vaihteistot suojattava
saasuojalla.

¢ Kuljetinta ei saa kayttaa molempiin suuntiin.

¢ Varmista oikosulun sattuessa, etta sahkolaitteet toimivat, ennen kuin
jatkat kayttoa.

* Varmista, etta sahkolaitteissa ei ole likaa, pélya, kosteutta ja
sahkostaattista varausta.

* Konetta ei ole rakennettu siten, etta sen paalla voidaan olla tai
kavella.

Scihkakytkenté

Virheellinen kytkenta voi johtaa henkilévahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai
muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myds virheelliseen toimintaan tai
kapasiteetin laskuun.

/\ varolTUS!
* Ammattitaitoisen sahkbasentajan tulee suorittaa sahkolaitteiden
kytkennat. Katso ohjeita erillisesta elektroniikan kytkentaohjeesta.

* Tyovirtakytkimen tulee olla kiinteasti asennettu ja sijoitettu siten, etta
se on helposti ulottuvilla kunnossapitotoita tehtaessa.

* Varmista, etta tarkastusluukun turvakytkin on kytkettyna kaytén
aikana.

/\ TARKEAA!

¢ Varmista, ettd moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun
ampeerilukemaan.

* Varmista etta ylitdytdon valvontakytkin on kytketty kayton aikana.

* Varmista, ettd ketjun valvontakytkin (valinnaisvaruste) on kytkettyna
kayton aikana.

Kunnossapito

Puutteellinen huolto voi johtaa henkildvahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai
muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myos virheelliseen toimintaan tai
kapasiteetin laskuun.

/\ varoiTus!
Lue erillinen hoito-ohje ennen koneen kayttoa.
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Turvatarrat

/\ varoItus!
Kone on toimitettaessa varustettu turvatarroilla. Niita ei saa poistaa eika turmella.
Jos jokin turvatarra vahingoittuu, tilaa uusi tarra veloituksetta Skandia Elevator
AB:lta. limoita tarran osanumero. Katso alla olevaa kohtaa ja edellista lukua koneen
yleiskatsausta varten.

Turvatarrat ovat seuraavanlaisia:

- Ohje (valkoinen symboli pyorealla sinisella taustalla).

- Kielto (musta yliviivattu symboli py6reélla valkoisella punareunaisella taustalla).

- Varoitus (musta symboli keltaisella mustareunaisella kolmiotaustalla).

A\ varoltus!
Kaikkia ohje-, kielto- ja varoitustarroja on noudatettava, seurauksena voi muuten olla
vakavia tai hengenvaarallisia henkilévahinkoja.

Skandia Elevatorin koneissa voi olla seuraavat turvatarrat:

Osanumero/turvatarra Kirjallisuuden merkitys

Katso sijaintia luvusta "Koneen yleiskatsaus".

DEK3090 Lue kohta "Rajoitin" elevaattorin
asennusohjeesta, ennen kuin moottori
koekdynnistetdan ensimmaisen kerran.

DEK3100 On kiellettya asettaa venttiili moottorin
puoli alaspain.

DEK3140 Saatojen ja/tai laitteen muuttaminen on
kielletty.

DEK3030 Varoitus, kuljettimen ketju!

1l ] §
DEK3060 Varoitus, kuppihihna!
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DEK3040

Varoitus, ketjuvoimansiirto!

DEK3050

Varoitus, hihnavoimansiirto!

DEK3070

Varoitus, kuljettimen pyodriva
kayttéakseli!

DEK3080

Varoitus, elevaattorin pyoriva
kayttéakseli!

DEK3110

Varoitus, liikkuva koneenosal!

DEK3120

Varoitus, liikkuva koneenosal!

DEK3010

Varoitus, polyrajahdys!

DEK3130

=200kg /440 Ib

Varoitus, enintaan 2 henkiléa = 200
kg/440 lb saa oleskella huoltotasolla
tai tikkailla samanaikaisesti.
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/ Ennen asennusta

Kuljetin voidaan koota suoraan paikalleen tai se voidaan koota ja sitten
nostaa paikalleen. Sopivin menettely riippuu tilojen muodosta ja laajuudesta
seka kuljettimen pituudesta.

/\ TARKEAA!

* Kuljetin saa olla enintdan 14 metria pitka, jotta sitd voidaan nostaa
kokoonpantuna. Sen painon tulee jakautua useisiin nostokohtiin,
joista yhden on oltava voimansiirto-osan kannatinrungossa.
Nostokohtien valinen etaisyys saa olla enintaan 12 metria.

e Suurin jannevali tukien valilla on vakiokuljettimessa 6 metria.
Kaytettaessa vaijeritukea etaisyys on 12 metria.

¢ Kevenna voimansiirto-osan painoa tuilla, jotka ovat maassa ja/
tai lahella olevassa tukevassa rakenteessa. Jos koneessa on
tappivaihdemoottori, tue sen kannatinrunkoon. Ald koskaan tue
moottoriin/tappivaihdemoottoriin.

1.

Irrota liitoslevyt, jotka ovat vaarinpain kaannettyina valiosien ja voimansiirto-
osan sisa-/ulkopuolella. Kuljettimeen asennuksessa kaytettavat ruuvit ovat
siella alla.

HUOM! Liitoslevya kiinnittavaa ruuvia ei tarvita asennuksessa.

2.
Asenna irrotetut liitoslevyt samalla tavalla ja samaan paahan kuin jo

esiasennetut liitoslevyt.

@@

"' N
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3.
Jarjesta koneen osat siihen jarjestykseen, johon ne kootaan.

HUOM! Kayra osa on merkitty nuolella ja se on asennettava siten, etta nuoli
osoittaa kuljetussuuntaan.

4,
Irrota kattolevyt ja vélipohjat.

5.
Irrota liitoslevyt (X) kuvan mukaan. HUOM! Asennuksessa kaytetaan toisia
liitoslevyja.
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Kéyrien ja kaltevien osien asennusmitat

/\ TARKEAA!

Varmista, etta kone sijoitetaan oikein suhteessa suunniteltuihin

kytkentdihin.
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Koneen kytkentd \

/\ vARroITUS!
Koneisiin tulevien ja niista lahtevien seka koneiden valisten kytkentdjen
on oltava kiinteasti asennettuja ja taysin tiiviita. Jos tama ei ole muodon
johdosta mahdollista purun kohdalla, paata se 1 m putkella.

Asenna purkuosa luvun "Asenna kone" ohjeiden mukaan.

/\ TARKEAA!
Kayta vain suositeltuja purku- ja kytkentdosia.

Kaatoallas

Kaatoallas on itsesaatyva tayttoosa, jota kaytetaan kaatokuilujen syottoon.

Kaatoaltaan ja kaatokuilun vélinen kytkentd
Kaatoallas on rakennettu siten, etta se voidaan kytked kaatokuiluun.
A\ varoltus!

* Kaatoaltaan ja kaatokuilun vélisen kytkennan tulee olla kiinteasti
asennettu ja tiivis.

¢ Kaatokuilu on varustettava kiinteasti asennetulla suojasaleikélla.

/\ TARKEAA!
Kaatokuilu ei saa koskaan olla koko painollaan kuljettimen paalla.
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Kytkentd seuraavana olevaan koneeseen

Kytke kuljetin seuraavaan koneeseen sen asennusohjeen mukaan.
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Koneen asennus \

1.
Kokoa kuljetin alkaen kayrasta osasta ja jatkaen ulospain.

/\ TARKEAA!
Varmista, ettd koneen osat asennetaan kohtisuoraan linjaan ja etta ne
eivat kaanny.

2.
Asenna pohjaruuvit.

HUOM! Kayta lukkomutteria.
/\ TARKEAA!
Varmista, ettd pohjalevyliitokset ovat sileat.

HUOM! Asenna tukijalka (Y) samalla kuin pohjalevyruuvit.

3.
Asenna sivuruuvit.

HUOM! Odota kunnes valipohjan paatyosaan kiinnittdvat ruuvit on asennettu,
yksi kummallekin puolelle.

/\ TARKEAA!
Jos kone asennetaan ulos, sivujen, katon ja tayttdosan liitokset taytyy
tiivistaa silikonilla.
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4.
Kokoa ketjupituudet yhteen kuljettimen pohjalevyyn.

HUOM! Ketjukannattimien tulee "tydontaa" vaantidita voimansiirtoon pain.

HUOM! Veda ketju kéyden avulla kdyran osan lapi.

/\ TARKEAA!

Varmista etta etaisyys kahden vaantion valilla ketjupituuksien liitoksissa
on maks. taulukon mukainen.

M80-A-100 M112-A-100 M160-A-125
X 400 mm 500 mm
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5.
Asenna valipohjat alkaen kayrasta osasta ja jatkaen ulospain.




6.
Kokoa ketjupituudet kuljettimen ylatasolle.

7.

Asenna kuljettimen ketju voimansiirron ketjurullaan.

8.
TyOnna paatyakseli paatyosaan etummaiseen asentoon, voimansiirtoa vasten.

Sovita kuljettimen ketju paatyosan/kaantdosan ketjurullan paalle. Katkaise
se tarvittaessa oikeaan pituuteen ja kokoa.

/\ TARKEAA!
Varmista, etta kuljettimen ketju on keskitetty, etta se voi kulkea vapaasti
ja ettei se ota kiinni kuljettimen sivuihin.
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9.
Kirista kuljettimen ketju paatyosassa olevilla kiristysruuveilla.

HUOM! Kiristysruuveilla on itselukkiutuvat kiinteat mutterit kuljettimen sisalla.
/\ TARKEAA!
* Varmista, ettd paatyakseli on kohtisuorassa kuljettimen ketjuun ndhden.

¢ Varmista, etta kuljettimen ketju ei ole liian kirealla.

Jos kuljettimen ketjua ei voi vetaa hieman sivulle paatyakselin kohdalla, se
on liian kirealla. Vahenna kireytta kunnes sita voidaan vetaa hieman sivulle.

10.
Kun kuljetin on valmiiksi asennettu, koekayta sita hetki ja tarkista kireys
uudelleen.

HUOM! Jos kayran osan kattolevy lampenee vahan ajan kayton jalkeen,
kuljettimen ketju on liian kirealla.

Uusi kuljettimen ketju tarvitsee tietyn totutuskayttdajan, jonka jalkeen se on
saadettava uudelleen.

/\ TARKEAA!

Tarkista kuljettimen ketju 50 kayttétunnin jalkeen. Katso lisatietoja
kunnossapidosta erillisesta kunnossapito-ohjeesta.

SKANDIA ELEVATOR - KTHG



11.
HUOM! Asenna purkuosa nykyisella ruuvilla.

12.
Asenna katto.

/\ TARKEAA!
Jos kone asennetaan ulos, sivujen, katon ja tayttdosan liitokset taytyy
tiivistaa silikonilla.

13.

/\ varoitus!
Pydriva kayttdakseli on osittain paljaana tappivaihdemoottorin ja
voimansiirron valilla, jos sdasuojaa ei kayteta.
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14.

Ylitayton valvontakytkin (B) pysayttaa kuljettimen, jos se ylitayttyy. Asenna
ylitayton valvontakytkin (B) purkuyhteeseen (C) tai kytkentayhteeseen (D).

A\ varoltus!
Ammattitaitoisen sahkoasentajan tulee suorittaa sahkdlaitteiden
kytkennat. Katso ohjeita erillisesta elektroniikan kytkentaohjeesta.

/\ TARKEAA!
Varmista etta ylitayton valvontakytkin on kytketty kayton aikana.
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