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Tavaran tarkastus
Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus 
ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot ja puuttuva materiaali 
kuormakirjaan ja tee ilmoitus kuljetusyhtiölle ja meille. Kun tavara on purettu 
pakkauksesta, varmista että toimitus on täydellinen. Virheellistä materiaalia 
ei saa asentaa.

Takuu
Kaikille Skandia Elevator AB:n koneille annetaan 2 vuoden tehdastakuu 
toimituspäivästä alkaen. Takuun voimassaolon ja mahdollisten korvausten 
maksamisen edellytyksenä on, että Skandia Elevator AB:hen otetaan yhteyttä 
ja että asiakkaan ja Skandia Elevator AB:n kesken sovitaan siitä, kuinka 
mahdollinen vika korjataan. Takuu koskee rakenne- tai valmistusvirheen takia 
vahingoittuneita tai rikkoutuneita osia. Takuu ei kata väärästä asennuksesta, 
väärästä käytöstä tai kunnossapidon puutteesta johtuvia vikoja ja vaurioita.

CE-merkki
CE-merkki on elevaattorin voimansiirron puolella ja se osoittaa, että kone on 
valmistettu EU:n konedirektiivin mukaan ja täyttää turvallisuudelle asetetut 
vaatimukset. CE-merkissä on tieto valmistusvuodesta, mallimerkintä ja 
tilausnumero. Ilmoita aina tilausnumero reklamaation tai varaosien tilauksen 
yhteydessä.

EY-vakuutus
Skandia Elevator AB
Arentorp
S-53494 Vara
SWEDEN

vakuuttaa omalla vastuulla, että tuote:

BTI
tilausnumero:

.............................................................................................................................................................................

jota tämä vakuutus koskee, vastaa Euroopan neuvoston 29. joulukuuta 
2009 antamaa direktiiviä koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, 2006/42/EY.

Jos CE-merkissä ei toisin ilmoiteta, tuote on valmistettu EU:n konedirektiivin 
mukaan ja luokiteltu kuuluvaksi luokkaan II 0D/0D. 

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, Toimitusjohtaja
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Kiitos että valitsit Skandia-elevaattorin!
Jotta kuljetusvarustuksesi toimii moitteettomasti, se on asennettava oikein 
ja sitä on huollettava huolellisesti. Tätä asennusohjetta sekä erillistä 
kunnossapito-ohjetta on noudatettava, jotta takuu pysyy voimassa. 

Toivomme, että sinulla on iloa Skandian kuljetinlaitteesta pitkälle 
tulevaisuuteen.

SKANDIA ELEVATOR – BTI

Sisältö



Osat Nro
Päätyosa 1
Väliosa 2
Voimansiirto 3
Kuormausyksikkö 4
Kuljetushihna 5
Kulmavaihdemoottori 6
Turvatarrat DEK X X X X
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Koneen yleiskatsaus



Kuljetinlaitteen omistaja vastaa siitä, että tämä asennusohje on aina 
vastuussa olevien asentajien, sähköasentajien, huolto- ja käyttöteknikoiden 
saatavilla. 

Väärä asennusmenettely ja/tai käsittely voi johtaa henkilövahinkoihin tai 
kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös 
virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

Lue asennusohje huolellisesti ennen asennuksen, sähkökytkennän, huollon 
tai käytön aloittamista. Jos näiden ohjeiden jonkin osan ymmärtäminen on 
vaikeaa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi neuvoja.

Turvallisuustiedot esitetään ja tulkitaan seuraavasti:

! 	 VAROITUS!
Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia 
tai hengenvaarallisia henkilövahinkoja.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Jos tärkeää-tekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla 
kuljetinvarustuksen ja/tai muiden varusteiden vaurioita. Se voi johtaa 
myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

HUOM! Huomautusteksti sisältää asennustyötä helpottavaa tietoa. 

Yleistä 

! 	 VAROITUS!
• Varmista, että asennuksesta, sähkökytkennästä, huollosta ja 

kuljetinlaitteen käytöstä vastaavat henkilöt ovat lukeneet ja 
ymmärtäneet ohjeet ja turvatiedot.

• Käytä suojahansikkaita, rakennuskypärää, varvassuojattuja 
turvajalkineita, kuulosuojaimia, suojalaseja sekä huomiota herättävän 
värisiä heijastinliivejä kuljetinlaitteen asennuksen, sähkökytkennän, 
huollon ja käytön aikana. 

7SKANDIA ELEVATOR – BTI

Turvallisuustiedot



! 	 VAROITUS!
• Pysäytä kone ja katkaise virta ennen minkään tyyppisen asennus-, kytkentä- 

tai huoltotyön suorittamista.

• Konetta ei saa käynnistää ilman että katto, luukut, yhteet ja kytkennät on 
asennettu siten, että ne voidaan avata vain työkaluilla.

• Koneiden tulo- ja lähtöliitäntöjen ja koneiden välisten liitäntöjen on oltava 
kiinteästi asennettuja ja täysin suljettuja.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Jos kone asennetaan ulos, on moottorit ja vaihteistot suojattava sääsuojalla.

• Varmista oikosulun sattuessa, että sähkölaitteet toimivat, ennen kuin jatkat 
käyttöä.

•	Varmista, että sähkölaitteissa ei ole likaa, pölyä, kosteutta ja sähköstaattista 
varausta.

• Konetta ei ole rakennettu siten, että sen päällä voidaan olla tai kävellä.

Sähkökytkentä
Virheellinen kytkentä voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai muun 
varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin 
laskuun. 

! 	 VAROITUS!
• Ammattitaitoisen sähköasentajan tulee suorittaa sähkölaitteiden kytkennät. 

Katso ohjeita erillisestä elektroniikan kytkentäohjeesta.

• Työvirtakytkimen tulee olla kiinteästi asennettu ja sijoitettu siten, että se on 
helposti ulottuvilla kunnossapitotöitä tehtäessä.

• Asenna vaijerikäyttöinen hätäpysäytin valmistajan asennusohjeen mukaan. 
Koneen CE-sertifiointi edellyttää vaijerikäyttöistä hätäpysäytintä, jos kone on 
saavutettavissa käytön aikana.

• Varmista, että pyörimisnopeuden valvontakytkin on kytkettynä käytön aikana.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 

ampeerilukemaan.

Kunnossapito 
Puutteellinen huolto voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai muun 
varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin 
laskuun. 

! 	 VAROITUS! 
Koneisiin tulevien ja niistä lähtevien sekä koneiden välisten kytkentöjen on 
oltava kiinteästi asennettuja ja täysin tiiviitä. Jos tämä ei ole muodon johdosta 
mahdollista purun kohdalla, päätä se 1 m putkella. 
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Osanumero/turvatarra
Katso sijaintia luvusta "Koneen yleiskatsaus".

Kirjallisuuden merkitys

DEK3090 Lue kohta "Rajoitin" elevaattorin 
asennusohjeesta, ennen kuin moottori 
koekäynnistetään ensimmäisen kerran.

DEK3100 On kiellettyä asettaa venttiili moottorin 
puoli alaspäin.

DEK3140 Säätöjen ja/tai laitteen muuttaminen on 
kielletty.

DEK3150 Varoitus: kuljetushihna ja rulla!

DEK3060 Varoitus, kuppihihna!
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SKANDIA ELEVATOR – DEK3150

Turvatarrat 
! 	 VAROITUS!

Kone on toimitettaessa varustettu turvatarroilla. Niitä ei saa poistaa eikä turmella. Jos jokin 
turvatarra vahingoittuu, tilaa uusi tarra veloituksetta Skandia Elevator AB:ltä. Ilmoita tarran 
osanumero. Katso alla olevaa kohtaa ja edellistä lukua koneen yleiskatsausta varten. 

Turvatarrat ovat seuraavanlaisia:
- Ohje (valkoinen symboli pyöreällä sinisellä taustalla).
- Kielto (musta yliviivattu symboli pyöreällä valkoisella punareunaisella taustalla).
- Varoitus (musta symboli keltaisella mustareunaisella kolmiotaustalla).

! 	 VAROITUS!
Kaikkia ohje-, kielto- ja varoitustarroja on noudatettava, seurauksena voi muuten olla vakavia tai 
hengenvaarallisia henkilövahinkoja. 

Skandia Elevatorin koneissa voi olla seuraavat turvatarrat:
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DEK3030 Varoitus, kuljettimen ketju!

DEK3040 Varoitus, ketjuvoimansiirto!

DEK3070 Varoitus, kuljettimen pyörivä 
käyttöakseli!

DEK3080 Varoitus, elevaattorin pyörivä 
käyttöakseli!

DEK3160 Varoitus, liikkuva koneenosa!

DEK3110/DEK3120 Varoitus, liikkuva koneenosa!

DEK3010 Varoitus, pölyräjähdys!

DEK3130 Varoitus, enintään 2 henkilöä = 200 
kg/440 lb saa oleskella huoltotasolla 
tai tikkailla samanaikaisesti.

SKANDIA ELEVATOR – DEK3070

SKANDIA ELEVATOR – DEK3080

SKANDIA ELEVATOR – DEK3110

SKANDIA ELEVATOR - DEK3010

SKANDIA ELEVATOR – DEK3130

MAX

 200  440 /= kg lb

SKANDIA ELEVATOR – DEK3120

SKANDIA ELEVATOR - DEK3030

SKANDIA ELEVATOR – DEK3040

SKANDIA ELEVATOR – DEK3160
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1.
Mukana on asennusta varten ruuvit pussissa, joka on kiinnitetty jokaisen 
kuljetusosion ja voimansiirron liitoslevyn viereen. 

2.
! 	 TÄRKEÄÄ!

Toimitettaessa ovat kantorullat ja auran pyyhkäisimet päätyosassa 
ja kantorullat ja suunnanvaihtorulla voimansiirrossa hihnoilla 
kiinnitettyinä. Varmista, että hihnat poistetaan.

Asenna ketjurullat ja kantorullat kuljetusosioihin. Aseta ketjurullat (A) 
paikoilleen. Käännä pitimet (B) ulos ja aseta kantorullat (C) sisään. Paina 
pitimet takaisin, jotteivät ne hölsky. Kiristä ruuvit (D). 

Kuljetin voidaan koota suoraan paikalleen tai se voidaan koota ja sitten 
nostaa paikalleen. Sopivin menettely riippuu tilojen muodosta ja laajuudesta 
sekä kuljettimen pituudesta. 

! 	 TÄRKEÄÄ!
•	Varmista, että kone sijoitetaan oikein suhteessa suunniteltuihin 

kytkentöihin. 

•	 Kuljetin saa olla enintään 14 metrin pituinen, jotta sitä voidaan 
nostaa asennettuna. Sen painon pitää jakautua useille nostokohdille. 
Nostokohtien välinen etäisyys saa olla enintään 12 metriä.

•	Vakiokuljettimen tukien välinen maksimiväli on 6 metriä.

M8x16

M8x20

B
D

C

A
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Ennen asennusta



3.
Järjestä koneen osat siihen järjestykseen, johon ne kootaan. 

4.
Poista katon osat.
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500 mm

! 	 VAROITUS!
Koneiden tulo- ja lähtöliitäntöjen ja koneiden välisten liitäntöjen on 
oltava kiinteästi asennettuja ja täysin suljettuja. 

Asenna kuormausyksikkö luvun "Asenna kone" ohjeiden mukaan. Asenna 
useita kuormausyksiköitä, kuormanpurkuvaunu ja koteloitu purkuaukko 
(suojavaruste) niiden omien asennusohjeiden mukaan, mutta vasta sitten 
kun se mainitaan tämän asennusohjeen asennusjärjestyksessä.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Käytä vain suositeltuja täyttö-, purku- ja kytkentäosia.

• Varmista, että putkijohdot ovat riittävästi mitoitetut ja että niiden 
kaatokulma on vähintään 45°. 

Täyttö 
Kuormausyksikköä käytetään sovitetun kapasiteetin koneelta syötettäessä.

Kuormausyksikkö päätyosan luona sijoitetaan kuvan mukaan. Jos 
kuormausyksiköitä on useita (lisävaruste), sijoita yksiköt erillisen 
asennusohjeen mukaan.

Kytkentä seuraavana olevaan koneeseen
Kytke kuljetin seuraavaan koneeseen sen asennusohjeen mukaan.
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2.
Asenna liitokset yhteen.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Ulkoasennuksessa on liitosten ylle 
asennettava ylimääräiset poikkituet siten, 
että poikkitukia on yhtäjaksoisesti koko 
koneen pituudelta.

1.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että väliosat on suunnattu siten, että nuolet kantorullien pitimissä (B) 

osoittavat kuljetussuuntaan.

• Varmista, että koneen osat asennetaan kohtisuoraan linjaan ja että ne eivät käänny. 

• Jos kone on niin pitkä (20 metriä tai pitempi), että tarvitaan ohjausrullateline (C), 
varmista, että ensimmäinen ohjausrullatelineen sisältävä osio asennetaan suoraan 
päätyosaa vasten ja muut ohjausrullatelineet sen jälkeen 20 metrin välein. 

Siirrä koneenosat yhteen.  

M8x16

M8x16

M8x20

B

C
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Koneen asennus



3. 
Poista poikkituki (F).

4. 
Asenna liukupöytä (G1) sekä rullateline (G2) kuvan mittojen mukaan.

HUOM! Asenna mahdolliset välikuormausyksiköt (lisävaruste) erillisen 
asennusohjeen mukaan. Siirry sitten tähän asennusohjeeseen jäljellä olevia 
ohjeita varten.

500M8x16

M8x20

F

G1

G2

M8x20
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Päätyosa kiristysruuvien kanssa

Päätyosa vastapainokiristystä varten

Asenna vastapainotorni vastapainokiristystä varten 
erillisen asennusohjeen mukaan.

5.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Siirrä kiristystelaa voimansiirron suuntaan ennen kuljetushihnan päiden 
yhteen vulkanointia. Kiristystela on toimitettaessa sijoitettu nimelliseen 
paikkaan, ja tämän paikan tulee olla suuntamerkki sille, mihin 
kiristystelan pitää päätyä, kun kuljetushihna kiristetään ensimmäisen 
kerran oikein. Varmista ennen kiristystelan siirtoa, että sen nimellinen 
paikka on merkitty.

HUOM! Asenna kuormanpurkuvaunu (lisävaruste) ennen kuljetushihnan 
asennusta. Katso kuormanpurkuvaunun erillinen asennusohje. Siirry sitten 
tähän asennusohjeeseen jäljellä olevia ohjeita varten.

6. 

! 	 TÄRKEÄÄ!
•	Varmista, että kuljetushihnan se puoli käännetään ulospäin, jossa on 

paksuimmat peitelaatat (H). 

• Varmista, että hihnan kireys on oikea sen jälkeen, kun kuljetushihna 
on vulkanoitu yhteen ja kiristystela on asennettu takaisin nimelliseen 
paikkaan; katso vastaavan päätyosatyypin kuva/taulukko.

• Varmista, että kiristystelan akseli on kohtisuorassa kuljetushihnan 
suhteen.

• Kuljetushihnan vulkanointi on annettava pätevän vulkanoijan 
tehtäväksi.

Aseta kuljetushihna koneeseen, vulkanoi päät yhteen ja kiristä oikein.

H
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4-6 mm

8.  
Asenna pyörimisnopeuden valvontakytkin (S) 
voimansiirrossa olevaan pitimeen (T).

! 	 VAROITUS!
• Varmista, että pyörimisnopeuden valvontakytkin 

on kytkettynä käytön aikana.

• Ammattitaitoisen sähköasentajan tulee suorittaa 
sähkölaitteiden kytkennät. Katso ohjeita 
erillisestä elektroniikan kytkentäohjeesta.

Oikea kireys - päätyosa kiristysruuvien kanssa
Mittaa, paljonko kuljetushihna antaa myöten (X) 2 ketjurullatelineen välillä, jotka ovat 3 metrin päässä toisistaan, X = 
A - B.

Oikea kireys - päätyosa vastapainokiristyksen kanssa
Käytä oikeaa vastapainoa. 

 X

 A B
3000

Moottoriteho 
(kW)

BTI-xxx 
(mm)

Löysyys X  
(mm)

1,5 kW
400 39 mm
500 44 mm
650 30 mm

2,2 kW
400 26 mm
500 40 mm
650 30 mm

3,0 kW
400 19 mm
500 34 mm
650 30 mm

4,0 kW
400 22 mm
500 37 mm
650 30 mm

5,5 kW
400 18 mm
500 30 mm
650 28 mm

7,5 kW
400 14 mm
500 23 mm
650 21 mm

Moottoriteho 
(kW)

BTI-xxx  
(mm)

Vastapaino  
(kg)

1,5 kW
400 170 kg
500 200 kg
650 380 kg

2,2 kW
400 260 kg
500 220 kg
650 380 kg

3,0 kW
400 340 kg
500 260 kg
650 380 kg

4,0 kW
400 300 kg
500 240 kg
650 380 kg

5,5 kW
400 380 kg
500 300 kg
650 400 kg

7,5 kW
400 500 kg
500 380 kg
650 520 kg

7.

! 	 TÄRKEÄÄ!/VAROITUS!
• Koeaja kone ja tarkista hihnan ohjaus. 

Havaitessasi vinoon kulkua lopeta 
toiminta välittömästi ja tee säädöt. Katso 
asennusohjeen viimeinen luku Hihnan 
ohjaus.

• Varmista, ettei kukaan kajoa koneeseen 
koeajon aikana.

T

S
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11. 
Asenna reunansuojukset (J) pitimiä (I) vasten 
puristuslistalla (K).  

9. 
Asenna kattotuolit käyttö- ja päätyosaan ja aseta 
ensimmäiset pitimet (I) paikoilleen.

10. 
Asenna kuormausyksikön kattotuolit yksi kerrallaan 
ja aseta viimeiset pitimet (I) paikoilleen niiden 
väliin. M8x16

I

M8x20

J

K

I
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15.

! 	 VAROITUS!
Pyörivä käyttöakseli on osittain paljaana vinohammaspyöräisen 
vaihdemoottorin ja voimansiirron välillä, jos säänsuojaa ei käytetä.

16.

! 	 VAROITUS!
Asenna vaijerikäyttöinen hätäpysäytin valmistajan asennusohjeen 
mukaan. Koneen CE-sertifiointi edellyttää vaijerikäyttöistä 
hätäpysäytintä, jos kone on saavutettavissa käytön aikana.

12. 

! 	 TÄRKEÄÄ!
Aseta kumilista pitimien (I) ja kattotuolien väliin.

13. 

! 	 VAROITUS!
Jos kone on varustettu kuormanpurkuvaunulla, asenna suojapääty 
(S), muussa tapauksessa asenna koteloitu purkuaukko (suojavaruste) 
katon asennuksen jälkeen. Katso koteloidun purkuaukon erillistä 
asennusohjetta.

14.
Asenna katto.

I

 

 

M8x16

S
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Kantorullien ja ketjurullien perusasetus
Toimitettaessa kantorullat (L) ovat n. 1,5 asteen kulmassa eteenpäin 
"nuolina" kuljetussuuntaan, jotta kuljetushihna keskittyy käytettäessä 
kantorullille. Rullia voidaan edelleen hienosäätää kulmaa pienentämällä tai 
kasvattamalla.HUOM! Kulma voi olla enintään 3 astetta.

Toimitettaessa on ketjurullien (M) kiinnikkeen alkupaikka merkitty uralla. 
Katso kuva seuraavalta sivulta. 

Katso kantorullien ja ketjurullien säätöohje seuraavalta sivulta. 

  

! 	 TÄRKEÄÄ!

• Toimitettaessa kantorullissa (L) on perusasetus yhteen suuntaan 
kuljetusta varten. Lue lisää perusasetuksesta luvusta ”Kantorullien ja 
ketjurullien perusasetus”.

• Tarkista ja säädä hihnan ohjaus asennuksen yhteydessä ja uudestaan 
silloin, kun kone otetaan käyttöön. Käynnistä kone ja seuraa tarkasti 
hihnan ohjautumista koneen koko pituudelta sekä yläpuolen kanto-
osuudessa että alapuolen paluuosuudessa siten, että kone voidaan 
sammuttaa nopeasti, jos sivuttaisliikettä esiintyy.

• Korjaa mahdollinen sivuttaisliike seuraavan sivun luvun ”Hihnan 
ohjaimen säädöt” ohjeiden mukaisesti.

L M

+ 1,5° + 1,5° + 1,5° + 1,5° + 1,5°
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Hihnan ohjauksen säädöt

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että hihnan ohjaimen säädöt tehdään tässä luvussa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Alussa vinoon kulku korjataan 
säätämällä ketjurullia (M) tai kantorullia (L) riippuen siitä, missä vinoon 
kulku esiintyy. Viimeisenä keinona voidaan säätää kiristinrullaa (Q) 
tai käyttötelaa (R), mutta ainoastaan koneen asetusten ulkoisten 
poikkeamien korjaamista varten. 

Säädä vinoon kulku seuraavasti:

1. 
Selvitä vinoon kulun tarkka sijainti (yleensä paluupuolella).

2.  
Aloita säätäminen rullasta, joka on lähimpänä tai toiseksi lähimpänä kohtaa, 
josta hihnan vinoon kulku alkaa koneen pituudesta riippuen.

Ketjurullan säätö 
Säädä ketjurullan (M) asentoa toisen pään kiinnikettä naputtamalla ja 
säätämällä enintään 2 mm. 
HUOM! Kiinnikkeen alkuperäinen asento uralla. Varmista, että teet merkinnän 
siitä, mitä säätöjä on tehty, ja tee aina kaikki säädöt koneen samalla puolella.

Kantorullan säätö
Säädä yhden kantorullan (L) eteenpäin suuntautuvaa kulmaa löysäämällä 
ruuveja (P), säätämällä ruuveja ja kiristämällä ruuvit uudelleen. 
HUOMI! Mitä enemmän nuolesta näkyy, sitä suurempi kulma. Aloita 
vähäisellä, enintään 2 mm säädöllä. Säätö voidaan tehdä molempiin 
suuntiin, ja kummallakin puolella on nuoli. Katso tiedot kantorullien 
perusasetuksista edelliseltä sivulta.

4.  
Anna hihnan käydä vähintään kaksi kokonaista kierrosta ja kiinnitä huomiota 
vaikutukseen. 

5.  
Jos lisäsäätö on tarpeen, jatka säätämällä järjestyksessä seuraavaa 
rullaa hihnan kulkusuunnassa, yksitellen ja edellä mainittujen ohjeiden 
mukaisesti, kunnes vinoon kulku on korjattu. HUOMI! On suositeltavaa tehdä 
vähäisiä säätöjä useassa peräkkäisessä rullassa kuin yksi suurempi säätö 
yksittäisessä rullassa.

6. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa ja viimeisenä korjaustoimenpiteenä 
mahdollisten ulkoisten poikkeamien korjaamiseksi koneen asetuksissa, 
kiristinrullaa (Q) tai käyttötelaa (R) voidaan säätää käyttämällä koneen 
toisella puolella olevaa (olevia) kiristysruuvia (-ruuveja).
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