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Godskontroll
Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att 
emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella skador och saknat 
material på fraktsedeln och anmäl till transportbolaget och oss. När godset 
är uppackat, se till att leveransen är komplett. Material som befinnes felaktigt 
får inte monteras.

Garanti
2 års fabriksgaranti lämnas från leveransdagen för samtliga modeller av 
Skandia Elevator AB:s maskiner. En förutsättning för att garantin ska gälla, 
och eventuella ersättningar utgå, är att Skandia Elevator AB kontaktas och 
en överenskommelse träffas mellan kund och Skandia Elevator AB om 
hur eventuellt fel ska åtgärdas. Garantin gäller för delar som skadats eller 
gått sönder p.g.a. konstruktions- eller tillverkningsfel. Fel och skador som 
förorsakats av felaktig montering, felaktigt användande eller brist på skötsel 
omfattas inte av garantin.

CE-märke
CE-märket är placerat på drivdelens transmissionssida och är ett bevis på 
att maskinen är tillverkad enligt EU:s maskindirektiv och uppfyller kraven på 
säkerhet. På CE-märket finns uppgifter om tillverkningsår, modellbeteckning 
och ordernummer. Ange alltid ordernummer vid reklamation eller beställning 
av reservdelar.

EG-försäkran
Skandia Elevator AB
Arentorp
S-53494 Vara
SWEDEN

försäkrar under eget ansvar att produkten:

BTI
ordernummer:

.............................................................................................................................................................................

som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med Rådets 
direktiv av den 29 december 2009 angående inbördes närmande av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande maskiner, 2006/42/EG.

Om inte annat anges på CE-märket, är produkten tillverkad i enlighet med  
EU:s maskindirektiv och klassificerad som Kategori II 0D/0D. 

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, VD
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Tack för att du valde Skandia Elevator!
För att din transportutrustning ska fungera ordentligt krävs att den monteras 
korrekt och sköts noggrant. Denna monteringsanvisning samt den separata 
skötselanvisningen måste följas för att vår garanti ska gälla. 

Vi hoppas att du får glädje av din Skandia transportutrustning i lång tid 
framöver.

SKANDIA ELEVATOR – BTI
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Delar Pos.
Spänndel 1
Transportsektion 2
Drivdel 3
Pålastningsenhet 4
Transportband 5
Vinkelkuggväxelmotor 6
Säkerhetsdekaler DEK X X X X
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DEK3070
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Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna monteringsanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga montörer, elektriker, skötsel- och 
drifttekniker. 

Felaktigt monteringsförfarande och/eller handhavande kan leda till 
personskador eller skador på transportutrustningen och/eller annan 
utrustning. Det kan också leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

Läs monteringsanvisningen noggrant innan montering, elanslutning, skötsel 
eller drift påbörjas. Om någon del av dessa instruktioner är svåra att förstå 
vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsinformation presenteras och tolkas på följande sätt:

!  VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livshotande personskador.

!  VIKTIGT!
Om instruktionerna i en viktigt-text inte följs kan det leda till skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda 
till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allmänt 

!  VARNING!
• Säkerställ att de som ansvarar för montering, elanslutning, skötsel 

och drift av transportutrustningen har läst och förstått instruktionerna 
och säkerhetsinformationen.

• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 
skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 
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!  VARNING!
• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, 

elanslutnings- eller skötselarbete ska utföras.

• Maskinen får inte startas utan att tak, luckor, kupor, skydd och 
anslutningar är monterade på sådant sätt att de bara kan öppnas 
med verktyg.

• Anslutningar till, från och mellan maskiner ska vara fast monterade 
och helt förslutna.

!  VIKTIGT!
• Om maskinen monteras utomhus ska motorer och transmissioner 

förses med regnhuv.

• Vid kortslutning säkerställ att den elektriska utrustningen fungerar 
innan fortsatt drift.

• Säkerställ att den elektriska utrustningen hålls fri från smuts, damm, 
väta och elektrostatisk laddning.

• Maskinen är inte konstruerad för att stå eller gå på.

Elanslutning
Felaktigt elanslutning kan leda till personskador eller skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

!  VARNING!
• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 

För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för 
elektronik.

• Arbetsströmbrytare ska vara fast monterade och placerade så att de 
är lätt åtkomliga när skötselarbete ska utföras.

• Montera linmanövrerat nödstopp enligt tillverkarens 
monteringsanvisning. Linmanövrerat nödstopp är ett krav för CE 
certifiering av maskinen om den är åtkomlig vid drift.

• Säkerställ att varvtalsvakten är inkopplad vid drift.

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

Skötsel 
Bristande skötsel kan leda till personskador eller skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

!  VARNING! 
Anslutningar till, från och mellan maskiner ska vara fast monterade 
och helt förslutna. Om anläggningens utformning gör detta omöjligt vid 
utlopp, avsluta med 1 m rör. 
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Artikelnummer/Säkerhetsdekal
För placering se kapitlet" Maskinöversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090 Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns 
monteringsanvisning innan motorn 
provstartas första gången.

DEK3100 Förbjudet att ställa fördelaren med 
motorsidan nedåt.

DEK3140 Förbjudet att ändra inställningar och/
eller utrustning.

DEK3150 Varning transportband och rulle!

DEK3060 Varning skoprem!
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SKANDIA ELEVATOR – DEK3150

Säkerhetsdekaler 
!  VARNING!

Maskinen är vid leverans försedd med säkerhetsdekaler. Dessa får inte tas bort eller förvanskas. Om 
en säkerhetsdekal blir skadad beställ en ny kostnadsfri dekal från Skandia Elevator AB. Ange dekalens 
artikelnummer. Se nedan avsnitt och föregående kapitel maskinöversikt. 

Det finns säkerhetsdekaler för:
- Påbud (vit symbol mot rund blå bakgrund).
- Förbud (svart överstruken symbol mot rund vit bakgrund kantad med rött).
- Varning (svart symbol mot trekantig gul bakgrund kantad med svart).

!  VARNING!
För alla säkerhetsdekaler gäller att påbudet, förbudet eller varningen ska beaktas annars kan det leda 
till allvarliga eller livshotande personskador. 

Följande säkerhetsdekaler kan förekomma på Skandia Elevators maskiner:
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DEK3030 Varning transportörkedja!

DEK3040 Varning kedjetransmisson!

DEK3070 Varning roterande drivaxel transportör!

DEK3080 Varning roterande drivaxel elevator!

DEK3160 Varning rörlig maskindel!

DEK3110/DEK3120 Varning rörlig maskindel!

DEK3010 Varning dammexplosion!

DEK3130 Varning maximalt 2 personer = 200 kg 
/ 440 lbs får vistas på plattform och 
stegar samtidigt!

SKANDIA ELEVATOR – DEK3070

SKANDIA ELEVATOR – DEK3080

SKANDIA ELEVATOR – DEK3110

SKANDIA ELEVATOR - DEK3010

SKANDIA ELEVATOR – DEK3130

MAX

 200  440 /= kg lb

SKANDIA ELEVATOR – DEK3120

SKANDIA ELEVATOR - DEK3030

SKANDIA ELEVATOR – DEK3040

SKANDIA ELEVATOR – DEK3160
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1.
Skruv för montering medföljer i påse fastsatt vid en skarvplåt för varje 
transportsektion och för drivdelen. 

2.
!  VIKTIGT!

Vid leverans är bärrullar och plogavstrykare i spänndel och bärrullar och 
brytrulle i drivdel säkrade med band. Säkerställ att banden avlägsnas.

Montera returrullar och bärrullar i transportsektioner. Lägg i returrullar (A). 
Fäll ut hållarna (B) och lägg i bärrullar (C). Tryck tillbaka hållarna så de inte 
glappar. Dra åt skruvarna (D). 

Transportören kan monteras ihop direkt på plats i anläggningen eller 
monteras ihop och sedan lyftas på plats. Vad som är lämpligast beror på 
anläggningens utformning och utrymme, samt transportörens längd. 

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att maskinen placeras rätt i förhållande till de anslutningar 

som är planerade. 

•  Transportören får vara maximalt 14 meter för att lyftas monterad. 
Dess tyngd ska fördelas på flera lyftpunkter. Avståndet mellan 
lyftpunkterna får vara maximalt 12 meter.

•Maximal spännvidd mellan stöd för en standardtransportör är 6 meter.

M8x16

M8x20

B
D

C

A
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3.
Lägg ut maskindelarna i den ordning de ska sitta ihop. 

4.
Tag bort takdetaljer.
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500 mm

!  VARNING!
Anslutningar till, från och mellan maskiner ska vara fast monterade och 
helt förslutna. 

Montera pålastningsenheten enligt anvisningar i kapitel ”Montera maskin". 
Montera flera pålastningsenheter, avlastarvagn och inkapslat utlopp 
(skyddstillbehör) enligt deras respektive monteringsanvisning men först när 
det nämns i monteringsordningen i denna monteringsanvisning.

!  VIKTIGT!
• Använd endast rekommenderade inlopps-, utlopps- och 

anslutningsdetaljer.

• Säkerställ att rörledningar har tillräcklig dimension och att dess 
fallvinkel är minst 45°. 

Inlopp 
Pålastningsenhet används vid matning från en maskin med anpassad 
kapacitet.

Pålastningsenhet vid spänndel placeras enligt bild. Vid flera 
pålastningsenheter (tillbehör) placera enheterna enligt separat 
monteringsanvisning.

Anslutning till efterföljande maskin
Anslut transportören till efterföljande maskin enligt dess 
monteringsanvisning.
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1.

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att transportsektionerna är riktade så att pilarna på 

bärrullarnas hållare (B) är riktade i transportriktningen.

• Säkerställ att maskindelarna monteras i en rät linje och att de inte blir 
vridna. 

• Säkerställ att om maskinen är lång nog att behöva styrrullställ (C), 20 
meter eller längre, så ska första sektionen med styrrullställ monteras 
direkt mot spänndelen och ytterligare styrrullställ var 20 meter efter 
det. 

Skjut ihop maskindelarna.  

2.
Montera ihop skarvarna.

!  VIKTIGT!
Vid utomhusmontage ska extra diagonalstag 
monteras över skarvarna så att 
diagonalstagningen blir kontinuerlig längs 
hela maskinen.

M8x16

M8x16

M8x20

B

C

14  SKANDIA ELEVATOR – BTI

Montering maskin



3. 
Ta bort stag (F).

4. 
Montera glidbordet (G1) samt det extra rullstället (G2) enligt mått i bild.

OBS! Montera eventuella mellanpålastningsenheter (tillbehör) enligt 
den separata monteringsanvisningen. Återgå därefter till denna 
monteringsanvisning för resterande instruktioner.

500M8x16

M8x20

F

G1

G2

M8x20
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Spänndel med spännskruvar

Spänndel för motviktspänning

Montera motviktstorn för motviktsspänning enligt 
separat monteringsanvisning.

5.

!  VIKTIGT!
Skjut spänntrumman i riktning mot drivdelen innan transportbandets 
ändar ska vulkas ihop. Spänntrumma är vid leverans placerad 
i nominellt läge och detta läge ska vara ett riktmärke för vart 
spänntrumman bör hamna vid korrekt spänning av transportbandet 
första gången. Säkerställ att spänntrumman nominella läge är markerat 
innan den flyttas.

OBS! Montera avlastarvagn (tillbehör) före transportbandet monteras. Se 
avlastarvagnens separata monteringsanvisning. Återgå därefter till denna 
monteringsanvisning för resterande instruktioner.

6. 

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att den sida av transportbandet som ha tjockast täckplattor 

(H) vänds utåt. 

• Säkerställ att det blir korrekt bandspänning efter att transportbandet 
är ihopvulkat och spänntrumman är tillbakamonterad i nominellt läge, 
se bild/tabell för respektive spänndelstyp.

• Säkerställ att spänntrummans axel är vinkelrät mot transportbandet.

• Vulkning av transportband ska göras av kvalificerad vulkare.

Trä transportbandet i maskinen, vulka ihop ändarna och spänn korrekt.

H
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4-6 mm

8.  
Montera varvtalsvakten (S) i hållaren (T) i drivdelen.

!  VARNING!
• Säkerställ att varvtalsvakten är inkopplad 

vid drift.

• Elektrisk utrustning ska anslutas av 
en kvalificerad behörig elektriker. 
För instruktioner se den separata 
anslutningsanvisningen för elektronik.

Korrekt spänning - Spänndel med spännskruvar
Mät hur mycket transportbandet slackar (X) mellan 2 returrullställ som sitter 3 meter åtskilda, X = A - B.

Korrekt spänning - Spänndel för motviktspänning
Använd rätt motvikt. 

 X

 A B
3000

Motoreffekt 
(kW)

BTI-xxx 
(mm)

Slack X  
(mm)

1,5 kW
400 39 mm
500 44 mm
650 30 mm

2,2 kW
400 26 mm
500 40 mm
650 30 mm

3,0 kW
400 19 mm
500 34 mm
650 30 mm

4,0 kW
400 22 mm
500 37 mm
650 30 mm

5,5 kW
400 18 mm
500 30 mm
650 28 mm

7,5 kW
400 14 mm
500 23 mm
650 21 mm

Motoreffekt 
(kW)

BTI-xxx  
(mm)

Motvikt  
(kg)

1,5 kW
400 170 kg
500 200 kg
650 380 kg

2,2 kW
400 260 kg
500 220 kg
650 380 kg

3,0 kW
400 340 kg
500 260 kg
650 380 kg

4,0 kW
400 300 kg
500 240 kg
650 380 kg

5,5 kW
400 380 kg
500 300 kg
650 400 kg

7,5 kW
400 500 kg
500 380 kg
650 520 kg

7.

!  VIKTIGT!/VARNING!
• Provkör maskinen för att kontrollera 

bandstyrningen. Vid observerad 
snedgång stäng av omedelbart och gör 
justeringar. Se kapitel Bandstyrning sist i 
monteringsanvisningen.

• Säkerställ att ingen person vidrör 
maskinen under provdrift.

T

S
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11. 
Montera kantskydden (J) mot 
hållarna (I) med klämlist (K).  

!  VIKTIGT!
Säkerställ att kantskydden 
(J) monteras efter att 
bandjustering har gjorts enligt 
steg 7 i detta kapitel. 

9. 
Montera takstolar i driv- och spänndel och lägg i de 
första hållarna (I).

10. 
Montera takstolarna för pålastningsenheten en i 
taget och lägg i de sista hållarna (I) mellan dem. 

M8x20

M8x16

I

J

K

I
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15.

!  VARNING!
Den roterande drivaxeln är delvis exponerad mellan 
vinkelkuggväxelmotor och drivdel om regnhuv inte används.

16.

!  VARNING!
Montera linmanövrerat nödstopp enligt tillverkarens 
monteringsanvisning. Linmanövrerat nödstopp är ett krav för CE 
certifiering av maskinen om den är åtkomlig vid drift.

12. 

!  VIKTIGT!
Sätt gummilist mitt på hållarna (I) och takstolarna.

13. 

!  VARNING!
Om maskinen är utrustad med avlastarvagn montera skyddsgaveln 
(S) annars montera inkapslat utlopp (skyddstillbehör) efter att tak är 
monterade. Se det inkapslade utloppets separata monteringsanvisning.

14.
Montera tak.

I

 

 

M8x16

S
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Grundinställning för bärrullar och returrullar
Vid leverans är bärrullarna (L) framåtvinklade ”pilade” ca 1,5 grader i 
transportriktningen för att centrera transportbandet på bärrullarna under 
drift. Rullarna kan vinklas mindre och mer för ytterligare finjustering.OBS! 
Vinkeln kan maximalt vara 3 grader.

Vid leverans är ursprungsläget för returrullarnas (M) fäste markerade med en 
rits, se bild på nästa sida. 

Se instruktion för justering av bärrullar och returrullar på nästa sida. 

  

!  VIKTIGT!

• Vid leverans har bärrullarna (L) en grundinställning  för transport i en 
riktning. Läs mer om grundinställningen i avsnittet “Grundinställning 
för bärrullar och returrullar”.

• Gör en kontroll och justering av bandstyrningen vid monteringen och 
igen vid driftsättningen av maskinen. Starta maskinen och övervaka 
noggrant bandstyrningen längst med hela maskinens längd både på 
övre bärpart och undre returpart så att maskinen snabbt kan stängas 
av om sidovandring uppstår.

• Åtgärda sidovandring enligt avsnittet “Bandstryrningsjusteringar” på 
nästa uppslag.

L M

+ 1,5° + 1,5° + 1,5° + 1,5° + 1,5°
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Bandstyrningsjusteringar

!  VIKTIGT!
Säkerställ att bandstyrningjusteringar görs enligt instruktionerna i detta 
avsnitt. I första hand korrigeras snedgång genom justeringar av returullar 
(M) eller bärrullar (L) beroende på vart snedgång uppstått. I sista hand 
kan spänntrumman (Q) eller drivtrumma (R) justeras men endast för att 
korrigera eventuella yttre avvikelser i maskinens uppställning. 

Justera snedgång enligt följande:

1. 
Lokalisera exakt var snedgång uppstår, vanligen på returen.

2.  
Börja justera den rulle som sitter närmast eller näst närmast innan bandet 
börjar gå snett, beroende på hur lång maskinen är.

Justering för returrulle 
Justera positionen på en returrulle (M) genom att knacka på ena ändens fäste 
och justera max 2 mm. 
OBS! En rits markerar fästets ursprungsposition. Var noga med att även 
markera vilken justerings som gjorts och gör alltid alla justeringar på samma 
sida av maskinen.

Justering av bärrulle
Justera den framåtvinklade positionen på en bärrulle (L) genom att lossa 
skruvarna (P), justera och dra åt skruvarna igen. 
OBS! Ju mer av pilen som syns ju större vinkel, börja med en mindre justering 
max 2 mm. Justeringen kan göras åt båda håll, det finns en pil på varje sida. 
Se information om grundinställningar för bärrullar på föregående sida

4.  
Låt bandet gå minst två hela varv och observera effekten. 

5.  
Om ytterligare justering behövs fortsätt justera nästa rulle i bandets 
färdriktning enligt instruktionerna ovan, en och en tills snedgången är 
åtgärdad. OBS! Det är en bättre strategi att göra mindre justeringar på flera 
efterföljande rullar än att göra en stor justering på en rulle.

6. 
I enstaka fall och som en sista åtgärd för att korrigera eventuella yttre 
avvikelser i maskinens uppställning, kan spänntrumman (Q) eller drivtrumman 
(R) justeras med spännskruven/spännskruvarna på ena sidan av maskinen.



  

M

L

Q

R

R

P
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SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIAELEVATOR.COM 
WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


