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Giterinspektion

Uberpriifen, dass die Anzahl der Kisten mit dem Lieferschein (ibereinstimmt,
und dass Kisten und Packgut unbeschadigt sind. Etwaige Schaden und
fehlendes Material auf dem Frachtbrief notieren und den Frachter sowie uns
daruber informieren. Nach dem Auspacken der Guter sicherstellen, dass

die Lieferung vollstandig ist. Inkorrektes Material darf nicht fur den Aufbau
verwendet werden.

Gewdihrleistung

Zwei Jahre Produktgarantie ab Lieferdatum werden auf alle Modelle von
Skandia Elevator AB Maschinenanlagen gewahrt. Eine Voraussetzung

der Garantie und nachfolgender Garantieanspruche ist, dass Skandia
Elevator AB kontaktiert wird und dass zwischen dem Kunden und Skandia
Elevator AB eine Vereinbarung Uber die Art der Fehlerberichtigung getroffen
wird. Die Garantie deckt alle Teile ab, die aufgrund von Konstruktions-

und Herstellungsfehlern beschadigt oder gebrochen sind. Produktfehler
und Schaden aufgrund von Montagefehlern, Anwendungsfehlern oder
Servicemangeln sind von der Garantie nicht gedeckt.

CE-Kennzeichen

Ein CE-Kennzeichen befindet auf sich auf der Getriebeseite des
Elevatorkopfes. Es ist ein Beweis, dass die Maschine laut EU-Maschinennorm
hergestellt ist und damit die entsprechenden Sicherheitsanforderungen
erfullt. Das CE-Kennzeichen enthalt Informationen Uber: Herstellungsjahr,
Modellbezeichnung und Auftragsnummer. Bei Reklamation oder bei
Bestellung von Ersatzteilen bitte immer die Auftragsnummer angeben.

EC-Deklaration

Skandia Elevator AB
Arentorp

S$-53494 Vara
SWEDEN

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

SEl

Auftragsnummer:

auf das sich diese Erklarung bezieht Ubereinstimmt mit der Direktive
des Rates vom 29. Dezember 2009 betreff Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft
bezuglich Maschinenherstellung, 2006/42/EC.

Sofern nicht auf der CE-Kennzeichnung angegeben, wird das Produkt laut

EU Maschinenrichtlinie hergestellt und ist als Kategorie Il 3D/0D klassifiziert.

Es ist fur den Transport von Material vorgesehen, das mit ATEX-Zone 22
Ubereinstimmt, und die externe Umgebung ist unklassifiziert.

Vara 29.12.2009

Joakim Larsson, CEO
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Danke, dass Sie Skandia Elevator gewdhlt haben!

Die Trogkettenfordereranlage muss korrekt aufgebaut und griindlich gewartet
werden, um den zufriedenstellenden Betrieb zu gewahrleisten. Damit die
Garantie zur Anwendung kommt, mussen diese Montageanweisungen und
die separaten Wartungsanweisungen befolgt werden,

Wir hoffen, dass Sie mit lhrer Skandia Trogkettenférdereranlage auf lange
Zeit zufrieden sein werden.
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/ Sicherheitsinformationen

Der Eigentumer der Transportanlage ist daflir verantwortlich, dass

diese Aufbauanweisungen den befassten Schlossern, Elektrikern,
Wartungstechnikern und Konstruktionsmechanikern stets zur Verfugung
steht.

Falscher Aufbau und/oder Betrieb kann zu Verletzungen oder zur
Beschadigung der Trogkettenfordereranlage und/oder anderer Anlagen
flhren. AuBerdem konnen Stérungen oder verringerte Forderleistung die
Folge sein.

Vor dem Aufbau, Herstellung elektrischer Anschltsse und Beginn von
Wartung oder Betrieb die Aufbauanweisungen sorgfaltig lesen. Wenn
irgendein Teil dieser Anweisungen schwer zu verstehen ist, den Handler
zwecks Unterstutzung kontaktieren.

Die Sicherheitsinformationen werden wie folgt angegeben und erlautert:

/\ WARNUNG!
Nichtbeachtung der Anweisungen in Warnungen kann zu schweren oder
todlichen Verletzungen fuhren.

A\ wicHTIG!
Nichtbeachtung der Anweisungen in wichtigen Texten kbnnen
Beschadigungen der Trogkettenférdereranlage und/oder anderer
Anlagen zur Folge haben. AuRerdem kdnnen Stérungen oder verringerte
Forderleistung die Folge sein.

NB! gibt an, dass der Text Informationen enthalt, die den Aufbauprozess
vereinfachen.

Allgemein

/\ WARNUNG!

e Sicherstellen, dass alle fur den Aufbau, elektrischen Anschluss,
Wartung und Betrieb der Trogkettenférdereranlage verantwortlichen
Personen die Anweisungen und Sicherheitshinweise gelesen und
verstanden haben.

* Fur Aufbau, elektrischen Anschluss, Wartung und Betrieb
von Trogkettenfordereranlagen Schutzhandschuhe, Helm,
Sicherheitsschuhe, Gehoérschutz, Schutzbrille und Warnweste
verwenden.
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/\ WARNUNG!
* Vor der Durchfihrung von Aufbau-, elektrischen Anschluss- und
Wartungsarbeiten die Maschine anhalten und die Stromversorgung
ausschalten.

* Die Maschine nur dann anlassen, wenn Elevator, Haube sowie alle
Luken, Abdeckungen, Deckel und Schutzvorrichtungen so eingebaut
sind, dass sie nur mit Werkzeugen geoffnet werden kdnnen.

¢ Anschlisse zu, von und zwischen Maschinen mussen permanent
montiert und vollsténdig abgeschlossen sein. Wenn dies am Auslauf
nicht moéglich ist, mit einem 1 m langen Rohr abschlieRen.

A\ wicHTiG!
¢ Wenn die Maschine im Freien aufgebaut wird, missen Motoren und
Getriebe mit einer Regenhaube ausgestattet werden.

* Im Fall eines Kurzschlusses sicherstellen, dass die elektrische Anlage
einwandfrei funktioniert, bevor der Betrieb fortgesetzt wird.

* Sicherstellen, dass die elektrische Anlage frei von Ablagerungen,
Staub, Feuchtigkeit und elektrostatischer Ladung gehalten wird.

Elektrischer Anschluss

Falsche elektrische Anschlisse kdnnen zu Verletzungen oder zur
Beschadigung der Trogkettenfordereranlage und/oder anderer Anlagen
flhren. AuBerdem kénnen Stérungen oder verringerte Férderleistung die
Folge sein.

/\ WARNUNG!
* Alle elektrischen Gerate durfen nur von einem qualifizierten
Elektrofachmann angeschlossen werden. Siehe die getrennten
Anweisungen zum Anschliefien von Elektronik.

* Der Betriebsschalter muss permanent montiert werden und
an einer Stelle angebracht sein, die bei der DurchfUhrung von
Wartungsarbeiten einfach zuganglich ist.

* Sicherstellen, dass der Drehzahlwachter wahrend des Betriebs
eingeschaltet ist.

A\ wicHTIG!
¢ Sicherstellen, dass der Motorschutz auf die fur den Motor passende
Amperezahl eingestellt ist.

¢ Vor dem ersten Probestart des Motors den Abschnitt "Rucklaufsperre"
der Elevator-Aufbauanweisungen lesen.

¢ Sicherstellen, dass alle Schutzschalter fur die Gurtlaufkontrolle
(optionales Zubehor) beim Betrieb aktiviert sind.

* Sicherstellen, dass die Schalter fur die Explosionspanele beim
Betrieb aktiviert sind.

Wartung

Unzureichende Wartung kann zu Verletzungen oder zur Beschadigung der
Trogkettenfordereranlage und/oder anderer Anlagen fihren. AuRerdem
kénnen Stérungen oder verringerte Forderleistung die Folge sein.

/\ WARNUNG!

Vor Inbetriebnahme der Maschine die getrennten Wartungsanweisungen
lesen.
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Sicherheitsschilder

/\ WARNUNG!

Die Maschine wird mit Sicherheitsschildern geliefert. Sie durfen weder entfernt noch unlesbar
gemacht werden. Wenn ein Sicherheitsschild beschadigt wird, kann ein neues Schild von
Skandia Elevator AB kostenlos angefordert werden. Die Teilenummer des Schilds angeben.
Siehe den folgenden Abschnitt und das vorige Kapitel "MaschinenUbersicht".

Dies sind Sicherheitsschilder fiir:

- Obligatorisch (weifRes Symbol auf rundem blauen Hintergrund).

- Verboten (schwarzes Durchstreichungssymbol auf rundem weif3en Hintergrund mit roter Umrandung).
- Warnung (schwarzes Symbol auf dreieckigem gelbem Hintergrund mit schwarzer Umrandung).

/\ WARNUNG!
Die obligatorischen Anweisungen, Verbote oder Warnungen auf allen Sicherheitsschildern missen
beachtet werden, oder schweren oder tddliche Verletzungen kénnen die Folge sein.

Skandia Elevator-Maschinen haben folgende Sicherheitsschilder:

Teilenummer/Sicherheitsschild | Schriftliche Definition
Anbringungsorte siehe das Kapitel
"Maschinentibersicht".

DEK3090 Vor dem ersten Probestart des Motors
den Abschnitt "Ricklaufsperre" der

Elevator-Aufbauanweisungen lesen.

DEK3100 Das Ventil nicht mit der Motorseite nach

unten ablegen.

DEK3140 Anderungen der Einstellungen und/

oder der Ausrlstung sind verboten.

DEK3030 Warnung fur Férderkette!

DEK3060 Warnung fur Bechergurt!
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DEK3040 Warnung fur Kettenantrieb!

DEK3050

Warnung fur Gurtantrieb!

DEK3070

Warnung fur rotierende
Trogkettenforderer-Antriebswelle!

DEK3080 Warnung fur rotierende Elevator-
Antriebswelle!

Warnung fur bewegliche
Maschinenteile!

Warnung fur bewegliche
Maschinenteile!

DEK3010

Warnung fur Staubexplosion!

DEK3130

Warnung, maximal 2 Personen = 200
kg/440 lbs durfen sich gleichzeitig auf
der Plattform und den Leitern befinden!
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/ Vor dem Aufbau

A\ wicHTIG!
* Sicherstellen, dass ein Elevator mit Schachten in standardmagiger
Blechdicke nicht héher als zulassig aufgebaut wird. Siehe
den Abschnitt , Technische Daten“ in den separaten
~Wartungsanweisungen".

* Die Sektionen kénnen bis maximal 8 m Lange zusammengebaut
und dann an den Einbauort gehoben werden. Das Gewicht muss auf
mehrere Hebepunkte verteilt werden.

* Der Elevator muss alle 4 m gegen eine Schachtverbindung abgestutzt
werden. Die oberste Abstitzung kann gegen einen Stutzrahmen
erfolgen. Die Abstlitzung muss die erwartete Last tragen kénnen.

« Sicherstellen, dass keine Gefahr besteht, dass der Elevatorfuf® im
Wasser steht. Den Elevatorfuf3 bei Bedarf heben/erhéhen.

NB! Den Elevatorfuf3 so platzieren, dass der Reinigungsschieber (A) leicht
zuganglich ist und geplante Anschlisse durchgefihrt werden kénnen.

Bei Beflllung nur von einer Seite, das Rippenblech (B) entfernen und das
Dichtungsblech (C) GUber dem nicht verwendeten Einlauf anbringen.
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A\ wicHTIG!
Den Elevator innerhalb der angegebenen Toleranzen (X und Y sind vertikale
Referenzen und Z ist eine Parallel-Referenz) waagrecht aufbauen.

’_| . ‘ 180°+0,5°
10 mm o
+10 mm
+10 mm
+10 mm
1 = = =
I8
90°+0,5° [ i 90°+0,5°
oL :}"I. [ 1
+5 mm +5 mm
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/ Anschluss der Maschine

/\ wicHTIG!
¢ Mehliges, leichtes und langsam flieBendes Material muss immer
auf der ablaufenden Gurtseite befullt werden. Nur empfohlene
Komponenten fir Einlauf, Auslauf und Anschlisse verwenden.

¢ Sicherstellen, dass der Rohrbau ausreichend dimensioniert ist und
dass sein Anstiegswinkel mindestens 45° betragt.

Position des Einlaufs

/\ WARNUNG!
Nicht verwendete Einlaufe missen abgedichtet werden.

A\ wicHTIG!
* Den Einlauf in der in der Abbildung gezeigten Hohe einbauen. Die
Hohe ist fur bestimmte Einlauftypen unterschiedlich, je nachdem, ob
sie auf der auflaufenden oder ablaufenden Gurtseite sind.

* Stets die Abdeckung auf dem Einlauftrichter verwenden. (A, B).
A. Einlauftrichter
B. Verlangerter Einlauftrichter I>|>
C. Anschlusskanal
D. Anschlusstrichter
NB! Der Einlauftrichter (A) ist fur eine ablaufende Gurtseite und der

verlangerte Einlauftrichter (B) ist fur eine auflaufende Gurtseite konstruiert.

Anschluss einer anderen Maschine am Elevator

Ein Trogkettenférderer oder Elevator kann Uber einen Einlauftrichter (A, B)
oder Anschlusstrichter (D) an einen Elevator angeschlossen werden.
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Anschluss der Annahmegosse am Elevator

A\ wicHTiG!
Wenn der Elevator in einer Annahmegosse stehen soll, wird der

Anschluss auf der auflaufenden Gurtseite empfohlen. Fir diese Art der
Befullung wird stets eine Einlaufregulierung bendétigt.

Wenn die Annahmegosse den Fluss gerade zum Gurtriemen fuhrt, muss der
Anschluss Uber einen Anschlusskanal (C) hergestellt werden.

|
T—

[H
I

Wenn die Annahmegosse den Fluss in einem Winkel von 90° zum
Gurtriemen fuhrt, muss der Anschluss Uber einen erweiterten Einlauftrichter

(B) hergestellt werden.

T

8
P

Anschluss des Elevators am Trogkettenférderer

Den Elevator gemafd den Aufbauanweisungen des betreffenden
Trogkettenforderers an den Trogkettenférderer anschliefien.
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Aufbau der Maschine \

Gurtlaufkontrolle

Die Gurtlaufkontrolle ist eine Zusatzoption, die den Elevator anhalt, wenn der
Bechergurt an den Umlenktrommeln zunehmend verunreinigt wird.

1.
Die Gurtlaufkontrolle (A) Gber dem Elevatorfufd auf der ablaufenden Gurtseite
montieren.

2.
Einen 0,25 m Schacht auf der auflaufenden Gurtseite einbauen.

/\ WARNUNG!

Alle elektrischen Gerate durfen nur von einem qualifizierten
Elektrofachmann angeschlossen werden. Siehe die getrennten
Anweisungen zum Anschlief3en von Elektronik.

A\ wicHTIG!
Der Gurt muss sich 10-15 mm nach beiden Seiten bewegen kdnnen,
ohne dass die Gurtlaufkontrolle die Stromversorgung unterbricht.
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Elevatorschachte

A\ wicHTIG!
Der Elevator muss alle 4 m gegen eine Schachtverbindung abgestutzt
werden. Die oberste Abstitzung kann gegen einen Stutzrahmen
erfolgen. Die Abstltzung muss die erwartete Last tragen kénnen.

NB! Die Inspektions6ffnung an der auflaufenden Gurtseite auf Bodenniveau
im Schacht einbauen.

In jede Schachtverbindung ein Distanzblech einbauen.

NB! Die Schachte haben mannliche und weibliche Verbindungsstucke, die
zusammengepasst werden.
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Elevatorkopf

Den Elevatorkopf einbauen.

/\ WICHTIG!

Das Gewicht des Elevatorkopfs mit Stiitzen zum Boden und/oder nahen
stabilen Bauelementen entlasten. Den Tragrahmen des Getriebemotors
abstutzen. Niemals den Getriebemotor zum Abstitzen verwenden.

SKANDIA ELEVATOR - SEI



Ricklaufsperre

Die Rucklaufsperre verhindert das Zurtcklaufen des Bechergurts, wenn der
Elevator wahrend des Betriebs anhalt. Sie wird auf der Antriebswelle hinter
einem Beruhrungsschutz geschiitzt montiert.

/\ WARNUNG!

Sicherstellen, dass die Ricklaufsperre und der dazugehorige
Berilihrungsschutz stets angebracht sind, auRer bei der Startprobe des
Elevators. Detail (A) auf der Ricklaufsperre muss so zusammengebaut
werden, dass die Seite mit der Pfeilmarkierung nach auf3en gerichtet ist
und der Pfeil in die Bewegungsrichtung zeigt.

/\ WICHTIG!

* Vor dem ersten Probestart des Elevators die Rucklaufsperre von der
Antriebswelle entfernen. Sicherstellen, dass der Bechergurt in der
richtigen Richtung lauft, bevor die Rucklaufsperre wieder eingebaut
wird. Schaden, die durch falschen Anschluss des Rucklaufsperren-/
Getriebemotors verursacht werden, sind nicht durch die
Gewahrleistung gedeckt.

¢ Im Fall einer Betriebsunterbrechung die Fehlersuche durchfihren wie
in den Wartungsanweisungen beschrieben, und vor dem Neustart
sicherstellen, dass der Elevatorfuf3 frei von Material ist.
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4

Bechergurt mit Gurtspanner in der Gurtverbindung

/\ WARNUNG!

Der Bechergurt muss stets vor Ort mir vertikaler Kraft eingesetzt/
ausgebaut/gespannt werden, besteht das Risiko ungleichmaiger

Beladung und Einbrechen der Schachte.

NB! Maschinen mit Gurtspanner im Gurtanschluss haben auch eine
verstellbare Umlenktrommel im Elevatorfuf3, mit der der Gurt zusatzlich
nachgespannt werden kann.

/\ WICHTIG!

Um die maximale Férderleistung der verstellbaren Umlenktrommel
im Elevatorfufd zu erzielen, muss sie nach dem Zusammenbau und
Nachdehnen des Bechergurts in einer moglichst niedrigen Position sein.

1.

Die Inspektionséffnung entfernen und den Bechergurt Uber den
Umlenktrommeln in die Einbaustellung ziehen, damit die Verbindungen in der

Inspektions6ffnung positioniert sind.

2.

Das Ende des ablaufenden Gurts unmittelbar oberhalb der Verbindung mit

einer Klemme an der vorderen Schachtwand befestigen.

3.
/\ WICHTIG!

Den Bechergurt so abschneiden, dass die Enden des Gurts mindestens
500 mm Uberlappen.

4.

Das Ende des auflaufenden Gurts ungefahr 15 mm Gber dem Mittelpunkt
des ersten Lochpaars abschneiden und das Gurtende formen wie in der

Abbildung gezeigt.

o

Min. 500 mm

A ? 7
15 mm
:o fo)
250 mm
I
:o fo)
y
O O
O O
(o) O
O O

4&0-450 mm
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5.
Den Gurtspanner auf dem nach unten zeigenden Gurtende ungefahr 400-
450 mm nach oben schieben.

6.

Die Schrauben (A) aus dem Gurtspanner entfernen. Das geformte Ende des
Gurts hinter die Gurtspannerrolle bringen und an der Vorderseite mit den
Schrauben (A) einbauen.

7.

Einen Ratschenschlissel im rechteckigen Loch (B) der Spannrolle ansetzen
und den Bechergurt aufrollen. Ein geeignetes Werkzeug im Rohr (C) zur
Unterstltzung verwenden. NB! Der Bechergurt wird erst nach der Montage
der Becher vollstandig gespannt.

8.
Die Becher montieren wie nachstehend unter ,,Becher” beschrieben.

9.

Nach der Montage der Becher den Bechergurt weiter spannen, siehe die
obigen Anweisungen. Die empfohlene Gurtspannung ist in den separaten
Wartungsanweisungen im Abschnitt ,Technische Daten“ angegeben.

10.

A\ wicHTIG!
Die Enden des Gurts verbinden, indem auf 3 Becher auf der
Uberlappung montiert werden. Neue Locher in die Gurtenden bohren,
wenn die vorhandenen Locher nicht zueinander ausgerichtet sind.

11.
Den Gurtspanner entlasten, indem die Klinke um einen Schritt getéffnet wird.

NB! Der Gurtspanner muss wahrend des Betriebs des Elevators auf dem
Bechergurt montiert bleiben.

12.

Die Spannung mit den Spannschrauben (D) im Elevatorfu bei Bedarf
weiter feineinstellen.

A\ wicHTiG!
Die Spannung des Bechergurts muss kurz nach der Inbetriebnahme
des Elevators gepruft und eingestellt werden. Der Beschreibung in der
in den separaten Wartungsanweisungen folgen.
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Bechergurt mit Gurtspanner im Elevatorfuf3

Uberpriifen, dass der Bechergurt auf den Umlenktrommeln zentriert ist.
Wenn er schief [auft, muss er eingestellt werden.

A\ wicHTIG!
Um die maximale Forderleistung der verstellbaren Umlenktrommel
im Elevatorfufd zu erzielen, muss sie nach dem Zusammenbau und
Nachdehnen des Bechergurts in einer moglichst niedrigen Position
sein.

1.

Die Inspektions6ffnungen an beiden Seiten des Elevatorschachts entfernen.

2.
Das Hulsenprofil (A) auf der Rickseite des Elevatorschachts einbauen.

3.
Den Bechergurt tber den Umlenktrommeln in die Einbaustellung ziehen,
damit die Verbindungen in der Inspektionséffnung positioniert sind.

4.

Das ablaufende Gurtende zwischen dem Buchsenprofil (A) und dem
Tragerprofil (B) mit Mutter und Schraube einbauen. NB! Wenn die Lochmuster
nicht Gbereinstimmen, missen nur die duleren Locher verwendet werden.

5.
Die Gewindestangen (C) schmieren und in das Buchsenprofil (A) absenken.
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6.
Die Gewindestangen durch das Mutterprofil (D) schrauben, so dass sie unten
etwas hervorstehen.

7.
Das auflaufende Gurtende so weit wie méglich handisch nach oben ziehen
und mit dem Tragerprofil (D) in das Mutterprofil (B) einpassen.

8.
Den Bechergurt spannen, indem die Gewindestangen weiter in das
Mutterprofil geschraubt werden.

9.
Die Verbindungsbugel (E) Gber der Verbindung positionieren, Locher in den
Bechergurt bohren und zusammenbauen.

10.
Die Gurtenden 10 mm auflerhalb der Verbindungsbligel abschneiden und die
Gurtspannerprofile entfernen.

11.
Die Becher montieren wie nachstehend unter ,,Becher” beschrieben.

12.

Nachdem die Becher montiert wurden, den Bechergurt mit den
Spannschrauben (F) im Elevatorfufd weiter spannen. Die empfohlene
Gurtspannung ist in den separaten Wartungsanweisungen im Abschnitt
L1echnische Daten” angegeben.

A\ wicHTIG!
Die Spannung des Bechergurts muss kurz nach der Inbetriebnahme des 50/23
Elevators gepruft und eingestellt werden. Der Beschreibung in der in
den separaten Wartungsanweisungen folgen.
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Becher

/\ WARNUNG!
Die Loffel kbnnen scharfe Kanten aufweisen.

NB! Gilt fur Bechergurt mit Gurtspanner in der Gurtverbindung;:
Keine Becher an der Uberlappungsstelle der Gurte montieren, bevor andere
Becher montiert wurden und der Gurt gespannt wurde. Siehe Punkt 2.

1

/\ WARNUNG!
Die Becher miissen so montiert werden, dass ihr Gewicht wahrend des
Aufbaus gleichmafig auf dem Gurtriemen verteilt wird.

10 Becher in Folge direkt hintereinander montieren, dann einen Abstand
lassen, der 11 Bechern entspricht. Dieses Muster rund um den Gurt
wiederholen.

Die Halfte der Becher im nachsten Durchgang montieren. Bei jedem
Durchgang wiederholen, bis alle Becher montiert sind.

/\ WICHTIG!
Unterlegscheiben wie in der Abbildung gezeigt anbringen und die Mtter
festziehen, bis sie 1,5 - 2,5 mm in den Bechergurt eingesenkt sind.

NB! Der Bechergurt kann nur nach oben gezogen werden, da die
Rucklaufsperre verhindert, dass er sich abwarts bewegt.

2.
Den Bechergurt nachspannen, wie im Abschnitt ,,Bechergurt” beschrieben.
(9-12)/(12).

k£

1,5-2,5 mm
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Zentrierung des Bechergurts

A\ wicHTIG!
Sicherstellen, dass der Bechergurt auf den Umlenktrommeln zentriert
ist.

Uberpriifen, dass der Bechergurt auf den Umlenktrommeln zentriert ist.
Wenn er schief lauft, muss er eingestellt werden.

A\ wicHTIG!
Zur Einstellung der Bechergurtposition auf der Umlenktrommel im
Elevatorkopf kann die Antriebswelle nur gesenkt werden. Dies wird
erreicht, indem die Spannung der Justierschrauben (C) verringert wird.

Beispiel:

Die Schrauben (A) im linken Lager lI6sen, wenn der Bechergurt im

Elevatorkopf rechts neben der Umlenktrommel lauft. Die Umlenktrommel (B)
absenken, indem die Spannung der Spannschrauben (C) verringert wird, bis
der Bechergurt in der Mitte Iauft. Die Schrauben im Lager wieder festziehen.

Wenn der Bechergurt im Elevatorfuf} rechts neben der Umlenktrommel lauft.
Die Umlenktrommel (D) auf der linken Seite anheben, indem die Spannung
der Spannschraube (E) verringert wird, bis der Bechergurt in der Mitte lauft.

v
=~ >~
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Einstellen der Spritzschutzvorrichtung
Den Abstand der Spritzschutzvorrichtung (A) einstellen, siehe die Abbildung.

A\ wicHTiG!
Wenn die Gurtenden uberlappen, wird der Abstand zum Becher
gemessen, der Uber der Verbindung montiert ist.
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Elevatorhaube
Die Haube in die Einbaustellung heben und befestigen.

Falls Gber dem Elevatorkopf nicht genug Platz ist, um die Elevatorhaube von
oben einzubauen, gibt es zwei alternative Méglichkeiten:

Alternative 1

Die Elevatorhaube auf der auflaufenden Seite zwischen einem Paar Becher
platzieren und dann mit dem Bechergurt in die Einbaustellung ziehen. NB!
Zum Ausbau der Elevatorhaube, muss der Bechergurt in die andere Richtung
gezogen werden. Hierzu muss die Rucklaufsperre ausgebaut werden. Siehe
»Rucklaufsperre” in diesem Abschnitt.

Alternative 2

Eines der Seitenbleche der Elevatorhaube entfernen und von der Seite her in
die Einbaustellung schieben.

Alt2 :>

/\ WARNUNG!
Wenn die Regenhaube nicht verwendet wird, ist die rotierende
Antriebswelle zwischen dem Flachgetriebemotor und dem Antrieb
teilweise ausgesetzt.
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Drehzahlwéchter

Der Drehzahlwachter halt den Elevator an, wenn der Bechergurt schlupft.

/\ WARNUNG!

¢ Sicherstellen, dass der Drehzahlwéachter wahrend des Betriebs
eingeschaltet ist.

* Alle elektrischen Gerate durfen nur von einem qualifizierten
Elektrofachmann angeschlossen werden. Siehe die getrennten
Anweisungen zum Anschliefen von Elektronik.

Explosions-Verschlussplatten

/\ WARNUNG! & WICHTIG!
Wenn der Elevator mit Explosionsentlastungsvorrichtungen
ausgestattet ist, mussen diese im ersten Schachtpaar und danach
in Mindestabstanden von 6 m eingebaut werden. Nur von Skandia
Elevator gelieferte Explosionsentlastungsvorrichtungen verwenden.

/\ WARNUNG!

* Niemals vor einer Explosionsentlastungsvorrichtung stehen, wahrend

der Elevator in Betrieb ist.

« Alle elektrischen Gerate dlrfen nur von einem qualifizierten
Elektrofachmann angeschlossen werden. Siehe die getrennten
Anweisungen zum Anschliefen von Elektronik.
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Einlauf

Den Einlauf in der Héhe einbauen, die im Abschnitt ,Anschluss der
Maschine“ angegeben ist.

NB! Auf bestimmten Modellen wird das Blech (A) am Boden der Einlaufe
auf die Oberseite verlegt, wenn der Einlauf am Boden eingebaut wird. Das
Rippenblech (B) voribergehend entfernen, um das Blech (A) anzubauen.

Wasserdichtung

A\ wicHTiG!
Wenn der Aufbau im Freien erfolgt, alle Schrauben, Flansche und
Abkantungen mit Silikon abdichten.
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Einlaufschieber

A\ wicHTiG!
*Wenn der Elevator aus einer Annahmegosse oder einem Vorratsbunker
befullt wird, muss der Einlauf mit einem Verschluss reguliert werden.

« Sicherstellen, dass die Beflllungsgeschwindigkeit des Elevators nicht
zu hoch.

Wenn der Schieber nicht verwendet wird, die gebogene Kante des
Rippenblechs (A) zum Schacht drehen.

N
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1.
Die Stutzen fur die Stange an den Schachten anbauen. Die Stutze mit dem
gezackten Knopf (B) wird in einer komfortablen Arbeitshéhe oben auf gelegt.

2.
Die Stangen durch die Stitzen positionieren und mit dem Bolzen gemeinsam
zu einer passenden Lange zusammenbauen.

3.
Den Sperrring (C) auf der Regulierstange unter der Stitze mit dem gezackten
Knopf anbringen.

4,
Den Steuerschieber auf der Regulierstange einbauen und durch das
Rippenblech (A) einstecken.

VR B
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5

A\ wicHTIG!
Den Sperrring (C) so positionieren, dass der Steuerschieber vollstandig

gedffnet werden kann, ohne dass er aus dem Rippenblech fallt.

W
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