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Tavaran tarkastus
Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus 
ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot ja puuttuva materiaali 
kuormakirjaan ja tee ilmoitus kuljetusyhtiölle ja meille. Kun tavara on purettu 
pakkauksesta, varmista että toimitus on täydellinen. Virheellistä materiaalia 
ei saa asentaa.

Takuu
Kaikille Skandia Elevator AB:n koneille annetaan 2 vuoden tehdastakuu 
toimituspäivästä alkaen. Takuun voimassaolon ja mahdollisten korvausten 
maksamisen edellytyksenä on, että Skandia Elevator AB:hen otetaan yhteyttä 
ja että asiakkaan ja Skandia Elevator AB:n kesken sovitaan siitä, kuinka 
mahdollinen vika korjataan. Takuu koskee rakenne- tai valmistusvirheen takia 
vahingoittuneita tai rikkoutuneita osia. Takuu ei kata väärästä asennuksesta, 
väärästä käytöstä tai kunnossapidon puutteesta johtuvia vikoja ja vaurioita.

CE-merkki
CE-merkki on voimansiirto-osan oikealla puolella ja se osoittaa, että kone on 
valmistettu EU:n konedirektiivin mukaan ja täyttää turvallisuudelle asetetut 
vaatimukset. CE-merkissä on tieto valmistusvuodesta, mallimerkintä ja 
tilausnumero. Tilausnumero ilmenee myös alla olevasta CE-vakuutuksesta. 
Ilmoita aina tilausnumero reklamaation tai varaosien tilauksen yhteydessä.

EY-vakuutus
Skandia Elevator AB
Arentorp
S-53494 Vara
SWEDEN

vakuuttaa omalla vastuulla, että tuote:

KTIBU

tilausnumero:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

jota tämä vakuutus koskee, vastaa Euroopan neuvoston 29. joulukuuta 
2009 antamaa direktiiviä koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, 2006/42/EY.

Jos CE-merkissä ei toisin ilmoiteta, tuote on valmistettu EU:n konedirektiivin 
mukaan ja luokiteltu kuuluvaksi luokkaan II 2D/0D. Se on tarkoitettu 
kuljettamaan materiaalia, joka on ATEX-tilaluokituksen 21 mukainen ja jonka 
ulkoinen ympäristö on luokittamatta.

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, Toimitusjohtaja
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Kiitos että valitsit Skandia-elevaattorin!
Jotta kuljetusvarustuksesi toimii moitteettomasti, se on asennettava oikein 
ja sitä on huollettava huolellisesti. Tätä asennusohjetta sekä erillistä 
kunnossapito-ohjetta on noudatettava, jotta takuu pysyy voimassa.

Toivomme, että sinulla on iloa Skandian kuljetinlaitteesta pitkälle 
tulevaisuuteen.
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Koneen yleiskatsaus



Väärä asennusmenettely ja/tai käsittely voi johtaa henkilövahinkoihin tai 
kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös 
virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun. 

Lue asennusohje tarkkaan ennen asennuksen aloittamista.Turvallisuustiedot 
esitetään ja tulkitaan seuraavasti:

! 	 VAROITUS!
Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla 
henkilövahinkoja, joissakin tapauksissa kuoleman vaara.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Jos tärkeää-tekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla 
kuljetinvarustuksen ja/tai muiden varusteiden vaurioita. Se voi johtaa 
myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

HUOM! Huomautusteksti sisältää asennustyötä helpottavaa tietoa. 

! 	 VAROITUS!
Varmista, että koneen käytöstä kulloinkin vastaava henkilö on hyvin 
perehtynyt sen toimintaan ja turvallisuusmääräyksiin. 

! 	 VAROITUS!
Kone on varustettu suojilla ja varoitustarroilla EU:n konedirektiivin 
mukaan. Lue ja huomioi kaikki varoitustarrat ennen koneen 
käyttöönottoa.

! 	 VAROITUS!
Pysäytä kone ja katkaise virta ennen minkään tyyppisen asennus- tai 
kunnossapitotyön suorittamista.

! 	 VAROITUS!
Konetta ei saa käynnistää ilman että katto, luukut, yhteet ja kytkennät 
on asennettu siten, että ne voidaan avata vain työkaluilla.

! 	 VAROITUS!
Koneisiin tulevien ja niistä lähtevien sekä koneiden välisten 
kytkentöjen on oltava kiinteästi asennettuja ja täysin tiiviitä. Jos tämä 
ei ole muodon johdosta mahdollista purun kohdalla, päätä se 1 m 
putkella.

! 	 VAROITUS!
Käytä aina suojahansikkaita kuljetinvarustuksen asennuksessa ja 
käsittelyssä.

Yleiset turvallisuustiedot
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Turvallisuustiedot



! 	 TÄRKEÄÄ!
Kuljetinta ei saa käyttää molempiin suuntiin.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että ylitäyttöluukun mikrokytkin on kytkettynä käytön aikana.

Sähköturvallisuus

! 	 VAROITUS!
Moottorin asentajan täytyy olla ammattitaitoinen, pätevä sähköasentaja.

! 	 VAROITUS!
Työvirtakytkimen tulee olla kiinteästi asennettu ja sijoitettu siten, että se 
on helposti ulottuvilla kunnossapitotöitä tehtäessä.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun 
ampeerilukemaan.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Jos kone asennetaan ulos, on moottori/vaihteisto/tappivaihdemoottori 
suojattava sääsuojalla.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Lue kunnossapito- ja vianetsintäohjeet erillisestä kunnossapito-ohjeesta 
ennen koneen käyttöönottoa.
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1.
Irrota liitoslevyt, jotka ovat väärinpäin käännettyinä väliosien ja voimansiirto-
osan sisä-/ulkopuolella. Kuljettimeen asennuksessa käytettävät ruuvit ovat 
siellä alla.

Asenna irrotetut liitoslevyt samalla tavalla ja samaan päähän kuin jo 
esiasennetut liitoslevyt.

HUOM! Liitoslevyä kiinnittävää ruuvia ei tarvita asennuksessa.

Kuljetin voidaan koota suoraan paikalleen tai se voidaan koota ja sitten 
nostaa paikalleen. Sopivin menettely riippuu tilojen muodosta ja laajuudesta 
sekä kuljettimen pituudesta.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Kuljetin saa olla enintään 14 metriä pitkä, jotta sitä voidaan nostaa 

kokoonpantuna. Sen painon tulee jakautua useisiin nostokohtiin, 
joista yhden on oltava voimansiirto-osan kannatinrungossa. 
Nostokohtien välinen etäisyys saa olla enintään 12 metriä.

• Suurin jänneväli tukien välillä on vakiokuljettimessa 6 metriä. 
Käytettäessä vaijeritukea etäisyys on 12 metriä.

• Kevennä voimansiirto-osan painoa tuilla, jotka ovat maassa ja/
tai lähellä olevassa tukevassa rakenteessa. Jos koneessa on 
tappivaihdemoottori, tue sen kannatinrunkoon. Älä koskaan tue 
moottoriin/tappivaihdemoottoriin.

2.
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Ennen asennusta



4.
Irrota kattolevyt ja välipohjat.

3.
Järjestä koneen osat siihen järjestykseen, johon ne kootaan.
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α X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 20/30 30/40 40/40 Y5 Z5

Y4 Z4 Y4 Z4 Y4 Z4

15° 645 647 85 600 580 155 1000 966 259 553 343 474 412 346 455 483 128
1000 966 259
1400 1352 362
2000 1932 518

13600 13136 3520

30° 1309 1250 335 600 520 300 1000 866 500 518 465 438 534 329 577 433 250
1000 866 500
1400 1212 700
2000 1732 1000
7000 6062 3500

45° 1963 1768 732 600 424 424 1000 707 707 483 922 414 991 304 1034 354 354
1000 707 707
1400 990 990
2000 1414 1414
5000 3535 3535

X1

Käyrien ja kaltevien osien asennusmitat

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että kone sijoitetaan oikein suhteessa suunniteltuihin 
kytkentöihin.
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Kytkentä sivutäytön ja siilon välillä

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Keskitä kytkentäreikä sivutäytön kattolevyyn mikäli mahdollista.

• Kytkentä/syöttö vinoon asetetun sivusyötön katon kautta voi johtaa 
kapasiteetin heikkenemiseen.

Asenna kytkentäosat luvun ”Asenna kone” mukaan.

Sivutäyttö
Sivutäyttö on itsesäätyvä ja sitä käytetään siilosta tulevaan täyttöön.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Käytä vain suositeltuja täyttö-, purku- ja kytkentäosia.

• Varmista, että putkijohdot ovat riittävästi mitoitetut ja että niiden 
kaatokulma on vähintään 45°.

! 	 VAROITUS!
Koneisiin tulevien ja niistä lähtevien sekä koneiden välisten kytkentöjen 
on oltava kiinteästi asennettuja ja täysin tiiviitä. Jos tämä ei ole muodon 
johdosta mahdollista purun kohdalla, päätä se 1 m putkella.
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Koneen kytkentä



Kytkentä seuraavana olevaan koneeseen
Kytke kuljetin seuraavaan koneeseen sen asennusohjeen mukaan.
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1.

2.

HUOM! Älä asenna vielä niitä ruuveja, jotka kiinnittävät välipohjan 
päätyosaan, kaksi kappaletta kummallakin puolella.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että pohjalevyliitokset ovat sileät.

Asenna pohjalevyjen liitoslevy kohtiin, joissa pohjalevyt eivät ole limittäin.

HUOM! Käytä lukkomutteria.

Kokoa kuljetin alkaen käyrästä osasta ja jatkaen ulospäin.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että koneen osat asennetaan kohtisuoraan linjaan ja että ne 
eivät käänny.

Asenna pohjaruuvit.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Jos kone asennetaan ulos, sivujen, katon ja täyttöosan liitokset täytyy 
tiivistää silikonilla.

Asenna sivuruuvit.
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Koneen asennus



Kokoa ketjupituudet yhteen kuljettimen pohjalevyyn.
3.

HUOM! Ketjukannattimien tulee ”työntää” vääntiöitä voimansiirtoon päin.

HUOM! Vedä ketju köyden avulla käyrän osan läpi.
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! 	 TÄRKEÄÄ!	
Sovita sormiliitokset oikein yhteen.

4.
Asenna välipohjat alkaen käyrästä osasta ja jatkaen ulospäin.
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5.

6.

7.

Kokoa ketjupituudet kuljettimen ylätasolle.

Asenna kuljettimen ketju voimansiirron ketjurullaan.

Sovita kuljettimen ketju päätyosan ketjurullan päälle. Katkaise se 
tarvittaessa oikeaan pituuteen ja kokoa.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Varmista, että kuljettimen ketju on keskitetty, että se voi kulkea vapaasti 
ja ettei se ota kiinni kuljettimen sivuihin.

Työnnä päätyakseli päätyosaan etummaiseen asentoon, voimansiirtoa 
vasten.

1�  SKANDIA ELEVATOR – KTIBU



8.

9.

Jos kuljettimen ketjua ei voi vetää hieman sivulle päätyakselin kohdalla, se 
on liian kireällä. Vähennä kireyttä kunnes sitä voidaan vetää hieman sivulle.

HUOM! Jos käyrän osan kattolevy lämpenee vähän ajan käytön jälkeen, 
kuljettimen ketju on liian kireällä.

Kiristä kuljettimen ketju päätyosassa olevilla kiristysruuveilla.

HUOM! Kiristysruuveilla on itselukkiutuvat kiinteät mutterit kuljettimen 
sisällä.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Varmista, että päätyakseli on kohtisuorassa kuljettimen ketjuun 

nähden.

• Varmista, että kuljettimen ketju ei ole liian kireällä.

Kun kuljetin on valmiiksi asennettu, koekäytä sitä hetki ja tarkista kireys 
uudelleen.

Uusi kuljettimen ketju tarvitsee tietyn totutuskäyttöajan, jonka jälkeen se on 
säädettävä uudelleen.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Tarkista kuljettimen ketju 50 käyttötunnin jälkeen. Katso lisätietoja 
kunnossapidosta erillisestä kunnossapito-ohjeesta.

1�SKANDIA ELEVATOR – KTIBU



Katso kohta X kuvassa.
Katkaise kattolevy sivutäyttöjen väliltä samaan pituuteen kuin mitä 
sivutäyttöjen väli on.

11.

13.

10.

12.

Merkitse ja tee reiät sivutäytön kattopellin kytkentää varten.

! 	 TÄRKEÄÄ!
Keskitä kytkentäreikä sivutäytön kattolevyyn mikäli mahdollista.

Asenna kytkennän ylitys (A).

HUOM! Aseta liitoslevy niiden liitosten päälle, joissa katto ei ole limittäin.

Asenna katto limittäin.

! 	 TÄRKEÄÄ!
• Laita kumilista uriin liitoksissa.

• Jos kone asennetaan ulos, sivujen, katon ja täyttöosan liitokset täytyy 
tiivistää silikonilla.
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SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIA-ELEVATOR.SE 
WWW.SKANDIA-ELEVATOR.SE
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