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Godskontroll

Kontrollera att antalet kolli stammer 6verens med foéljesedeln och att
emballaget och godset ar oskadat. Notera eventuella skador och saknat
material pa fraktsedeln och anmal till transportbolaget och oss. Nar godset
ar uppackat, se till att leveransen ar komplett. Material som befinnes felaktigt
far inte monteras.

Garanti

2 ars fabriksgaranti lAmnas fran leveransdagen fér samtliga modeller av
Skandia Elevator AB:s maskiner. En forutsattning for att garantin ska galla,
och eventuella ersattningar utgd, ar att Skandia Elevator AB kontaktas och
en dverenskommelse traffas mellan kund och Skandia Elevator AB om

hur eventuellt fel ska atgardas. Garantin galler for delar som skadats eller
gatt sonder p.g.a. konstruktions- eller tillverkningsfel. Fel och skador som
fororsakats av felaktig montering, felaktigt anvandande eller brist pa skotsel
omfattas inte av garantin.

CE-marke

CE-market ar placerat pa drivdelens transmissionssida och ar ett bevis pa
att maskinen ar tillverkad enligt EU:s maskindirektiv och uppfyller kraven pa
sdkerhet. P4 CE-market finns uppgifter om tillverkningsar, modellbeteckning
och ordernummer. Ange alltid ordernummer vid reklamation eller bestallning
av reservdelar.

EG-forsékran

Skandia Elevator AB
Arentorp

S-53494 Vara
SWEDEN

forsakrar under eget ansvar att produkten:

KTIF

ordernummer:

som omfattas av denna forsékran ar i Overensstammelse med Radets
direktiv av den 29 december 2009 angaende inbérdes ndrmande av
medlemsstaternas lagstiftning rérande maskiner, 2006/42/EG.

Om inte annat anges pa CE-market, ar produkten tillverkad i enlighet med
EU:s maskindirektiv och klassificerad som Kategori Il 2D/0D. Den ar avsedd
for transport av material som 6verrensstammer med ATEX Zon 21 och dar
den externa miljon ar oklassificerad.

Vara 2009 12 29

Joakim Larsson, VD
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Tack for att du valde Skandia Elevator!

For att din transportutrustning ska fungera ordentligt kravs att den monteras
korrekt och skéts noggrant. Denna monteringsanvisning samt den separata
skotselanvisningen maste foljas for att var garanti ska gélla.

Vi hoppas att du far gladje av din Skandia transportutrustning i lang tid
framover.
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Maskindversikt

DEK3030

DEK3030

DEK3070

Delar

Pos.

Spanndel

Transportsektion

Drivdel

Overfylinadslucka

Utloppsspjall

Inlopp

Tappvaxelmotor

Utlopp

OIN|[oO|lO|R|WIN]|F-

Sakerhetsdekaler

DEK xXxx x
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/ Séakerhetsinformation

Agaren av transportutrustningen ansvarar fér att denna monteringsanvisning
alltid finns tillganglig fér ansvariga montérer, elektriker, skbtsel- och
drifttekniker.

Felaktigt monteringsférfarande och/eller handhavande kan leda till
personskador eller skador pa transportutrustningen och/eller annan
utrustning. Det kan ocksa leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsattning,

Las monteringsanvisningen noggrant innan montering, elanslutning, skotsel
eller drift paboérjas. Om nagon del av dessa instruktioner &r svara att forsta
vanligen kontakta din aterforsaljare for hjalp.

Sakerhetsinformation presenteras och tolkas pa foljande satt:

/\ VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte foljs kan det leda till allvarliga
eller livshotande personskador.

A\ vikmen
Om instruktionerna i en viktigt-text inte foljs kan det leda till skador pa
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan ocksa leda
till funktionsfel eller kapacitetsnedsattning.

OBS! En obs-text innehaller information som férenklar monteringsférfarandet.

Allmant

/\ VARNING!
» Sakerstall att de som ansvarar fér montering, elanslutning, skotsel
och drift av transportutrustningen har last och forstatt instruktionerna
och sékerhetsinformationen.

« Anvand skyddshandskar, bygghjalm, skor med stalhéatta, horselkapor,
skyddsglaségon samt signalfargad reflexvast vid montering,
elanslutning, skotsel och drift av transportutrustningen.
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/\ VARNING!
* Stoppa maskinen och bryt strommen innan nagon typ av monterings-,
elanslutnings- eller skotselarbete ska utforas.

» Maskinen far inte startas utan att tak, luckor, kupor, skydd och
anslutningar r monterade pa sadant satt att de bara kan 6ppnas
med verktyg.

* Anslutningar till, frdn och mellan maskiner ska vara fast monterade
och helt forslutna. Om anlaggningens utformning gor detta omajligt
vid utlopp, avsluta med 1 m rér.

/\ vikmieT!
¢ Om maskinen monteras utomhus ska motorer och transmissioner
forses med regnhuv.

* Vid kortslutning sakerstall att den elektriska utrustningen fungerar
innan fortsatt drift.

» Sakerstall att den elektriska utrustningen halls fri fran smuts, damm,
vata och elektrostatisk laddning.

* Maskinen ar inte konstruerad for att sta eller ga pa.

Elanslutning

Felaktigt elanslutning kan leda till personskador eller skador pa
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan ocksa leda till
funktionsfel eller kapacitetsnedsattning.

/\ VARNING!
* Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behorig elektriker.
For instruktioner se den separata anslutningsanvisningen for
elektronik.

* Arbetsstrombrytare ska vara fast monterade och placerade sa att de
ar latt atkomliga nar skotselarbete ska utforas.

* Sakerstall att sakerhetsbrytaren for 6verfylinadsluckan ar inkopplad
vid drift.

A\ vikmien
» Sakerstall att motorskyddet ar installt pa for motorn avsett amperetal.

» Sakerstall att kedjevakten (valfritt tillbehor) ar inkopplad vid drift.

Skotsel

Bristande skotsel kan leda till personskador eller skador pa
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan ocksa leda till
funktionsfel eller kapacitetsnedsattning.

/\ VARNING!
Las den separata skotselanvisningen innan maskinen tas i drift.
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Sakerhetsdekaler
/\ VARNING!

Maskinen &r vid leverans forsedd med sdkerhetsdekaler. Dessa far
inte tas bort eller férvanskas. Om en sakerhetsdekal blir skadad
bestall en ny kostnadsfri dekal fran Skandia Elevator AB. Ange
dekalens artikelnummer. Se nedan avsnitt och foregaende kapitel

maskinoversikt.

Det finns siakerhetsdekaler for:

- Pabud (vit symbol mot rund bla bakgrund).

- Forbud (svart déverstruken symbol mot rund vit bakgrund kantad med rétt).
- Varning (svart symbol mot trekantig gul bakgrund kantad med svart).

/\ VARNING!

For alla sdkerhetsdekaler galler att pabudet, férbudet eller varningen
ska beaktas annars kan det leda till allvarliga eller livshotande

personskador.

Foljande sékerhetsdekaler kan forekomma pa Skandia Elevators maskiner:

Artikelnummer/Sakerhetsdekal

For placering se kapitlet"
Maskinoéversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090

Las avsnittet "Backsparr" i elevatorns
monteringsanvisning innan motorn
provstartas forsta gangen.

DEK3100

Forbjudet att stalla fordelaren med
motorsidan nedat.

DEK3140

Forbjudet att andra instéliningar och/
eller utrustning.

DEK3030

Varning transportorkedija!

DEK3060

Varning skoprem!
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DEK3040

Varning kedjetransmisson!

DEK3050

Varning remtransmission!

DEK3070

Varning roterande drivaxel transportor!

DEK3080

Varning roterande drivaxel elevator!

Varning rorlig maskindel!

Varning rorlig maskindel!

DEK3010

Varning dammexplosion!

DEK3130

Varning maximalt 2 personer = 200 kg
/ 440 lbs far vistas pa plattform och
stegar samtidigt!
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Transportéren kan monteras ihop direkt pa plats i anlaggningen eller
monteras ihop och sedan lyftas pa plats. Vad som ar [ampligast beror pa
anlaggningens utformning och utrymme, samt transportérens langd.

A\ vikTieT!
» Sakerstall att maskinen placeras ratt i forhallande till de anslutningar
som ar planerade.

* Transportéren far vara maximalt 14 meter for att lyftas monterad.
Dess tyngd ska fordelas pa flera lyftpunkter, varav den ena ska vara i
drivdelens stagram. Avstandet mellan lyftpunkterna far vara maximalt
12 meter.

¢ Maximal spannvidd mellan stdd for en standardtransportér ar 6 meter.
Om vajerstdd anvands ar avstandet 12 meter.

« Avlasta drivdelens tyngd med stag till markniva och/eller narliggande
stabil konstruktion. Om maskinen har tappvaxelmotor staga i dess
stagram. Staga aldrig i motor/tappvaxelmotor.

1.
Ta bort skarvplatar som sitter felvanda inne i/utanpa transportsektioner och i
drivdel. Skruvar fér montering av transportéren finns dar under.

0OBS! Skruv som skarvplaten satt fast med behdvs inte vid montering.

2.
Montera borttagna skarvplatar pd samma satt och i samma anda som redan
formonterade skarvplatar.

=D C=>

"' N
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3.
Lagg ut maskindelarna i den ordning de ska sitta ihop.

4.
Tag bort takplatar.

Lutning av horisontell transportsr

Om en horisontell transportdér monteras lutande sa minskar kapaciteten om
lutningen 6verstiger 5°.

/\ vIKTIGT!

Om lutning 6ver 5° dnskas ska en transportor avsedd for lutande
transport anvandas.

Transport i bada rikiningarna

A\ viKTIGT!
¢ Den langsta transportstrackan ska alltid vara i riktning mot drivdelen.

« Vid transport i bada riktningarna kravs tata kontroller av
transportérkedjans spanning.
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OBS! Montering av utloppsspjall gors lattast innan transportéren monteras
ihop.

Utloppsspjall kan monteras i spann- /drivdel och transportsektion.

OBS! Vid montering i drivdelen ar det i de flesta fall nédvandigt att montera
utloppsspjallet riktat at motsatt sida som motor/véaxel.

A\ vikmen
Om utloppsspjall ar monterade i spann/drivdel ska 1 m kedjelangder
med returskopor anvandas for varje 10 meter transportorkedja.

Montering utloppsspiall

Utloppsspjdll i spéinn-/drivdel

OBS! Instruktioner for detaljer A, B & E galler vid montering i spanndel.
Detaljer C, D & E géller vid montering i drivdel.

1.

Tag bort bottenrensluckan (A). Ta bort z-profiler (B).

2.
Ta bort tvarbalkarna (C, D). Tag bort bottenplaten (E) och kapa den vid den

forstansade linjen. Montera tillbaka bottenplat (E2) och tvarbalken (D).

3.

Montera utloppsspjallet i befintliga skruvhal med befintlig skruv. Montera
tvarbalken (C) med befintlig skruv.
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Utloppsspiéill i transportsektion

Utloppsspjallets centrum kan placeras mellan 500-1500 mm in pa en 2000
mm lang transportsektion.

OBS! Om utloppsspjallet placeras 600, 800, 1000, 1200 eller 1400 mm
in pa transportsektionen kan det monteras i befintliga hal. Vid 6vriga
placeringar maste hal borras.

500-1500 mm 600, 800, 1000, 1200 eller 1400 mm

Mark ut centrumlinje for utloppsspjallet.

2.
Mark ut linjer fér kapning av bottenplaten. Se matt X i tabell/bild.

3.
Mark ut linjer (a) for skruvhal i bottenplaten. Se matt Y i tabell/bild.

4,
Montera isar transportsektionen.

5.
Kapa av bottenplaten och grada av kanter.

6.
Kapa av en bit av kanterna pa bottenplaten pa bada sidorna in mot
Oppningen. Se matt Z i tabell/bild.

7.

Borra hal (A) @ 8,5 mm. Anvand befintliga hal pa utloppsspjallet som mall
(avstandet mellan halen varierar pa olika transportorstorlekar). Forsank
halen (A) fér skruvarna (B).

8.
Montera ihop transportsektionens sidor och bottenplatar. Vand upp och ned
och 1agg det stdngda utloppsspjallet pa plats.

9.
Borra hal (C) @ 8,5 mm genom bottenplatarna och sidoplatarnas nedre kant.
Anvand befintliga hal pa utloppsspjallet som mall.

10.
Montera utloppsspjallet pa transportsektionen.

A\ vikmien
Sakerstall att de férsankta skruvarna (B) inte sticker upp ovanfoér
bottenplaten.

11.
Kontrollera att utloppsspjallet gar latt att reglera. Justera om nédvandigt
genom att lossa pa skruvarna D och justera med skruvarna E.

12.

A vikmiet!
Om utloppsspjéall monteras utomhus ska dem forses med regnhuv.
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Borste for utloppsspijdll

OBS! Borste monteras endast pa utloppsspjéll i transportsektion.

/A vIKTIGT!

Om flera utloppsspjall ska kunna vara 6ppna samtidigt kan borste inte
anvandas.

Montera borsten X mm (se matt X i tabell/bild) fran utloppsspjallets centrum
i transportriktningen. Vid transport i bada riktningarna montera borsten éver
centrum av utloppsspjallet.

1.
Mark ut centrumlinjen for returrullarna.

2.
Mark ut centrumlinjen for borstens placering.

3.
Borra ett @ 22 mm hal for borstaxeln dar borstens och returrullarnas centrum
linjer korsas.

4.
Borra tva hal for borstaxelns kullager. Anvand kullagren som mall.

5.
Montera kullagren pa utsidorna av transportéren.

6.
For den runda borstaxeldelen med returrulle genom kullagren.

7.
Las fast borstaxeln i kullagren med insexskruvarna.

8.
Montera den plana vridna delen av borstaxeln.

OBS! Anvand vanstervriden borstaxel (L instansat) om den monteras pa
vanstersidan och hogervriden borstaxel (R instansat) om den monteras pa
hogersidan.

9.
Montera borsten centrerat pa borstaxeln. Den plana sidan av borsten ska
vara vand i transportriktningen.

10.
Montera hallare for borstaxel pa utloppsspjallet.

11.
Montera borstaxeln i hallaren.
12

A\ vikmieT
Kontrollera borstens funktion vid 6ppning och stangning av
utloppsspjallet.
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Anslutning maskin \

/\ VARNING!

Anslutningar till, fran och mellan maskiner ska vara fast monterade
och helt férslutna. Om anlaggningens utformning goér detta omajligt vid
utlopp, avsluta med 1 m ror.

Montera in-/utlopp enligt anvisningar i kapitel "Montera maskin”.

/\ VIKTIGT!

¢ Anvand endast rekommenderade inlopps-, utlopps- och
anslutningsdetaljer.

» Sakerstall att rérledningar har tillracklig dimension och att dess
fallvinkel &r minst 45°.

Inlopp

Inlopp anvands vid matning fran en maskin med anpassad kapacitet.

Inlopp placeras enligt matt i bild.

Min. 1000 mm

| ;|4
‘ ‘

\/
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Anslutning till inlopp i horisontell sektion

A\ vikmiet!
Anslutningen ska vara utformad sa att matningen blir lodratt i
forhallande till transportplanet.

Nedan ar exempel pa anslutningar mellan en elevator och en horisontell
transportor som fungerar bra aven for spannmal med hogre vattenhalter.

Anslutning till efterféljande maskin

Anslut transportoren till efterféljande maskin enligt dess
monteringsanvisning.
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Montering maskin

A\

1.
Skjut ihop maskindelarna.

A\ vikmien
Sakerstall att maskindelarna monteras i en rat linje och att de inte blir
vridna.

2.
Montera bottenskruvarna.

Montera bottenskarvplat dar bottnar inte gar omlott.
OBS! Anvand lasmutter.

/\ VIKTIGT!
Sakerstall att bottenskarvarna blir slata.

3.
Montera sidoskruvarna.

A\ vikmien
Vid utomhusmontage ska skarvar i sidor, tak och inlopp tatas med
silikon.
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4,
Montera returrullar i transportsektioner.
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5.
Montera ihop kedjelangder i botten pa transportoren.

OBS! Kedjekonsolerna ska “skjuta” medbringarna mot drivdelen.

/\ VIKTIGT!

Fordela eventuella langder med borstmedbringare/skopmedbringare
jamt 6ver transportorkedjan.

6.
Montera ihop kedjelangder pa évre planet i transportoren.

7.
Montera ihop transportdrkedjan 6ver drivdelens kedjehjul.

8.
Skjut spannaxeln i spanndelen till framre lage, mot drivdelen.

Passa in transportérkedjan 6ver spanndelens kedjehjul. Kapa den, om
nodvandigt, till ratt langd och montera ihop.

/\ VIKTIGT!

Sakerstall att transportdrkedjan ar centrerad, kan l6pa fritt och inte tar i
transportdrens sidor.
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9.
Spann transportérkedjan med spannskruvarna i spanndelen.

OBS! Spannskruvarna har sjélvliasande fasta muttrar inne i transportéren.

A\ vikmien
» Sakerstall att spannaxeln ar vinkelrat mot transportérkedjan.

» Sakerstall att transportorkedjan inte ar for hart spand.

Kontrollera transportdérkedjans spanning genom att trycka ner den mellan tva
returrullar. Gar det att trycka ner den 5-10 mm ar den korrekt spand.

5-10 mm

) (e I °
©

10.
Nar transportéren ar fardigmonterad testkor en stund och kontrollera
spanningen igen.

En ny transportérkedja behdver kdéras in under en period och sedan justeras
igen.

A\ vikmiet!
Kontrollera transportdrkedjan efter 50 driftstimmar. For mer
information om skotsel se separat skotselanvisning.
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OBS! In-/utlopp monteras med befintlig skruv.

11.

Markera inloppets kanter pa taket. Lagg till 30 mm inat fran varje markering
och kapa dar. Grada av kanter.

Montera inloppet efter att taket ar monterat.

12.
Montera tak omlott.

OBS! Satt skarvplat 6ver skarvar dar tak inte gar omlott.

/\ viKTIGT!
e Satt gummilist i sparen vid skarvarna.

* Vid utomhusmontage ska skarvar i sidor, tak och inlopp tatas med
silikon.

13.

/\ VARNING!

Den roterande drivaxel ar delvis exponerad mellan tappvaxelmotor och
drivdel om regnhuv inte anvands.
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14.

Overfyllnadslucka (A) med sakerhetsbrytare stoppar transportéren om den
overfylls eller om 6verfylinadsluckan éppnas.

/\ VARNING!
o Sakerstall att sakerhetsbrytaren for 6verfylinadsluckan ar
inkopplad vid drift.

¢ Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad
behdrig elektriker. For instruktioner se den separata
anslutningsanvisningen for elektronik.
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