
SEH

STANDARDAUSSTATTUNG:

› Direktmontierter Getriebemotor mit Stützrahmen
› Heraushebbares Antriebspaket 
› Rücklaufsperre und Drehzahlwächter
› Verschleißbeläge aus Kunststoff an besonders gefährdeten Flächen  

in der Elevatorkopfhaube, im Auslauf und am Elevatorfuß
› Teilbare Elevatorkopfhaube
› Vollständig ummanteltes Antriebsrad mit geripptem Reibungsgummi
› Gurtlaufeinstellung im Kopf und Fuß
› Gurtspannung im Fuß
› Höhere Stützfüße
› Schacht mit zwei Inspektionsluken, eines mit Sichtglas
› Inspektionsluke auf beiden Seiten im Kopf
› Reinigungsschieber an allen Seiten im Fuß
› Antistatischer VLE-Gurt und Stahlbecher

ZUBEHÖR:

› Regenhaube für Getriebemotor
› Induktive Gurtlaufkontrolle
› Explosionspanele
› Anschlüsse, Einlauftrichter und Verteiler für verschiedene Zwecke
› Zweiteilige Elevatorkopfhaube mit Aspirationsanschluss
› Wartungsplattform, Leiter mit Sicherheitsreifen und Rastplattform
› Ölbeständiger Gurt
› Gurt- und Umlenktrommelschaber
› Kunststoffbecher

Die neue Generation an Becherelevatoren ist kapazitätsmäßig auf das in die Höhe 
Bringen von Material aus einem Skandia Gossenförderer/Entleerungsförderer zu 
einem Skandia Befüll-Förderer ausgelegt. Er kann mit gleicher Kapazität von der nach 
unten führenden Seite gespeist werden.

SEH
BECHERELEVATOR

50/18 50/23 63/30

60 t/h 80 t/h 100 t/h 120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

Förderleistung für 750 kg/m³ t/h 65-69 87-92 108-116 129-138 162-173 220-230 275-287 324-339

Förderleistung m³/h 87-92 116-123 144-155 172-184 216-231 293-306 366-383 432-451

Geschwindigkeit/Gurt U/min 119-127/ (3.1-3.3 m/s) 119-127 (3.1-3.3 m/s) 95-99 (3.1-3.3 m/s)

Durchmesser Umlenktrommel mm 500 500 630

Bechermodell/breite JET 180 230 300

Max. Becher/m Gurt Stk. 8.5 7.4 5.9

Becher/m Gurt Stk. 4.5 6.0 7.5 5.2 6.5 4.0 5.0 5.9

Bechervolumen, netto/brutto Liter 1.4/1.7 2.4/3.0 5.2/6.7

Materialstärke Becher mm 1.5 2.0 2.5

Gurtbreite mm 200 250 330

Gurttyp/Standard EP 630/1 EP 630/1, EP 800/1 EP 630/1, EP 800/1, EP 1000/2, EP 1250/2

Schacht, Breite/Tiefe mm 300/230 350/250 430/310

Blechstärke, Kopf/Fuß mm 3.0 3.0 4.0

Blechstärke, Schächte mm 2.0 2.0 2.0

ATEX-Klasse (serienmäßige Anlage) II 3D/0D

Unsere Maschinen sind für den Außeneinsatz 
konzipiert. Wir verwenden nur verzinktes Stahlblech 
und verbinden die Teile mittels Klemmnieten und 
Schrauben, um die Oberflächenschicht intakt zu 
belassen. Die Kanten sind zurückgebogen, die 
Fugen und Nähten überschneiden sich und viele 
Teile sind erhaben, um das Eindringen von Wasser 
zu verhindern. Die am meisten gefährdeten Gelenke 
sind zusätzlich mit Gummistreifen oder Silikon abge-
dichtet. Die Produkte der H-LINE wurden für Anlagen 
mit intensivem Hochbetrieb entwickelt.



SEH
MASSZEICHNUNG

 D
EU

Reinigungsschieber an allen Seiten im Elevatorfuß.

50/18 50/23 63/30

K 1645 −

L 1420 1850

M 535 631

N 496 850

O 1110 1150 1400

P 750‒1225 850‒1310 1000‒1360

Q 397 430

R 850 1055

S 300 350 430

T 513 564 696

50/18 50/23 63/30

A 1470 1570 2020

B 505 525 650

C 700 840

D 1050 1100 1370

E 230 250 310

F 300 350 430

G 340 400 600

H 750 800 1025

I □180 □250 □300 □400
834 799 853 1129

J 680 700 890
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