
SEH

STANDARDUTRUSTNING:

›	 Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
›	 Urlyftbart drivpaket 
›	 Backspärr och varvtalsvakt
›	 Slitbelag av plast på utsatta ytor i elevatorhuv, utlopp och elevatorfot
›	 Delbar elevatorhuv
›	 Helmantlat drivhjul med spårat friktionsgummi
›	 Remlägesjustering i huvud och fot
›	 Remspänning i fot
›	 Högre stödfötter
›	 Trumma med två serviceluckor varav en med inspektionsglas
›	 Inspektionslucka på båda sidorna i huvudet
›	 Rensningsluckor på alla sidor i foten
›	 Antistatisk VLE-rem och stålskopor

TILLBEHÖR:

›	 Regnhuv för tappväxelmotor
›	 Induktiv remlägesvakt
›	 Explosionspaneler
›	 Anslutningar, inloppskupor och fördelare för olika behov
›	 Delbar elevatorhuv med aspirationsanslutning
›	 Serviceplattform, stege med skyddskorg & viloplattform
›	 Oljebeständig rem
›	 Rem- och remhjulsavskrapare
›	 Plastskopor

Nya generationen skopelevatorer är kapacitetsmässigt anpassade att lyfta 
material från en Skandia grop-/bottentransportör till en Skandia topptransportör. 
Den kan matas på nedåtgående sida med bibehållen kapacitet.

SEH
SKOPELEVATOR

50/18 50/23 63/30

60 t/h 80 t/h 100 t/h 120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 65-69 87-92 108-116 129-138 162-173 220-230 275-287 324-339

Kapacitet m³/h 87-92 116-123 144-155 172-184 216-231 293-306 366-383 432-451

Varvtal/Remhastighet (Nom.) 119-127 rpm/3.1-3.3 m/s 119-127 rpm/3.1-3.3 m/s 95-99 rpm/3.1-3.3 m/s

Remhjul diameter mm 500 500 630

Skopmodell/bredd JET 180 230 300

Max skopor/m rem st 8.5 7.4 5.9

Skopor/m rem st 4.5 6.0 7.5 5.2 6.5 4.0 5.0 5.9

Skopvolym, netto/brutto liter 1.4/1.7 2.4/3.0 5.2/6.7

Materialtjocklek skopor mm 1.5 2.0 2.5

Rembredd mm 200 250 330

Remtyp/standard EP 630/1 EP 630/1, EP 800/1 EP 630/1, EP 800/1, EP 1000/2, EP 1250/2

Trumma, bredd/djup mm 300/230 350/250 430/310

Plåttjocklek, huvud/fot mm 3.0 3.0 4.0

Plåttjocklek, trummor mm 2.0 2.0 2.0

ATEX-klass (standardutrustad) II 3D/0D

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. 
Vi använder endast galvaniserad stålplåt och 
fogar samman delarna genom stuknitning och 
skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är 
nedbockade, fogar och skarvar är överlappande 
och många detaljer är präglade för att förhindra 
vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även 
tätade med gummilister eller silikon. Produkterna 
inom H-LINE är framtagna för anläggningar med 
intensiv drift året runt.
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MÅTTSKISS
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Rensluckor på alla sidor i elevatorfoten.

50/18 50/23 63/30

K 1645 −

L 1420 1850

M 535 631

N 496 850

O 1110 1150 1400

P 750‒1225 850‒1310 1000‒1360

Q 397 430

R 850 1055

S 300 350 430

T 513 564 696

50/18 50/23 63/30

A 1470 1570 2020

B 505 525 650

C 700 840

D 1050 1100 1370

E 230 250 310

F 300 350 430

G 340 400 600

H 750 800 1025

I □180 □250 □300 □400
834 799 853 1129

J 680 700 890
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