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s KAN DIA Véra maskiner &r konstruerade fér utomhusbruk. Vi anvéinder endast
FIL EVATOR galvaniserad stélplat och fogar samman delama genom stuknitning

och skruvning fér att hélla yiskiktet intakt. Kanter &ér nedbockade, fogar
och skarvar &r éverlappande och ménga defalier &r praglade fér att
férhindra vattenintréngning. De mest utsatta fogarna ér éven tétade
med gummilister eller silikon. Produkterna inom I-INE é&r framtagna fér
anléggningar med kontinuerlig drift &ret runt.

SEI 50/18

Skopelevatorn SEI 50/18 ér kapacitetsméssigt anpassad att lyfta material frén
en Skandia grop-/bottentransportér fill en Skandia foppiransportér. Den kan @@
matas pd uppdigdende eller nedétgéende sida med samma kapacitet.

STANDARDUTRUSTNING:

Direkimonterad tappvéxelmotor med stagram
Backsparr & elevatorvakt

Extra slitplétar i elevatorhuv och utloppsndsa
Avtagbar elevatorhuv

Siélvrensande remhjul i huvud & fot
Remlagesjusteringsanordning i huvud & fot

Remspdanningsanordning i fot =
Servicelucka i trumma & renslucka p& béda sidorna i foten 1 l

Tamingsplat f6r en inloppséppning
Antistatisk skoprem och stélskopor
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TILLBEHOR:

Regnhuv fér fappvéxelmotor

Induktiv remlagesvakt

Explosionspaneler

Anslutningar, inloppskupor & férdelare fér olika behov

Inloppsspijdll (i flera drivningsvarianter)

Utséidesfot med héga fétrer och bottenrenslucka med sékerhetsbrytare
Trumma med tv& serviceluckor varav en med inspekfionsglas
Elevatorhuv med aspirationsansluning

Serviceplaftform i tvé olika varianter, stege med skyddskorg & viloplattform
Olie-, feft- och tfemperaturbesténdig skoprem

Plastskopor
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GALVANISERAD
ENERGISNAL
SERVICEVANLIG
KOMPAKT
DRIFTSSAKER
LATTMONTERAD

Antistatisk skoprem med Servicelucka med
stélskopor. inspektionsglas.

Anslutningskupa mellan
fransportér och elevator.
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50/18
SKISS

60 t/h

SEI
SKOPELEVATOR

Kapacitet vid 750 kg/m?

Kapacitet

Varvial/Remhastighet (Nom.)

Remijul diameter

Skopmodell/bredd

Max skopor/m rem

Skopor/m rem

Skop volym, netto/brutio

Materialtjocklek skopor

Rembredd

Remtyp/standard

Trumma, bredd/djup

Plattiocklek, huvud /fot

Plattiocklek, trummor
R@Piocﬂek alternativ, trummor

ATEX-klass (standardutrustad)

ML

80 & 100 t/h
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5K1282 670
5K2282 745
5K3282 776
SK4282 780 3

5K5282 880 o~
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